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PRZEGRODY PIONOWE

S$2Zp 1| SCIANY ZEWNETRZNE PIWNIC
1. FOLIA KUBELKOWA
2. XPS 10 CM 0,032 10 cm
3. WARSTWA IZOLACYJNA Z SIATKA GR. 3—4 MM 3—4 cm
4. SCIANA ISTNIEJACA 80 cm
5. OBRZUTKA CZESCIOWO — POLACIOWA 50%
6. TYNK SZEROKOPOROWY MIN 2 cm 2 cm
7. GLADZ RENOWACYJNA
8. FARBA PARO — PRZEPUSZCZALNA
S$2Zp 2| SCIANY ZEWNETRZNE PIWNIC
1. SCIANA DOCISKOWA ISTNIEJACA CEGLANA 12 ¢m
2. OCIEPLENIE ISTNIEJACE 10 cm
3. SCIANA ISTNIEJACA CEGLANA 25 cm
4. TYNK CEM—WAP — FARBA / GRES 1 cm
SZ 1 |SCIANY ZEWNETRZNE
1. OKLADZINA ZEWNETRZNA — PANELE SZKLANE 1 cm
2. PUSTKA POWIETRZNA 3—4 cm
3. WELNA MINERALNA 0,032 15 cm
4. SCIANA ISTNIEJACA CEGLANA 25-60 cm
5. TYNK CEM—WAP — FARBA / GRES 1 cm
SZ 2 |SCIANY ZEWNETRZNE COKOLOWE
1. OKLADZINA ZEWNETRZNA — PANELE SZKLANE 1 cm
2. PUSTKA POWIETRZNA 3—4 cm
3. WELNA MINERALNA 0,032 15 cm
4. |ZOLACJA PRZECIWWODNA WYWINIETA NA 30 CM
5. SCIANA ISTNIEJACA CEGLANA 25-60 cm
6. TYNK CEM—WAP — FARBA / GRES 1 cm
SW 1 | SCIANY WEWNETRZNE
1. TYNK CEM—WAP — FARBA / GRES/ BETON ARCHITEKTONICZY 1-2 cm
2. SCIANA ISTNIEJACA CEGLANA 12—-60 cm
3. TYNK CEM—WAP — FARBA / GRES/ BETON ARCHITEKTONICZY 1-2 cm
SW 2 | SCIANY WEWNETRZNE
1. TYNK GIPSOWY (W POM. WILG. CEM—WAP) — FARBA / GRES/BETON 1-2 em
2. SCIANA Z BLOCZKOW WAPIENNO — PIASKOWYCH 12—-15 cm
3. TYNK GIPSOWY (W POM. WILG. CEM—WAP) — FARBA / GRES/BETON 1-=2 cm
D1 WARSTWY DACHOWE
1. EPDM
2. STYROPIAN XPS DWUWARSTWOWO (10+10cm) 0.032 20 cm
3. WARSTWA SPADKOWA — STYROPIAN 2—10 cm
4. STROP ISTNIEJACY 28 cm
5. TYNK CEM—WAP
ST 1 STROPY MIEDZYPETROWE
1. WYKLADZINA/CRES 2 cm
2. STROP ISTNIEJACY 30 cm
3. TYNK CEM—WAP 1 cm
ST 2 | POSADZKA NA GRUNCIE
1. WYKLADZINA/GRES 2 cm
2. PLYTA ZELBETOWA ISTNIEJACA
ST3 POSADZKA NA GRUNCIE
1. WYKLADZINA/GRES 2 cm
2. PLYTA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI 15 cm
3. STYRODUR 10 cm
4. FOLIA ROZDZIELAJACA
5. WARSTWA IZOLUJACA Z SIATKA
6. PODBETON 10 em
7. GRUNT
POWIERZCHNIE:
KL.1. KLATKA SCHODOWA 14,90 m2
-1.2. POM. PORZADKOWE 7,07 m2
-1.3. KOMUNIKACJA 4,04 m2
-1.4. ROZDZIELNIA 5,66 m2
-1.5. MAGAZYN 60,10 m2
-1.6. POM. GOSPODARCZE 9.78 m2
SUMA PIWNICA: 101,55 m2
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ISTNIEJACE SCIANY

PROJEKTOWANE SCIANY

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY 7 BRANZA 7 ARCHITEKTURA
PRZEBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI (WOD-KAN, C.0.,
TEMAT WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNEJ | StABOPRADOWEJ),

ZMIANIE UKLADU FUNKCJONALNEGO, DOCIEPLENIU BUDYNKU | ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU NA DZ. 37, 397, 400,.. PRZY UL. ARMI KRAJOWEJ 17B W EEKU.
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UWAGI PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK,

SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.




