Zamierzenie budowlane:

PRZEBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI (WOD-KAN, C.O.,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNEJ | SLABOPRADOWEJ), ZMIANA
UKLADU FUNKCJONALNEGO, DOCIEPLENIEM BUDYNKU | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
NA DZ. 397/1, 397/2, 400/28, PRZY UL. ARMII| KRAJOWEJ 17B W ELKU.

Temat opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Adres obiektu:

ul. Armii Krajowej 17B
19-300 Efk

woj. Warminsko Mazurskie

Inwestor:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Armii Krajowej 17B
19-300 Etk

Projekt:

Pracownia Projektowa F-11
ul. Olszanska 7A

31 - 513 Krakdéw

tel. (12) 411 - 31 - 02

Autor:

dr hab. Inz. arch. Marcin Furtak

Dyrektor Matopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczednego L-6
Wydziat Inzynierii Lagdowe;j

Politechnika Krakowska

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11
31-513 KRAKOW, UL OLSZANSKA 7A, TEL/FAX (12) 411 31 02, E-MAIL BIURO@F-11.PL WWW.F-11.PL



. PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS TECHNICZNY
LLA. PODSTAWA OPRACOWANIA | PRZEDMIOT INWESTYCJLI.

I.A.1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym

- Wizja lokalna w terenie

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz przepisy Prawa Budowlanego.

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne;

.LA.2. Zamawiajacy.

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Armii Krajowej 17B
19-300 Etk

I.LA.3 Lokalizacja:

Projektowana Inwestycja zlokalizowana jest w Etku na dziatce ewidencyjnej nr 397/1, 397/2 i
400/28, obreb nr 0001, przy ul. Armii Krajowej 17B. Budynek potozony jest w Scistym centrum miasta.

I.LA.4 Przedmiot inwestycji oraz granice terenu inwestycii:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robdt budowlanych obejmujacych budynek biblioteki,
polegajgcych na przebudowie budynku wraz z przebudowg instalacji (wod-kan, c.o., wentylaciji
mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznej i stabopradowej), zmianie uktadu funkcjonalnego, dociepleniu
budynku i zagospodarowaniem terenu na dz. 397/1, 397/2, 400/28, przy ul. Armii Krajowej 17B w Etku.

Obiekty kubaturowe:
- budynek biblioteki zlokalizowany na czesci dziatek nr 397/1, 397/2, 400/28 obr. nr 0001

Uktad komunikacyjny:
- budynek wewnatrz kwartatu zabudowy z dostepem z ul. Elizy Orzeszkowej;
- wokét budynku znajdujg sie drogi manewrowe i place postojowe.

Zielen:
- istniejgce trawniki przy budynku.

Infrastruktura zewnetrzna:
- wykorzystanie istniejgcego przytgcza ciepta, wod-kan, deszczowego i elektrycznego.

Budowle trwale zwigzane z gruntem:
- brak budowli

Teren przeznaczony pod inwestycje sklada sie z dziatek Inwestora objetych zabudowg kubaturows.
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I.B STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

|.B. 1Stan prawny nieruchomosci.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Etku na dz. ewid. nr 397/1, 397/2, 400/28 obr. 0001,
przy ulicy Armii Krajowej 17B. Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania powyzszymi
nieruchomosciami na cele budowlane, na podstawie umowy uzyczenia z Gming Miastem Efk.

|.B. 2Potozenie i charakter terenu.

Teren przedmiotowej inwestycji — dziatka nr 397/1, 397/2, 400/28, obreb 0001, zlokalizowana jest
w centrum miasta. Obszar inwestycji znajduje sie wewnatrz kwartatu zabudowy w narozniku ul. Armii
Krajowej i ul. Elizy Orzeszkowe;.

I.B.3 Obecne zainwestowanie.

Na dziatce nr 397/1, 397/2, 400/28 znajduje sie obecnie:
- istniejgcy budynek biblioteki 4-kondygnacyjny o pow. zabudowy 533,00 m2.

I.B.4 Uklad komunikacyijny.

Obszar inwestycji ma dostep do drogi publicznej ul. Elizy Orzeszkowej poprzez istniejacy zjazd.
Obszar inwestycji ograniczajg lokalne wewnetrzne ulice uktadu komunikacyjnego.

I.LB.5 Zielen.

Na terenie inwestycji wystepuje zielen niska w postaci trawnikow i bujnych nasadzen
roslinnoscig krzewiastg. Na dziatce wystepujg rowniez niskie drzewa. Roslinnos¢ jest przeznaczona
do uporzadkowania i ujednolicenia kompozycji oraz przesadzenia egzemplarzy kolidujgcych

z planowanym zamierzeniem budowlanym w zakresie zagospodarowania terenu.

I.B. 6 Infrastruktura techniczna.

Na potrzeby przebudowy budynku istniejgcego przewiduje sie zachowanie istniejgcych przytgcza
wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, ciepta.

I.B.7 Ogrodzenie.

Budynek i teren inwestycji ogrodzony jest ptotem o wysoko$ci ok 100 cm przeznaczonym do
usuniecia tak aby stworzy¢ przestrzen ogélnodostepna.

I.B.8 Miejsca postojowe

Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejgce miejsca parkingowe w grupach zatokowych — ok.
30 miejsc.

.C. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

|.C.1 Uwarunkowania wynikajace z zapisoéw MPZP

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
+Etk — Srédmiescie” uchwalonego uchwata nr XX.179.2012 Rady Miasta Etku z dnia 29 maja
2012r.

Najistotniejsze warunki zabudowy i zagospodarowania terenu okreslone w planie:
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- obszar inwestycji zalicza sie do terendw oznaczonych 3UO - tereny ustug oswiaty i kultury wg
zatgcznika graficznego do MPZP. Warunek spetniony;

- teren planu znajduje sie w catosci w ukfadzie urbanistycznym miasta Etku, wpisanym do rejestru
zabytkow decyzjg WKZ 534/17d/79 z 20 lutego 1979 roku. Warunek spetniony;

- wszelkie prace na w/w obszarach wymagajg uzyskania pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw. Warunek spetniony — pozwolenie konserwatorskie nr 554/2017;

- zabudowe nalezy ksztattowa¢ do wysokosci 5 kondygnacji nadziemnych. Warunek spetniony —
budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych;

- dla istniejgcych budynkéw zezwala sie na rozbiérke, odbudowe, remont, nadbudowe, rozbudowe i
przebudowe. Warunek spetniony - przebudowa;

- minimalnego wskaznika powierzchni biologicznie czynnej nie ustala sie,

- obstuga komunikacyjna z drogi ul. Elizy Orzeszkowej. Warunek spetniony — obstuga bez zmian;

- dla ustug ustala sie min. wskaznik miejsc postojowych: 1 na kazde 50 m2 powierzchni uzytkowe;.
Warunek spelniony — min 23 miejsca, na terenie znajduje sie ok 30 istniejacych miejsc
postojowych:;

.C.2 Zalozenia projektowe zagospodarowania terenu.

Podstawowe zatozenia dla projektu zagospodarowania terenu:
- wprowadzenie od strony poétnocno wschodniej rekreacyjnego tarasu wyposazonego w stoliki z
krzestami, pufy, tawki, oraz tarasu ze strefg dla dzieci.
- istniejgcy plac utwardzony oraz pergola przeznaczone sg do usuniecia. W miejscu utwardzenia
zaprojektowano trawnik.
- dla zapewnienia otwarto$ci miejsca likwiduje sie istniejgce niskie ogrodzenie.
- istniejgca zieleni zostanie poddana pielegnacji, uporzadkowana oraz przesadzona w miejscu
wystepowania kolizji z projektowanymi tarasami.

.C.3 Ukiad komunikacyjny.

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej ul. Elizy Orzeszkowej. Wokdt budynku
znajdujg sie drogi manewrowe i place postojowe.
Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest w potudniowo wschodniej czesci elewacji, przed
wejsciem znajdujg sie schody terenowe prowadzgce na parter budynku.
Zachowuje sie istniejgce miejsca parkingowe w ilosci ponad 30 miejsc parkingowych na
przedmiotowych dziatkach nr 397/1, 397/2, 400/28 w tym 1 istniejgce dla osdb niepetnosprawnych.

Planowane zamierzenie nie zmienia uktadu komunikacyjnego.

|.C.4 Infrastruktura techniczna zewnetrzna.

Planowane zamierzenie przewiduje zachowanie istniejgcych przylgczy. Zgodnie z otrzymanymi
warunkami PWiK Sp. z o.0. W Etku Pismo znak DT/2233/05/01/03/2018 z dn. 29 czerwca 2018r.,
projektuje sie studnie wodomierzowg na istniejgcym przytgczu wodociggowym DNG3PE przed
wejsciem przytgcza do budynku. W projektowanej studni zostanie zamontowany wodomierz DN25.

I.C.5 Budowle i obiekty matej architektury.

Nie dotyczy.
Na terenie inwestycji, nie lokalizowano budowli ani obiektéw matej architektury.

I.C.6 Lokalizacja obiektu kubaturowego.

Usytuowanie istniejgcego budynku jest zgodne z przepisami prawa budowlanego, w tym
rozporzgdzenia w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 15.06.2002
Z pOzniejszymi zmianami).

.C.7 Uksztattowanie terenu i zieleni.

Planowane zamierzenie przewiduje zachowanie istniejgcego uksztattowania terenu. Projektowane
taras drewniany bedzie wyniesione ponad poziom terenu na wysokos¢ 15cm.

Roslinnos¢ jest przeznaczona do uporzadkowania i ujednolicenia kompozycji.

Istniejaca roslinnosé kolidujacg z zamierzeniem projektowym nalezy przesadzi¢ w obrebie
terenu inwestycji. Przesadzajgc roslinno$¢ nalezy dopasowac rosliny do juz istniejgcego stanu. Nalezy
przyjg¢ zasade, aby rozmiesci¢ roslinnos¢ w obrebie tego samego gatunku zbierajgc w miare
mozliwosci w skupiny, szpalery czy ukfady ro$lin jako kontynuacja juz zastanej tkanki roslinne;j.

Istniejgca roslinnosé, ktdéra nie koliduje z planowang inwestycjg i nie bedzie przesadzana,
nalezy poddac¢ zabiegom pielegnacyjnym polegajacg na:

Drzewa:

- podlewanie - nalezy dostosowa¢ do panujgcych warunkéw atmosferycznych oraz wymagan
poszczegoblnych gatunkéw i odmian istniejgcych; przesadzone drzewa powinny by¢ nawadniane 3
razy w tygodniu w ciggu dwdch pierwszych tygodni po przesadzeniu, a pdzniej w zalezno$ci od
potrzeb;

- nawozeniu drzew nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roslin oraz pory
nawozenia, zastosowaé dawke nawozu zgodnie z zleceniami producenta, zabrania sie przenawozenia
drzew, szczegdlnie nawozami azotowymi;

- utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokét drzew;

- uzupetnianiu Sciétki [mulcz, zragbki, kora, kamienie];

- kontrolowaniu choréb i szkodnikéw oraz po ewentualnym pojawieniu sie stosowaniu odpowiednich
srodkéw ochrony roslin,

- wymianie, uzupetnieniu i poprawieniu pali przy drzewach oraz tasm mocujgcych,

- wykonywaniu cie¢ sanitarnych, korygujacych, przeswietlajacych, formujacych i odmtadzajgcych;

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi [ciecia pielegnacyjne i formujgce]. Drzewa
powinny mieé roczny przyrost nie mniejszy niz 10%.

Krzewy:

- przekopanie i pielenie skupin krzewow z kolcami i bez kolcéw, zagrabieniu przekopanej powierzchni,
zebraniu chwastéw i ich wywozie, wysokos¢ chwastow nie moze przekroczy¢ 20 cm wysokosci, a w
przypadku chwastéw ptozgcych powierzchnia ich nie moze przekroczy¢ 20% powierzchni skupin
krzewow. Czed¢ krzewdw moze by¢ jedynie okopana z zewnagtrz ze wzgledu na zbyt duze
zageszczenie i rozrosniecie.

- nawozenie nawozami wielosktadnikowymi o spowolnionym dziataniu odpowiednimi dla danego
gatunku i odmiany roslin w ilosci 8kg/100m2 — naw6z winien uzyskaé akceptacje INTZ.

- podlewanie,

- pod krzewami $cidtkowanymi korg lub zrebkami, nalezy sukcesywnie uzupetiac sciotke, tak, aby jej
warstwa utrzymywata sie na poziomie 5 cm.

- kontrolowaniu choréb i szkodnikéw oraz po ewentualnym pojawieniu sie stosowaniu odpowiednich
srodkéw ochrony roslin, zaakceptowanych przez INTZ.

- regularne ciecia poprawiajgce strukture i wyglad krzewdw, nalezy przycina¢ ztamane, chore,
przemarzniete lub krzyzujace sie pedy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub
szkodnikiem przekraczajgcego 15% populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku;

Wszelkie opryski drzew i krzewdéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie roslin
Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r. oraz zawiadomi¢ INTZ o rodzaju i ilosci uzytego $rodka.
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Wykonawca na wtasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady i drewno zgodnie z
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach.

Wywéz zanieczyszczenh nalezy wykonaé tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o
ciezarze do 3,5 ton - nie dopuszcza sie pozostawiania zgrabionych lisci, gatezi i pedéw na obiekcie do
dnia nastepnego.

I. D. BILANS TERENU.

Dane pow. dotyczace projektu zagospodarowania terenu w granicy dz. nr 397/1, 397/2, 400/28

Powierzchnia terenu w granicach opracowania dz. 397/1, 397/2, 400/28 3289,00 m? 100%
Powierzchnia zabudowy 533,00 m? 16,2 %
Powierzchnia utwardzona 2427,00 m? 73,8 %
Powierzchnia terendw zieleni wraz z pow. biologicznie czynnag 329,00 m? 10,0 %

Dane ogdlne i powierzchniowe dotyczgce modernizowanego budynku

Powierzchnia zabudowy: 533,00 m?
Powierzchnia netto budynku: 1362,9 m?
Kubatura: 6 150,40 m®
llo$¢ kondygnacii:

- nadziemnych 3

- podziemnych 1
Wysokos$é budynku:

do attyki 11,90 m ()

(") Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu najnizej potozonego terenu przy wejsciu gtownym do
budynku do najwyzej potozonego punktu zwiehczenia budynku (kalenicy dachu, do gzymsu lub gérnej
attyki) lub zbiegu potaci dachu; przy czym nie uwaza sie za najnizej potozony teren przy budynku,
zagtebienia zwigzanego ze zjazdem do garazu podziemnego oraz wejSciem do pomieszczenh
technicznych i pomocniczych, a takze sztucznie wykonanych wcieé¢ terenowych

LE INFORMACJE UZUPELNIAJACE DOTYCZACE TERENU | LOKALIZACJI INWESTYCJI.

.LE.1 Rejestr zabytkéw — informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej dziatki.

Dziatka przedmiotowej inwestycji nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie
na podstawie przepiséw.

|.E.2 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Przedmiotowa inwestycje zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

I.E.3 Informacje dotyczace wpltywu eksploatacji gérniczej.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie granicy terenéw gérniczych.

|.E.4 Zagospodarowanie mas ziemi.

Nie dotyczy.

I.LE.5 Miejsca gromadzenia odpadéw statych.

Gromadzenie odpaddéw odbywaé sie bedzie poprzez istniejgce miejsce na pojemniki stuzace do
gromadzenia odpaddéw na zewnatrz budynku.
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|.LE.6 Strefa oddziatywania inwestycji.
Strefa oddziatywania inwestycji zawarta jest w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji.

I.LE.7 Informacje w odniesieniu do Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Wg pkt. 1.C.1

I.LE.8 Informacje o przewidywanym zagrozeniu dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
ludzi.

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych oddziatywaé na
Srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (tj. Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006 r.) oraz z Rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie
okreslenia rodzajéw oraz szczegdtowych kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, z dnia 9.11.2004 r. Poz. 2573),
w ramach przedmiotowej inwestycji nie jest wymagany raport o oddziatywaniu na srodowisko oraz nie
jest wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania inwestycji na srodowisko.

I.LE.9 Informacje dotyczace obszaru ,,Natura 2000”.

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje sie poza obszarem objetym programem ,Natura
2000".

I.LE.10 Ochrona intereséw osob trzecich.

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tgcznosci, dostepu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Nie bedzie réwniez powodowata
nadmiernej ucigzliwosci powodowanej hatasem, wibracjami, zakidceniami elektrycznymi ani
promieniowaniem. Nie bedzie powodowata niedopuszczalnego zanieczyszczenia powietrza, wody i
gleby.

Projektowana inwestycja nie narusza interesu prawnego osob trzecich, ani nie powoduje
pogorszenia warunkoéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

I.LE.11 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Teren inwestycji jest dostepny dla o0séb niepetnosprawnych, zapewniono osobom
niepetnosprawnym dostep do modernizowanego budynku (progi w drzwiach zewnetrznych o max
wysokosci 2,0 cm).

Przewidziano zewnetrzny podnosnik przeznaczong do ruchu oséb niepetnosprawnych komunikujgcy
poziom terenu z parterem

I.LE.12 Ochrona przeciwpozarowa.

Dla przedmiotowej inwestycji wprowadzono odpowiednie, podstawowe warunki zewnetrzne;j
ochrony przeciwpozarowe;j:
- Droga pozarowa prowadzona od potnocy, wzdtuz boku obiektu, do ul. Elizy Orzeszkowej
- Nie wystepuja utrudniajgce dostep state elementy zagospodarowania terenu o wys. powyzej 3m
- Od istniejgcego budynku zlokalizowany jest hydrant zapewniajgcy wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11
31-513 KRAKOW, UL OLSZANSKA 7A, TEL/FAX (12) 411 31 02, E-MAIL BIURO@F-11.PL WWW.F-11.PL



Szczegdly ochrony przeciwpozarowej terenu inwestycji okreslone zostalty w  operacie
pozarowym dotyczacym wymagan przeciwpozarowych dla projektowanego budynku, opracowanym
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi i warunkami technicznymi.

LLF.INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH.

Projekt zagospodarowania terenu uzgodniony zostat z rzeczoznawcami od zabezpieczenh
przeciwpozarowych, BHP i warunkéw higieniczno - zdrowotnych.

.G. WYKAZ NORM | AKTOW PAWNYCH

- Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, poz 690 (z pézn. zm.) — Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

- Dziennik Ustaw z 2010 r., nr 109, poz. 719 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow;

- Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 121, poz. 1139 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych;

- Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z pézn. zm.) Prawo
budowlane;

- Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 563 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw;

- Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 717 O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- Dziennik Ustaw z 1999 r., nr 43, poz. 430 — Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

- Dziennik Ustaw 1985 nr 14 poz. 60 art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia
21.04.1985r

- PN — ISO 9836:1997 — Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Opracowat:
dr hab. inz. arch. Marcin Furtak

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11
31-513 KRAKOW, UL OLSZANSKA 7A, TEL/FAX (12) 411 31 02, E-MAIL BIURO@F-11.PL WWW.F-11.PL



Zamierzenie budowlane:

PRZEBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI (WOD-KAN, C.O.,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNEJ | SLABOPRADOWEJ), ZMIANA
UKLADU FUNKCJONALNEGO, DOCIEPLENIEM BUDYNKU | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
NA DZ. 397/1, 397/2, 400/28, PRZY UL. ARMII| KRAJOWEJ 17B W ELKU.
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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - WYKONAWCZY

LA OPIS TECHNICZNY — CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

IlLA.1 Przeznaczenie, program uzytkowy oraz parametry techniczne projektowanego obiektu.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robét budowlanych obejmujgcych budynek biblioteki,

polegajgcych na przebudowie budynku wraz z przebudowg instalacji (wod-kan, c.o., wentylaciji

mechanicznej, klimatyzaciji, elektrycznej i stabopradowej), zmianie uktadu funkcjonalnego, dociepleniu

budynku i zagospodarowaniem terenu na dz. 397/1, 397/2, 400/28, przy ul. Armii Krajowej 17B w Efku.

Dane ogdlne i powierzchniowe dotyczgce projektowanego budynku:

Powierzchnia zabudowy: 533,00 m?
Powierzchnia netto budynku: 1362,9 m2
Kubatura: 6 150,40 m®
llo$¢ kondygnacii:

- nadziemnych 3

- podziemnych 1
Wysokos$é budynku:

do attyki 11,90 m (")

(") Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu najnizej potozonego terenu przy wejsciu gtownym do
budynku do najwyzej potozonego punktu zwiehczenia budynku (kalenicy dachu, do gzymsu lub gérnej
attyki) lub zbiegu potaci dachu; przy czym nie uwaza sie za najnizej potozony teren przy budynku,
zagtebienia zwigzanego ze zjazdem do garazu podziemnego oraz wejSciem do pomieszczen
technicznych i pomocniczych, a takze sztucznie wykonanych wcieé terenowych.

ILA.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA.

IILA.2.1 Forma architektoniczna.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem uzyteczno$ci publicznej wykorzystywanym przez Biblioteke
Publiczng. Posiada zwartg, charakterystyczng bryte, typowg dla tego typu obiektow.

Zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajgcego na kondygnacji podziemnej znajdujg sie
pomieszczenia techniczne i magazynowe. Na kondygnacji parteru zlokalizowano pomieszczenia
otwarte, hall/czytelnig, biurowe, wypozyczalnie, strefy dla dzieci, sale konferencyjna, gospodarcze. Na
kondygnacji pierwszego i drugiego pietra zlokalizowano pomieszczenia biurowe, magazynowe,
gospodarcze, socjalne, wypozyczalnie, czytelnie, kawiarnie. Dodatkowo na kazdej kondygnacji
Zlokalizowano pion sanitarny.

Podstawg podjetych decyzji projektowych sg obowigzujgce normy budowlane, higieniczno-
sanitarne oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Zaproponowany wyglad i funkcja obiektu jest
optymalnym rozwigzaniem probleméw i spetnieniem wszelkich wymagan Inwestora zawartych w
warunkach zaméwienia.

Pomieszczenia biurowe, socjalne i sanitarne odpowiadajg wymaganiom zawartym w polskim
prawie, w szczegolnosci w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003, Nr 169,
poz. 1650) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr
75, poz. 690 z p6zn. zm.) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009
r., Nr 104, poz. 868).
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IILA.2.2 Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Kolorystyka i forma elewacji budynku podyktowana zostata kontekstem lokalizacji, wpasowuje sie
w sgsiednig zabudowe i strukture architektoniczng miejsca.

IILA.2.3 Sposdéb spetnienia wymagan o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane.

Projektowana inwestycja respektuje zasady okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane w sposob:

Bezpieczenstwo konstrukcii.

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektow gwarantujg
bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikéw budynku, jak i oséb trzecich.

Bezpieczenstwo pozarowe.

Na etapie prac projektowych przewidziano problematyke zwigzang z bezpieczenstwem
pozarowym obiektow. Zastosowano materiaty termoizolacyjne niepalne. Elementy stalowe konstrukgiji
zostaty zabezpieczone od skutkéw oddziatywania ognia i wysokiej temperatury.

Ze wzgledu na niewystarczajgce szerokosci spocznikéw klatki ewakuacyjnej i wysoko$¢ holu
wykonano ekspertyze pozarowg i uzyskano odstepstwo. Rozwigzania funkcjonalne, techniczne i
przestrzenne zostaty pozytywnie zaopiniowane przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Bezpieczenstwo uzytkowania.

Budynek zostat zaprojektowany z elementéw bezpiecznych dla uzytkownika. Zaprojektowano
materiaty wykonczeniowe posadzek, nie powodujgce niebezpieczenstwa poslizgu. Wysokosci poreczy
na klatkach schodowych - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U
z 2002 r. nr 75 (z pézniejszymi zmianami).

Rozwigzania funkcjonalne, techniczne i przestrzenne zostaty pozytywnie zaopiniowane przez
rzeczoznawce BHP.

Spetnienie warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $srodowiska.

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Obiekty nie bedg emitowaly gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby. W projekcie przewidziano zastosowanie takich
materiatbw statego wyposazenia oraz technologii, ktére zapewniajg nieprzekraczalnosc
dopuszczalnych stezenh i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia - pod warunkiem uzytkowania
zgodnie z przeznaczeniem. Obiekt zostat zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw
budowlanych i wnetrza budynku. W budynku zastosowano wentylacje mechaniczng oraz klimatyzacje.
Zapewniono petne pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych uzytkownikéw obiektu.

Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez
przestrzeganie przepiséw dotyczgcych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska
przez uzytkownikow.

Rozwigzania funkcjonalne, techniczne i przestrzenne zostaty pozytywnie zaopiniowane przez
rzeczoznawce pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11
31-513 KRAKOW, UL OLSZANSKA 7A, TEL/FAX (12) 411 31 02, E-MAIL BIURO@F-11.PL WWW.F-11.PL



Ochrona przed hatasem i drganiami.

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektu objetego opracowaniem
oraz odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan, co takze wynika
z funkcji i przeznaczenia budynku.

Oszczednos¢ enerqii, izolacyjno$¢ cieplna przegrod.

Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynku biurowym majg zapewniong izolacyjnosc
termiczng zgodng z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U z
2002 r. nr 75 z pOzniejszymi zmianami.

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie usuwania
Sciekow, wody opadowe;j.

Usuwanie $ciekébw odbywacC sie bedzie w ramach przebudowywanej istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej, a usuwanie wody opadowej w ramach przebudowywanej istniejgcej sieci
kanalizacji opadowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwosé utrzymania wiasciwego stanu technicznego
budynku. Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogdélnego oraz instalacji sanitarnych
i elektroenergetycznych, ktére nie sg w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej. Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy obiektu nalezy utrzymanie wiasciwego
stanu technicznego obiektu, po przekazaniu go do uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich
przegladéw, ocen oraz biezacych remontdw wymaganych przez prawo. Ponadto do obowigzkéw
zarzadcy nalezy prowadzenie Ksigzki Obiektu Budowlanego, zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez
prawo.

Warunki niezbedne do korzystania z obiektéw przez osoby niepetnosprawne, w szczegoélnosci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

Rozwigzania projektowe okreslajgce dostepnosé budynku dla oséb niepetnosprawnych oraz
zapewniajgce osobom niepetnosprawnym swobodne korzystanie z obiektu przedstawione zostaty
w dalszej czesci opracowania (opis projektu architektoniczno — budowlanego, pkt 11.A.5).

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

W obiekcie spetnione zostaly warunki bezpieczenstwa i higieny pracy (do$wietlenie
pomieszczen, wysoko$¢ pomieszczen, materiaty wykoriczeniowe i ich parametry techniczne).

Ochrona ludnosci (zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej).

Nie dotyczy.

Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz objetych ochrong konserwatorska.

Nie dotyczy.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11
31-513 KRAKOW, UL OLSZANSKA 7A, TEL/FAX (12) 411 31 02, E-MAIL BIURO@F-11.PL WWW.F-11.PL



ILA.3 CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI OBIEKTU.

IILA.3.1 Uklad konstrukcyjny

Miejska Biblioteka Publiczna w Etku w obecnym ksztafcie funkcjonuje od 2004 roku, bez zmian
organizacyjnych i funkcjonalnych. Budynek w ktérym sie znajduje zostat przebudowany i dostosowany
do potrzeb biblioteki publicznej do éwczesnych wymagan.

Budynek jest murowany, czeSciowo podpiwniczony, uktad konstrukcyjny  dwutraktowy,
czterokondygnacyjny (piwnica, parter, | pietro, Il pietro).
Pod $cianami zewnetrznymi w czesci podpiwniczonej fundamenty zagtebione sg na 2,10 m ponizej
terenu. Wykonane sg z kamienio-betonu. Przekrdj poprzeczny fundamentu prostokatny, rowny
grubosci $cian. Pod scianami wewnetrznymi podtuznymi fundamenty jak wyzej, zagtebione 0,4 m
ponizej poziomu terenu. W badanych partiach muru stwierdzono prawidtowy uktad wigzania murdw i
nie zauwazono peknie¢. Budynek rozplanowano na rzucie litery L o wymiarach obrysu prostokgtnego
28,84 x 24,30 m. Obiekt posiada trzy kondygnacje nadziemne. Obecnie budynek przekrywa dach z
ptyt korytkowych (przewidziany do rozebrania). Komunikacje w budynku zapewnia klatka schodowa.
Konstrukcja budynku zrealizowana jest jako murowana ze stropami na belkach stalowych. W budynku
znajdujg sie liczne scianki dziatowe i wypetniajace wykonane z elementéw murowanych.

W zwigzku z modyfikacjg uktadu przestrzennego projektuje sie roboty wyburzeniowe —
szczegobtowy opis wg PW Konstrukgiji.

1ILA.3.2 Kategoria geotechniczna.

Wedtug dokumentacji technicznej badan podtoza gruntowego przedstawionych przez ,EKO-
GEO” Suwatki wspomnianych w projekcie konstrukcji adaptacji i modernizacji bylych warsztatow
szkolnych na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Etku, pod fundamentami budynku zalegajg
gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym i plastycznym.

Przedmiotowa inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach
gruntowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Poz. 463)

1I.LA.3.3 Sposdob posadowienia.

Istniejgcy obiekt posadowiony jest na tawach fundamentowych o szerokosciach 120 cm oraz
stopach fundamentowych o wymiarach w rzucie 0,8 x 0,8 m, 1,6 x 1,6 m, 2,7 x 2,7 m. Obecnie
fundamenty po pracach wykonanych w 2004 roku posadowione sg na gtebokosciach -1,3 m, -1,7 m, -
3,0m. Istniejgce tawy kamienne podbito czesciowo przez podmurowanie a czesciowo przez
podbetonowanie.

Szczegotowe rozwigzania odnosnie warunkéw posadowienia projektowanych budynkéw okreslone
sg w opracowaniu branzowym KONSTRUKCJA stanowigcym integralng cze$¢ projektu.

ILA.4 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.

IILA.4.1 Zalozenia projektowe — program funkcjonalny obiektu.

Program funkcjonalny obiektu powstat w oparciu o wytyczne projektowe Inwestora, pdzniejsze
konsultacje oraz na podstawie wizji lokalne;.

Projekt architektoniczno — wykonawczy opracowany zostat z uwzglednieniem zapotrzebowania
Inwestora na pomieszczenia zwigzane z funkcjonowaniem Publicznej Biblioteki Miejskiej. Na program
funkcjonalno - uzytkowy sktadajg sie nastepujgce zespoty pomieszczen:
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POZIOM -1
Ip NAZWA POMIESZCZENIA :gwginznnglA POSADZKA
KL.1 KLATKA SCHODOWA 14,90 GRES
1.2 POM. PORZADKOWE 7,07 GRES
-1.3 KOMUNIKACJA 4,04 GRES
-1.4 ROZDZIELNIA 5,66 GRES
1.5 MAGAZYN 60,10 GRES
-1.6 POM. GOSPODARCZE 9,78 GRES
SUMA 101,55
PARTER
Ip NAZWA POMIESZCZENIA :gwginznnglA POSADZKA
KL.1 KLATKA SCHODOWA 22,47 GRES
0.1 HALL Z CZYTELNIA PRASY 97,77 GRES
0.2 PORTIERNIA Z SZATNIA 10,96 GRES
0.3 SANITARIAT D / NP 4,12 GRES
0.4 WYMIENNIKOWNIA 6,61 GRES
0.5 KOMUNIKACJA 6,01 GRES
0.6 SANITARIAT M 10,05 GRES
0.7 POKOJ MATKI Z DZIECKIEM 7,98 WYKEADZINA
0.8 STREFA DLA NAJMtODSZYCH 17,38 WYKELADZINA
0.9 CZYTELNIA DLA DZIECI 36,73 WYKELADZINA
0.10 POKOJ CICHEJ PRACY DLA DZIECI  [38,58 WYKELADZINA
0.11 WYPOZYCZALNIA DLA DZIECI 78,10 WYKELADZINA
0.12 SALA KONFERENCYJNA 88,88 WYKELADZINA
SUMA 425,64
0.13 TARAS 50,00 DESKA TARASOWA
0.14 STREFA ZEWNETRZNA DLA DZIECI 40,00 PLYTY TARASOWE
PIETRO |
POWIERZCHNIA
Ip NAZWA POMIESZCZENIA NETTO (M2) POSADZKA
KL.1 KLATKA SCHODOWA 22,47 GRES
1.2 WYPOZYCZALNIA GEOWNA 126,06 WYKELADZINA
1.3 HALL 54,15 GRES
1.4 SCHOWEK 5,10 WYKELADZINA
15 RECEPCJA/ INFORMATORIUM 2,80 GRES
1.6 SANITARIAT D 9,13 GRES
1.7 KOMUNIKACJA 3,72 GRES
1.8 SANITARIAT M / NP 7,77 GRES
1.9 ZBIORY SPECJALNE 31,92 WYKELADZINA
1.10 CZYTELNIA 41,46 WYKELADZINA
1.11 ZAPLECZE KAWIARNI 6,90 GRES
1.12 KAWIARNIA/ POKOJ WIELOFUNKCYJ. 65,10 WYKELADZINA
1.13 STREFA KOMP/ CICHEJ PRACY 42,84 WYKELADZINA
SUMA 419,42
| IPIETRO Il | |
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Ip NAZWA POMIESZCZENIA :cE)wCE)TI\ZIICZ:;-I NIA POSADZKA

KL.1 KLATKA SCHODOWA 8,52 GRES

2.2 HALL 61,50 GRES

2.3 STREFA DLA MLODZIEZY 127,30 WYKLADZINA

2.4 SCHOWEK 5,10 WYKLADZINA

2.5 RECEPCJA/ INFORMATORIUM 2,80 GRES

2.6 SANITARIAT D 9,58 GRES

2.7 KOMUNIKACJA 3,72 GRES

2.8 SANITARIAT M/ NP 8,10 GRES

2.9 POKOJ SOCJALNY 19,93 WYKLADZINA

2.10 OPRACOWANIE KSIEGOZBIORU 27,16 WYKLADZINA

2.11 PRACOWNIA INTROLIGATORSKA 21,12 WYKLADZINA

2.12 SEKRETARIAT 49,85 WYKELADZINA

2.12a ARCHIWUM BIBLIOTEKI 8,19 WYKLADZINA

2.13 GABINET DYREKTORA 39,05 WYKLADZINA

2.14 ADMINISTRACJA 23,72 WYKLADZINA
SUMA 415,64

KONDYGNACJA POWIERZCHNIA NETTO (M2)

POZIOM -1 101,55

PARTER 425,64

PIETRO | 419,42

PIETRO Il 415,64

SUMA 1 362,25

llo$¢ osob przebywajacych jednoczesnie w budynku
- parter — 70 + 20 os.

- | pietro — 40 os.

- Il pietro — 20 os.

Przewiduje sie nastepujacy ilos¢ personelu jednoczesnie pracujgcego w budynku:
-do 10 os.

llo$¢ oséb z podziatem na ptec rozktada sie po potowie.

ILA.4.2 Konstrukcja nosna obiektu.

Projektowany budynek bedzie posiadat 3 kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnacje
podziemng.

Konstrukcje no$ng budynku stanowi siatka stupow zelbetowych o przekrojach 42x42 cm z
poszerzong podstawg do wymiaréw 78x78 cm. Stupy rozmieszczono w siatce o rozstawach 5,30-5,45
m na kierunku rownolegtym do osi liczbowych i w rozstawach 4,12-4,25 m na kierunku réwnolegtym
do osi literowych. Zbrojenie stupéw stanowi 12 rownomiernie rozmieszczonych pretéw 16 mm (po 4
na kazdym boku) oraz dodatkowo strzemiona f10 mm co 20 cm. Do betonowania stupéw
zastosowano beton B30.

1ILA.4.3 Fundamenty.

Obiekt posadowiony jest na tawach fundamentowych o szerokosciach 120 cm oraz stopach
fundamentowych o wymiarach w rzucie 0,8 x 0,8 m, 1,6 x 1,6 m, 2,7 x 2,7 m. Obecnie fundamenty po
pracach wykonanych w 2004 roku posadowione sg na gtebokosciach -1,3 m, -1,7 m, -3,0 m. Istniejgce
tawy kamienne podbito czesciowo przez podmurowanie a czesciowo przez pod betonowanie.
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I.LA.4.4 Sciany zewnetrzne i elewacje.

Projektuje sie termomodernizacje $cian zewnetrznych budynku. Przegrody zewnetrzne
zaprojektowane w budynku biurowym majg zapewniong izolacyjno$¢ termiczng zgodng z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002 r. nr 75 z
pdzniejszymi zmianami i spetniajg parametry na rok 2021.

Sciany piwnic nalezy odkryé i wykonaé nowe uwarstwienie:
- folia kubetkowa
- styropian 10 cm
- warstwa hydroizolacyjna z siatkg gr. 3 -4 mm
- §ciana istniejgca
- obrzutka czesciowo - potaciowa 50%
- tynk szerokoporowy min 2 cm
- gtadZ renowacyjna
- farba paro — przepuszczalna

Projektuje sie ocieplenie Scian zewnetrznych wetng, po wczesniejszym usunieciu styropianu
istniejgcego.

Oktadzine elewacyjng w postaci fasady wentylowanej z modutami szklanymi zaprojektowano
na elewacjach w czesci nieprzeziernej (doktadna lokalizacja zostata podana w czesci rysunkowej).

Zaprojektowany system fasady wentylowanej z pakietem szybowym 2-komorowym jest
estetycznym i praktycznym rozwigzaniem, majgcym na celu ochrone przed warunkami
atmosferycznymi oraz zapewnienie atrakcyjnego wyglgdu oktadziny zewnetrznej Sciany. Bezramowa
konstrukcja fasady wentylowanej z wypetnieniami w postaci modutéw szklanych wykonana jest na
bazie profili aluminiowych.

System mocowania modutéw szklanych w fasadzie wentylowanej opiera sie na koncepcji
mocowania paneli typu ,back rail”. Moduly szklane klejone sg za posrednictwem szczeliwa
silikonowego do szyn aluminiowych anodowanych. Potaczenia te sg wykonane zgodnie z PN-EN
13022 cze$¢ |i Il oraz ETAG 002 . Szyny aluminiowe modutéw szklanych mocowane sg do rusztu
aluminiowego fasady. Na potgczeniu szyn i rusztu zastosowano przekfadki z tworzywa sztucznego
ttumigce drgania konstrukcji. Ruszt stanowig aluminiowe profile nosne w uktadzie pionowym.
Elementy pionowe rusztu mocowane sg za posrednictwem aluminiowych lub stalowych ocynkowanych
konsol do konstrukcji budynku. Sposéb mocowania rusztu umozliwia kompensacje roznicy
rozszerzalnosci termicznej elementéw fasady.

Moduty szklane stanowigce oktadzine elewacji sa wykonane w technologii bezramkowej.
Modut stanowi szyba ESG lub TVG w kolorze wg kolorystyki elewacji. Modut stanowi szybe
bezpieczng w rozumieniu przepiséw budowlanych. Grubo$¢ szyby wynosi min. 6mm.

Uchwyty mocujgce moduty szklane do aluminiowego rusztu sg niewidoczne, dzieki czemu
fasada stanowi ptaskg szklang powierzchnie bez listew maskujgcych, dociskowych, z zaznaczonymi
podziatami pionowymi i poziomymi, ktére stanowig szczeliny o szeroko$ci 20mm pomiedzy
przylegajgcymi do siebie taflami szkia.

Elementem nosnym fasady sg aluminiowe stupki (profile T o szerokosci 50mm i gtebokosci
57mm) mocowane do $ciany za posrednictwem konsol aluminiowych. Stupki rozmieszczone sg w
rozstawie identycznym jak back raile przyklejone do modutu i wyposazone sg w gniazda na ktérych
zawieszane sa, poprzez tzw. back raile, moduty szklane. Back rail jest to anodowany profil tloczony,
wykonany z aluminium (profil T o szerokosci 50mm i gtebokosci 40mm). Integracja modutéw PV z

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11
31-513 KRAKOW, UL OLSZANSKA 7A, TEL/FAX (12) 411 31 02, E-MAIL BIURO@F-11.PL WWW.F-11.PL



back railami nastepuje w procesie prefabrykacji. Aluminiowe stupki sg montowane do konstrukgciji
budynku przy pomocy marek systemowych. Marki w zadnym wypadku nie mogg przenosi¢ na
konstrukcje fasady wentylowanej obcigzen z konstrukcji budynku.

Celem zapewnienia prawidtowej wentylacji pomiedzy izolacjg termiczng $ciany a modutami
PV, projektuje sie pustke powietrzng o szerokosci min 20mm. Na potgczeniu rusztu, szyn i wieszakow
zastosowano przektadki ttumigce drgania z tworzywa sztucznego HPVC oraz EPDM. System
mocowania kompensuje ruchy zaréwno w pionie jak i poziomie. Wszystkie podpory, marki projektuje
sie jako wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej. Wszystkie materiaty nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ antykorozyjnie aby nie wchodzity w reakcje ze soba.

Ksztattowniki aluminiowe systemu sg wykonane w procesie ttoczenia ze stopu aluminium
gatunku EN AW-6063 w stanie T66 zgodnie z normami: sklad chemiczny stopu EN 573-3, EN 515,
tolerancja wymiarow i ksztattu EN 12020-2, wiasnosci mechaniczne wg EN 755-2, EN 755-1.
Elementy ztgczne systemu (wkrety samowiercace, $ruby, nakretki, podktadki) wykonywane sg ze stali
nierdzewnej gatunku A2. Ksztattowniki i konsole aluminiowe oraz konsole ze stali nierdzewnej do
mocowania okfadzin elewacyjnych systemu sg objete aprobatg AT-15-9301/2014. Zestaw wyrobéw do
wykonywania wentylowanych oktadzin musi posiada¢ Opinie Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej o mozliwo$ci ich zastosowania w srodowisku o kategorii korozyjnosci C3 wg PN-EN 1SO
9223:2012. Dla elementéw lakierowanych i anodowanych odpowiednia grubo$¢ powtoki lakierowej
proszkowej wynosi minimum 60 pm, natomiast grubosé¢ anodowej tlenkowej 15+20um. Powioki
lakiernicze i anodowane musza by¢ wykonane w lakierniach i anodowniach posiadajgcych znaki
jakosci Qualicoat i Qualanod.

Rozwigzanie fasady wentylowanej dopuszczone do zastosowania musi posiada¢ krajowg
Aprobate Techniczng ITB. W przypadku braku takowego dokumentu jako alternatywe dopuszcza sie
zestawy wyrobdw, ktére posiadajg wytrzymatosciowe badania typu przeprowadzone wg wytycznych
do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG nr 034, przez jednostke akredytowang jakg jest Instytut
Techniki Budowlanej, potwierdzajgce spetnienie ponizszych parametréw:

- odpornos¢ na dziatanie wiatru — parcie i ssanie min 2000 Pa

- odpornosc¢ na obcigzenie sitg poziomg — min. 500 N

- odpornosc¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim oraz twardym — kategoria uzytkowania min. Il
- odpornos¢ na cykle grzania i deszczowania — min. 60 cykli

Dodatkowo w miejscach wskazanych na elewacji w modutach szklanych nalezy wykonaé
otwory pod przelewy awaryjne. Szczego6towa lokalizacja modutéw szklanych z otworami oraz wymiary
otworéw zostaty podane w czesci rysunkowej. Nie dopuszcza sie zakonczenia rynien przelewowych
po wewnetrznej stronie oktadzin elewacyjnych.

Zestawienie elementéw konstrukcyjnych systemu oraz ich rozstaw dobrane zostang na
podstawie osobnych obliczen statycznych. Dotyczy to réwniez okreslenia sposobu oraz doboru
rodzaju kotkéw rozporowych do zakotwienia wspornikdw podkonstrukcji. Podkonstrukcja oraz panele
fasady muszg w sposdb pewny przejmowaé wszystkie oddziatywujace na elewacje obcigzenia i
przenosi¢ je na mury budowli bez wywotywania niedozwolonych odksztatcen poszczegdlnych
elementdw lub ich uszkodzenia na skutek odksztatcen konstrukciji.

Warto$ci obliczeniowe wszystkich obcigzen nalezy przyjmowa¢ zgodnie z odpowiednimi Polskimi
Normami.

Przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych, przedstawiciel dostawcy - osoba uprawniona do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i legitymujgca sie odpowiednimi
uprawnieniami zawodowymi, sporzadzi szczegotowy projekt montazu fasady przediozy go
Inspektorowi Nadzoru.

1I.LA.4.5 Stropodach i attyka.
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Projektuje sie usuniecie istniejgcego zadaszenia z ptyt korytkowych oraz termomodernizacje
istniejgcego stropodachu poprzez wymiane warstw istniejgcego pokrycia dachowego.

Cato$é budynku przekryta jest stropodachem petnym i zwiericzonym attykg wyniesiong na
wysokosé 120,0 cm ponad warstwe pokrycia. Projekt przewiduje wyréwnanie wysokosci attyki na
catosci budynku.

Projekt stropodachu zostat wykonany na podstawie rozwigzania systemowego na bazie
membrany EPDM, z uksztattowanym spadkiem w warstwie styropianu, o budowie warstw: membrana
EPDM, styropian XPS + warstwa spadkowa, folia paroizolacyjna.

W stropodachu zlokalizowane sg przebicia zwigzane z lokalizacjg m.in. klap dymowych, syste-
mu odwodnienia i projektowanych w budynku instalacji wewnetrznych, a takze projektowanego swietli-
ka.

Konstrukcja attyki uksztattowana zostata jako przedtuzenie Sciany zewnetrznej zabezpieczo-
nej i zakonczonej panelem obrébki blacharskiej mocowanej ze spadkiem, w kolorze zblizonym do
oktadziny elewacyjnej budynku. Podstawowym sposobem mocowania obrobek blacharskich jest mo-
cowanie posrednie za pomoca: tapek i zabek z blachy, paséw usztywniajgcych z blachy ocynkowanej
gr. 0,8 1,0 mm oraz klejenia klejem bitumicznym. Niedopuszczalne jest uktadanie obrobek na betonie
lub papie. W budynku zastosowano awaryjne przelewy.

Szczegodtowe rozwigzania dotyczace stropodachu przedstawione sg na opracowaniu graficz-
nym projektu oraz w zawartych na rysunkach zestawieniach i charakterystyce projektowanych prze-
grod.

ILA.4.6 Sciany wewnetrzne.

Projektuje sie wyburzenia Scian dziatowych, zamurowania istniejgcych otworéw drzwiowych, oraz
budowe nowych Scian dziatowych. Projektuje sie Sciany murowane z bloczkéw wapienno piaskowych
w odpowiednich grubo$ciach.

Wykonczenie $cian wewnetrznych tynkiem gipsowym, akrylowym a w pomieszczeniach
mokrych (higieniczno — sanitarnych) tynkiem cementowo — wapiennym, $ciany zabezpieczone i
wykonczone ptytkami ceramicznymi do wysokosci min. 2,00 m lub innym materialem o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢. Lokalizacja poszczegdlnych przegréd wg projektu branzy konstrukcji i
architektury. Lokalizacja poszczegdlnych materiatdw wykonczeniowych wewnetrznych wg oznaczen
na rysunkach branzy architektury.
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ZESTAWIENIE PLYTEK SCIENNYCH

OZNACZENIA
GRAFIKA OPIS

SANITARIATY
Ptytka rektyfikowana wymiar 297x597 mm
-gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w masie, kolor
biaty, powierzchnia naturalna, ptytka imitujgca beton
-ptytka antyposlizgowa (norma DIN 51 130) - R 11 ,
(norma DIN 51097) - C
-nasigkliwos¢ ponizej 0,1%
-wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm2

PG 1A -sita tamigca 4200 N
- odpornosc¢ na scieranie — PEI 4

222,03 m? - maksymalne Scieranie wgtebne - 130 mm3

- odpornos¢ na plamienie — klasa 4

- odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i
dodatkéw do basendéw kgpielowych — klasa A

- odpornos¢ chemiczna — LA, HA

- odporne na pekniecia wioskowate

- mrozoodporne

- wzor plytki zgodny z zatgczonym wzorem do akceptacii
Architekta

Sciany w sanitariatach malowa¢ farbg lateksowg w kolorze jasnoszarym Ral 7035. Pozostate
pomieszczenia malowac farbg lateksowg w kolorze biatym Ral 9001.

Sciany w hallu gtéwnym
-beton dekoracyjny
- mech— chrobotek reniferowy kolor jabtkowa zielen.

Sciany w sali konferencyjnej
- beton dekoracyjny
- cegla cieta ze spoing w kolorze jasnoszarym

UWAGA: Wykonawca ma obowigzek przedstawienia probek wybranych ptytek do akceptacii
projektanta

I.LA.4.7 Szachty instalacyjne.

Do przeprowadzenia piondw instalacji wewnetrznych wykorzystano istniejgce szachty.
Wprowadzone zostaly szachty obudowane piytg gipsowg o gr. 8 cm i ptytami GKF, wykonczong
szpachlg gipsowa.

Wszystkie szachty nalezy zinwentaryzowaé i obudowac. Piony wod-kan obudowano piytg gk o
grubosci 1,25cm, z wypetnieniem z wetny mineralne;.

Przej$cia przez stropy i $ciany miedzy strefami pozarowymi instalacji nalezy zabezpieczyé
(uszczelni¢) kotnierzami ogniochronnymi oraz kasetami ognioochronnymi uniemozliwiajgcymi rozprze-
strzenianie sie ognia i dymu na inne strefy pozarowe. Kotnierze i kasety powinny zapewni¢ uszczelnia-
nym przepustom rurowym odpornos¢ ogniowg EI 120.

Uszczelnienie przepustéw kablowych wykonaé¢ przy zastosowaniu zapraw ogniochronnych lub
masy ogniochronnej oraz wetny mineralnej. Przepusty kablowe uszczelniajg przejscia kabli elektrycz-
nych przez przegrody, zachowujgc ich klase odpornosci ogniowe;j.
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11.LA.4.8 Podloga na gruncie.

Projektuje sie skucie istniejgcej ptyty posadzkowej i wykonanie nowych warstw:
- ptytki gresowe na kleju elastycznym
- ptyta posadzkowa gr. 15 cm
- styrodur 10 cm
- folia rozdzielajgca
- warstwa izolacyjna z siatkg gr. 3—4 mm
- chudy beton 10 cm
Nalezy zachowaé poziom projektowanej warstwy wykornczeniowej na poziomie warstwy
wykonczeniowej istniejgcej posadzki.
W obrysie klatki schodowej projektuje sie pogtebienie poziomu posadzki do poziomu piwnic.
Dodatkowo projektuje sie skucie istniejgcej ptyty na poziomie parteru pod instalacjg
artystyczng o rzucie ok 1,8mx1,8m oraz wymiane na ptyte o grubosci zgodnej z projektem konstrukcji.

1ILA.4.9 Stropy i podtogi.

Pozostawia sie istniejgcg konstrukcje stropéw na ktérej zaprojektowano wymiane warstwy wykon-
czeniowej. W strefach wejéciowych w warstwach podtogowych wbudowane sa wycieraczki z ocynko-
wanych krat stalowych.

11.A.4.10 Posadzki na stropach.

Projektuje sie nastepujgce wykonczenie posadzek wewnetrznych:
- plytki gresowe (komunikacja, klatka schodowa, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia sanitarno
higieniczne, pomieszczenia pomocnicze, itp.);
- wyktadzina dywanowa — pomieszczenia biurowe, konferencyjne, czytelnie, wypozyczalnie
- listwy przypodtogowe zostaty zaprojektowane na wysoko$é min 10 cm z materiatu takiego jak
podtoga w danym pomieszczeniu.

ZESTAWIENIE PODLOG

OZNACZENIA

GRAFIKA OPIS

PLYTKI GRESOWE SANITARIATY, POM SOCJALNE

PG 1B Ptytka rektyfikowana wymiar 597x597 mm

78,38 m? - gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w masie, kolor
biaty, powierzchnia naturalna, ptytka imitujgca beton
- ptytka antyposlizgowa (norma DIN 51 130) - R 11,
(norma DIN 51097) - C

- nasigkliwos¢ ponizej 0,1%

- wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm2

- sita tamigca - 4200 N

- odpornos¢ na $cieranie — PEI 4

- maksymalne Scieranie wgtebne - 130 mm3

- odpornosc¢ na plamienie — klasa 4

- odpornos¢ na dziatanie sSrodkéw domowego uzytku i
dodatkéw do

basendéw kagpielowych — klasa A
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- odpornos¢ chemiczna — LA, HA

- odporne na pekniecia wtoskowate

- mrozoodporne

- wzor plytki zgodny z zatgczonym wzorem do akceptacii
Architekta

PLYTKI GRESOWE STREFA WEJSCIOWA, HOL, KOMUNIKACJA

PG 1C
228,69 m*

Ptytka rektyfikowana wymiar 597x1197 mm

- gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w masie, kolor
biaty, powierzchnia naturalna, ptytka imitujgca beton

- ptytka antyposlizgowa (norma DIN 51 130) - R 11,
(norma DIN 51097) - C

- nasigkliwos¢ ponizej 0,1%

- wytrzymatosé na zginanie 45 N/mm?2

- sita tamigca - 4200 N

- odpornos¢ na $cieranie — PEI 4

- maksymalne Scieranie wgtebne - 130 mm3

- odpornosc¢ na plamienie — klasa 4

- odpornosc¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i
dodatkéw do

basendéw kagpielowych — klasa A

- odpornos¢ chemiczna — LA, HA

- odporne na pekniecia wtoskowate

- mrozoodporne

- wzor plytki zgodny z zatgczonym wzorem do akceptacii
Architekta

PLYTKI GRESOWE — STREFA WEJSCIOWA, HOL, KOMUNIKACJA (AKCENT

KOLORYSTYCZNY)

PG 2
23,0 m?

Ptytka rektyfikowana wymiar 597x1197 mm

- gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w masie, kolor
ciemny szary, powierzchnia naturalna, ptytka imitujgca
beton

- ptytka antyposlizgowa (norma DIN 51 130) - R 11,
(norma DIN 51097) - C

- nasigkliwos¢ ponizej 0,1%

- wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm2

- sita tamigca - 4200 N

- odpornos¢ na $cieranie — PEI 4

- maksymalne Scieranie wgtebne - 130 mm3

- odpornosc¢ na plamienie — klasa 4

- odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i
dodatkéw do

basendw kapielowych — klasa A

- odpornos¢ chemiczna — LA, HA

- odporne na pekniecia wtoskowate

- mrozoodporne

- wzor plytki zgodny z zatgczonym wzorem do akceptacii
Architekta

PLYTKI GRESOWE - POMIESZCZENIA TECHNICZNE (MAGAZYN, WYMIENNIKOWNIA),
KLATKA SCHODOWA- PODESTY, PODSTOPNICE (NALEZY PRZYCIAC DO ODPOWIEDNIEGO

ROZMIARU)
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Pytka rektyfikowana o wymiarach 597x597 mm

- gres porcelanowy barwiony w masie, kolor jasny szary,
powierzchnia naturalna, ptytka imitujgca kamien granitowy
- ptytka antyposlizgowa (norma DIN 51130) R10, (DIN
51097) A
PG 3 - nasigkliwos¢ ponizej 0,1%
- wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm2

2 - sita tamigca 2500 N
153,73 m - maksymalne $cieranie wgtebne 120 mm3
- odporne na plamienie
- odpornos¢ chemiczna — ULA, UHA
- ptytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem
(zamknieta struktura powierzchni)

KLATKA SCHODOWA- STOPNICE

Ptytka rektyfikowana stopnicowa z ryflami o wymiarach
297x597 mm

- gres porcelanowy barwiony w masie, kolor jasny szary,
powierzchnia naturalna, ptytka imitujgca kamien granitowy
- ptytka antyposlizgowa (norma DIN 51130) R10, (DIN
51097) A
PG 3A - nasigkliwos¢ ponizej 0,1%
- wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm2

24.3 m? - sita tamigca 2500 N

’ - maksymalne Scieranie wgtebne 120 mm3
- odporne na plamienie
- odpornos¢ chemiczna — ULA, UHA
- ptytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem
(zamknieta struktura powierzchni)

WYKLADZINA DYWANOWA — SALA KONFERENCYJNA

WD 1A Ptyka 50x50 cm

88,88 m’ -Struktura: petelkowa - Low Level Loop
-Skfad: 100% Solution Dyed Nylon (Polyamide-PA)
-Rozmiar ptytki: 50 cm x 50 cm;

-Wysokos¢ catkowita: 6,5 mm

-Wysokos¢ runa: 4 mm

-Ciezar wiékna: 600 g/m2

-Gestos¢ tuftowania: 196.500 tys/m2
-Odpornosé na kéteczka fotelowe EN985: tak
-Antystatyka kV ISO6356: <2,0

-Klasa uzytkowa: 33

-Odpornos¢ na ptowienie: >6
-Trudnopalnos$¢ EN13501: Klasa Bfl-s1
-Thumienie dzwiekdéw : 23 dB

-Ttumienie dzwiekéw przy 1000 Hz: 35 dB
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WYKLADZINA DYWANOWA - KAFELKI - MIESZANE TRZY KOLORY

WD 3
580,73 m?

Piyka 50x50 cm

-Struktura: petelkowa - Low Level Loop
-Skfad: 100% Solution Dyed Nylon (Polyamide-PA)
-Rozmiar ptytki: 50 cm x 50 cm;

-Wysokos¢ catkowita: 6,5 mm

-Wysokos¢ runa: 4 mm

-Ciezar wiékna: 600 g/m2

-Gesto$¢ tuftowania: 196.500 tys/m?2
-Odpornos¢ na koteczka fotelowe EN985: tak
-Antystatyka kV ISO6356: <2,0

-Klasa uzytkowa: 33

-Odpornos¢ na ptowienie: >6
-Trudnopalnos¢ EN13501: Klasa Bfl-s1
-Thumienie dzwiekéw : 23 dB

-Ttumienie dzwiekdéw przy 1000 Hz: 35 dB

WD 3C
15%

Pilyka 50x50 cm

-Struktura: petelkowa - Low Level Loop
-Skfad: 100% Solution Dyed Nylon (Polyamide-PA)
-Rozmiar ptytki: 50 cm x 50 cm;

-Wysokos¢ catkowita: 6,5 mm

-Wysokos¢ runa: 4 mm

-Ciezar wiékna: 600 g/m2

-Gestos¢ tuftowania: 196.500 tys/m2
-Odpornosé na koteczka fotelowe EN985: tak
-Antystatyka kV ISO6356: <2,0

-Klasa uzytkowa: 33

-Odpornos¢ na ptowienie: >6
-Trudnopalnos¢ EN13501: Klasa Bfl-s1
-Thumienie dzwiekdéw : 23 dB

-Ttumienie dzwiekéw przy 1000 Hz: 35 dB

WD 3B
30%

Pityka 50x50 cm

-Struktura: petelkowa - Low Level Loop
-Skfad: 100% Solution Dyed Nylon (Polyamide-PA)
-Rozmiar ptytki: 50 cm x 50 cm;

-Wysokos¢ catkowita: 6,5 mm

-Wysokos¢ runa: 4 mm

-Ciezar wiékna: 600 g/m2

-Gestos¢ tuftowania: 196.500 tys/m2
-Odpornosé na koteczka fotelowe EN985: tak
-Antystatyka kV ISO6356: <2,0

-Klasa uzytkowa: 33

-Odpornos¢ na ptowienie: >6
-Trudnopalnos¢ EN13501: Klasa Bfl-s1
-Thumienie dzwiekdéw : 23 dB

-Ttumienie dzwiekéw przy 1000 Hz: 35 dB

WD 3A
55%

WYKLADZINA DYWANOWA - POM. DYREKTORA
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Ptyka 50x50 cm

-Struktura: petelkowa - Low Level Loop
-Skfad: 100% Solution Dyed Nylon (Polyamide-PA)
-Rozmiar ptytki: 50 cm x 50 cm;

-Wysokos¢ catkowita: 6,5 mm

-Wysokos¢ runa: 4 mm

-Ciezar wiékna: 600 g/m2

-Gesto$é tuftowania: 196.500 tys/m?2
-Odpornos¢ na koteczka fotelowe EN985: tak
-Antystatyka kV ISO6356: <2,0

-Klasa uzytkowa: 33

-Odpornos¢ na ptowienie: >6
-Trudnopalnos$¢ EN13501: Klasa Bfl-s1
-Ttumienie dzwiekéw : 23 dB

-Ttumienie dzwiekdéw przy 1000 Hz: 35 dB

WD 2

40,00 m?

WYKLADZINA DYWANOWA

Ptyka 100x25 cm

-Struktura: petelkowa - Low Level Loop
-Skfad: 100% Solution Dyed Nylon (Polyamide-PA)
-Rozmiar ptytki: 25cm x 100 cm

-Wysokos¢ catkowita: 6,5 mm

-Wysokos¢ runa: 4 mm

-Ciezar widkna: 600 g/m?2

-Gesto$é tuftowania: 196.500 tys/m?2
-Odpornos¢ na koteczka fotelowe EN985: tak
-Antystatyka kV ISO6356: <2,0

-Klasa uzytkowa: 33

-Odpornos¢ na ptowienie: >6
-Trudnopalnos$¢ EN13501: Klasa Bfl-s1
-Ttumienie dzwiekéw : 23 dB

-Ttumienie dzwiekdéw przy 1000 Hz: 35 dB

WD 1E
6,90 m?

WYKLADZINA DYWANOWA

Ptyka 100x25 cm

-Struktura: petelkowa - Low Level Loop
-Skfad: 100% Solution Dyed Nylon (Polyamide-PA)
-Rozmiar ptytki: 25cm x 100 cm

-Wysokos¢ catkowita: 6,5 mm

-Wysokos¢ runa: 4 mm

-Ciezar widkna: 600 g/m2

-Gesto$é tuftowania: 196.500 tys/m?2
-Odpornos¢ na koteczka fotelowe EN985: tak
-Antystatyka kV ISO6356: <2,0

-Klasa uzytkowa: 33

-Odpornos¢ na ptowienie: >6
-Trudnopalnos$¢ EN13501: Klasa Bfl-s1
-Ttumienie dzwiekéw : 23 dB

-Ttumienie dzwiekdéw przy 1000 Hz: 35 dB

WD 1F

7,50 m?

WYKLADZINA DYWANOWA
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Ptyka 100x25 cm

-Struktura: petelkowa - Low Level Loop
-Skfad: 100% Solution Dyed Nylon (Polyamide-PA)
-Rozmiar ptytki: 25cm x 100 cm

-Wysokos¢ catkowita: 6,5 mm

-Wysokos¢ runa: 4 mm

-Ciezar widkna: 600 g/m?2

-Gesto$é tuftowania: 196.500 tys/m?2
-Odpornos¢ na koteczka fotelowe EN985: tak
-Antystatyka kV ISO6356: <2,0

-Klasa uzytkowa: 33

-Odpornos¢ na ptowienie: >6
-Trudnopalno$¢ EN13501: Klasa Bfl-s1
-Ttumienie dzwiekéw : 23 dB

-Ttumienie dzwiekdéw przy 1000 Hz: 35 dB

WD 1G
25,54 m?

WYKLADZINA DYWANOWA

Ptyka 100x25 cm

-Struktura: petelkowa - Low Level Loop
-Skfad: 100% Solution Dyed Nylon (Polyamide-PA)
-Rozmiar ptytki: 25cm x 100 cm

-Wysokos¢ catkowita: 6,5 mm

-Wysokos¢ runa: 4 mm

-Ciezar widkna: 600 g/m2

-Gesto$é tuftowania: 196.500 tys/m?2
-Odpornos¢ na koteczka fotelowe EN985: tak
-Antystatyka kV ISO6356: <2,0

-Klasa uzytkowa: 33

-Odpornos¢ na ptowienie: >6
-Trudnopalno$¢ EN13501: Klasa Bfl-s1
-Ttumienie dzwiekéw : 23 dB

-Ttumienie dzwiekdéw przy 1000 Hz: 35 dB

WD 1H
24,00 m?

WYKLADZINA DYWANOWA

Ptyka 100x25 cm

-Struktura: petelkowa - Low Level Loop
-Skfad: 100% Solution Dyed Nylon (Polyamide-PA)
-Rozmiar ptytki: 25cm x 100 cm

-Wysokos¢ catkowita: 6,5 mm

-Wysokos¢ runa: 4 mm

-Ciezar wiékna: 600 g/m2

-Gesto$¢ tuftowania: 196.500 tys/m?2
-Odpornos¢ na koteczka fotelowe EN985: tak
-Antystatyka kV ISO6356: <2,0

-Klasa uzytkowa: 33

-Odpornos¢ na ptowienie: >6
-Trudnopalnos¢ EN13501: Klasa Bfl-s1
-Thumienie dzwiekdéw : 23 dB

-Ttumienie dzwiekdéw przy 1000 Hz: 35 dB

WD 11

27,00 m?
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WYKLADZINA DYWANOWA

Ptyka 100x25 cm

-Struktura: petelkowa - Low Level Loop
-Skfad: 100% Solution Dyed Nylon (Polyamide-PA)
-Rozmiar ptytki: 25cm x 100 cm

-Wysokos¢ catkowita: 6,5 mm

-Wysokos¢ runa: 4 mm

-Ciezar wiékna: 600 g/m?2

-Gesto$é tuftowania: 196.500 tys/m?2
-Odpornosé na koteczka fotelowe EN985: tak
-Antystatyka kV ISO6356: <2,0

-Klasa uzytkowa: 33

-Odpornos¢ na ptowienie: >6
-Trudnopalnos$¢ EN13501: Klasa Bfl-s1
-Ttumienie dzwiekéw : 23 dB

-Ttumienie dzwiekéw przy 1000 Hz: 35 dB

WD 1D1

90,00 m?

WYKLADZINA DYWANOWA

Ptyka 100x25 cm

Struktura: petelkowa - Low Level Loop
-Skfad: 100% Solution Dyed Nylon (Polyamide-PA)
-Rozmiar ptytki: 25cm x 100 cm

-Wysokos¢ catkowita: 6,5 mm

-Wysokos¢ runa: 4 mm

-Ciezar wiékna: 600 g/m2

-Gesto$é tuftowania: 196.500 tys/m?2
-Odpornos¢ na koteczka fotelowe EN985: tak
-Antystatyka kV ISO6356: <2,0

-Klasa uzytkowa: 33

-Odpornos¢ na ptowienie: >6
-Trudnopalno$¢ EN13501: Klasa Bfl-s1
-Ttumienie dzwiekéw : 23 dB

-Ttumienie dzwiekdéw przy 1000 Hz: 35 dB

WD 1K

10,50 m?

DESKA TARASOWA

Deska kompozytowa 300 x 14,5 x 2,1 cm

kolor grafitowy

DT ryflowanie szerokie

35,70 m2 RLLL

PLYTY TARASOWE
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Ptytka rektyfikowana wymiar 600x600 mm

-gres barwiony w masie, kolor imitujgcy beton,
powierzchnia naturalna, ptytka imitujgca zacierany beton
-ptytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51130)
-nasigkliwosc¢ 0,5%

-wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm2

e -sita tamigca 1300 N

T s -maksymalne Scieranie wgtebne 135 mm3

-odporno$c¢ na ogien A1 fl/A

PT

60 cm

57,50 m2

UWAGA: Wykonawca ma obowigzek przedstawienia probek wybranych piytek, wyktadzin i innch
materiatéw wykoriczeniowych podtég do akceptacji projektanta

1.LA.4.11 Sufity.

W budynku w pomieszczeniach komunikacji ogdlnej oraz pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych przewidziano wprowadzenie systemowych sufitbw podwieszanych o odpowiednich
parametrach technicznych i konstrukcji podwieszania, tj. zapewniajgcych wtasciwg dzwiekochtonnosé,
swobodny dostep do przestrzeni instalacyjnej, a w pomieszczeniach mokrych z zastosowaniem
materiatdw o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢. W pozostatych pomieszczeniach przewiduje sie
wprowadzenia sufitbw podwieszanych obwodowo zgodnie z projektem architektury.

Sufit podwieszany SP1 — 16.20 m2

Plyty dekoracyjne z wetny drzewnej fgczonej magnezytem, o strukturze widknistej /szerokos¢ widkien
1mm/. Plyty charakteryzujg sie wysokim wspétczynnikiem w niskich czestotliwosciach 125Hz-500Hz

Klasa pochtaniania A dla dystansu 200 mm z wetng 40 mm

Wspodtczynnik pochtaniana aw=1,0

Wymiar 1200/600x600

Szerokos$¢ widkna 1 mm

Grubos$¢ 35 mm

Plyt malowane fabrycznie na RAL9005.

Krawedz niewidoczna rozbieralna do gory

Konstrukcja niewidoczna

Niska emisyjnos¢ czgstek statych

Mozliwosé odswiezania bez znacznych strat w pochfanianiu hatasu( wysoka trwatosé funkciji
akustycznych)

Tolerancja +/_1 mm

Kolor wg projektu architektury, ostateczna prébka do akceptacji architekta. Sufity akustyczne
wykonac¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

* Profile z ksztattownikéw stalowych,

Nalezy stosowaé systemowy ruszt ze stali malowanej proszkowo wykonany wg instrukcji dostawcy
systemu. Do montazu sufitéw stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych:

1) Profil przyscienny L

2) Profil gtéwny i taczniki T35 z blachy min. o grubosci 0,40 mm

3) profil dystansowy 600 mm

Sufit podwieszany SP2: sala konferencyjna — 49,50 m2
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» Piyty dekoracyjne, przestrzenne z wetny mineralnej, montowane w formie wklestych i wypuktych
wysp akustycznych. Wyspy dostarczane w formie gotowych elementéw, kolor RAL 1

Konstrukcja ramowa 15x34x7 mm, format 1910x1180, promiefr 5 m. Montaz za pomoca systemowych
linek stalowych

-

Sufit podwieszany SP3: 283,0 m2

Ptyty gipsowo kartonowe w sanitariatach wodoodporne, w pozostatych pomieszczeniach o
podwyzszonej odpornosci ogniowej
Grubos$¢ 12,5 mm

Wymiar 200/260/300cmx120cm
Waga ok. 12,5 kg/m2

Kolor biaty

Sufit malowany STB: 1209.67 m2

farba lateksowa kolor biaty
Sufit malowany STC: 88.88 m2

farba lateksowa kolor czarny.

11.A.4.12 Drzwi wewnetrzne.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen zgodnie z zestawieniem w cze$ci graficznej. Drzwi do tazienek
z podcieciem wentylacyjnym. Odporno$¢ pozarowa zgodna z zapisami operatu zabezpieczen
przeciwpozarowych w obiekcie.
W zaleznosci od strefy drzwi drewniane, aluminiowe, petne lub szklone szkiem bezpiecznym,
szczelne, tatwo zmywalne.

11.LA.4.13 Okna i drzwi zewnetrzne.

Projektuje sie wymiane okien istniejgcych na okna systemowe aluminiowe o odpowiednich
parametrach termicznych. Szklenie zestawami dwukomorowymi, systemowo, szklenie szkiem
refleksyjnym.

Klatka schodowa wyposazona w klape dymowa, zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Szczegodtowe parametry oraz okucia wg rysunkow zestawien, oraz rzutéw branzy architektury.
Parapety wewnetrzne projektuje sie z konglomeratu.

Parametry przeciwpozarowe i antywtamaniowe szkta i oku¢ wg zestawien.

Slusarka aluminiowa drzwiowa zewnetrzna:
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Zaprojektowane konstrukcje stolarki drzwiowej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
systemowymi, trzykomorowego systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego do wykonywania
elementdéw zabudowy zewnetrznej. Za podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne systemu wraz z
akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej (katalogéw systemowych) posiadajgcego
dopuszczenie: klasyfikacje nr 01+04-01561/14/R44NK.

System pozwala na uzyskanie bardzo dobrych parametrow.

Ramowy wspétczynnik przenikania ciepta:

PE 78N - Uf = 2,0+2,6 W/(m?K), w zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych, rozmiaréw oraz
wypetnienia, wg raportu z badan: LFS01-01561/14/R45NF wydanie 3;

Parametry techniczne dla drzwi przeszklonych otwieranych na zewnatrz (klasyfikacja
04-01561/14/R44NK):

Przepuszczalno$é powietrza — klasa 3 wg PN-EN 1026:2001, wodoszczelnos¢ — klasa 8A wg PN-EN
1027:2001.

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem drzwi klasa C3 wg PN-EN 12210:2001.

Odpornos¢ na uderzenie wiatrem: spetniona dla +1800Pa, -1800Pa.

Odpornos¢ na skrecanie statyczne klasa 4 wg PN-EN 1192:2001.

Odpornos¢ na obcigzenia statyczne, pionowe dziatajgce w ptaszczyznie skrzydta klasa 4 wg PN-EN
1192:2001.

Odpornos$¢ na uderzenie ciatem migkkim i ciezkim klasa 4 wg PN-EN 13049:2004.

Odporno$¢ na uderzenie ciatem twardym klasa 2 (od strony wewnetrznej) i klasa 4 (od strony
zewnetrznej) wg PN-EN 1192:2001.

Oscieznice oraz stupki state, $lemiona, szczebliny, stupki ruchome, skrzydta drzwiowe o gtebokosci
78mm, sktadajg sie z dwdch profili aluminiowych zespolonych przektadkg termiczng o szerokosci 34
mm z poliamidu zbrojonego wtéknem szklanym.

System pozwala na zamontowanie wypetnieh szklanych — szyby pojedyncze lub zespolone, paneli
aluminiowych, wypetnien typu ,sandwich”, plyt meblowych, wiérowych, MDF, piyt gipsowo-
kartonowych, poliweglanowych o grubosci 13+61 mm.

W drzwiach zewnetrznych nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru wiasnego
skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

11.A.4.14 Przeszklone $ciany zewnetrzne

Sciana fasadowa stupowo-ryglowa strukturalna (bezramowa)

Zaprojektowano Sciane ostonowg strukturalng o konstrukcji szkieletowej stupowo-ryglowe;j
wykonanej z ksztattownikéw aluminiowych EN AW- 6060 wg PN EN 573-3 stanu T6 lub T66 wg PN-
EN 515 (Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1) posiadajgcg badania typu w zakresie
wiasdciwosci wytrzymatosciowo - funkcjonalnych: NL-3319/A/05.

Od zewnatrz uzyskano jednolita, gtadkg sSciane szkta podzielong strukturg pionowych i
poziomych linii 0 szerokosci 22mm w wyniku zastosowania spoiny silikonowe;.

Zastosowano konstrukcje nosng stupowo-ryglowg co ma zasadniczy wpltyw na obszar
zastosowania Sciany.

Konstrukcja szkieletowa $ciany skfada sie ze stupéw mocowanych punktowo do konstrukgciji
nosnej budynku (podwalina, nadproze) oraz rygli przymocowanych do stupéw aluminiowych za
posrednictwem systemowych elementéw zigcznych. W skiad kompletnego systemu 152ESG
wchodzg réwniez uszczelki kauczukowe, spoiwa silikonowe, akcesoria i czesci ztgczne niezbedne do
prefabrykacji i montazu konstrukcji (wg opisu zawartego w dokumentacji technicznej: katalog systemy
fasadowe system $ciany ostonowej ze szkleniem konstrukcyjnym o szerokosci stupa 52 mm). W
konstrukcjach powyzej 10 m wysokosci nalezy stosowa¢ dodatkowe elementy mechaniczne
zabezpieczajgce szyby przed wypadnieciem
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Dla zachowania bardzo dobrych parametréow uzytkowych $ciana uszczelniona jest od

zewnatrz specjalnym sznurem izolacyjnym GF209 i GF206 oraz silikonem pogodowym DC-791
gwarantujgcym petng szczelno$¢ na infiltracje powietrza i przenikanie wody opadowej, innym
rozwigzaniem jest uszczelka GF025 z EPDM stosowana bez sznura izolacyjnego.
Uszczelki i inne akcesoria mocujgce i uszczelniajgce potgczenia nalezy dobiera¢é w zaleznosci od
grubosci wypetnienia na podstawie dokumentacji systemowej. System przewiduje stosowanie tylko
uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej ISO 3302-01,
E2. W obwodzie konstrukcji przewidziano uszczelnienie z budynkiem za pomocg fartucha
systemowego EPDM GF 300.

Do wykonywania uszczelnien stosowac¢ silikon pogodowy DC 791 dostepny w kolorach
szarym oraz czarnym zgodnie z wytycznymi producenta. W obwodzie konstrukcji przewidziano
uszczelnienie z budynkiem za pomocg fartucha systemowego EPDM GF 300.

Pola przezroczyste mogg by¢ oszklone szybami pojedynczymi lub zespolonymi spetniajgcymi
wymagania normy PN-B-02151-3:1999 (lub PN-87/B-02151/03 w przypadku projektowania budynku
zgodnie z tg normg) w zakresie ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen oraz wymagan normy
cieplnej. Jajko wypetnienie czesci nieprzeziernych moze byé stosowany uktad warstwowy montowany
na budowie na podstawie projektu technicznego opracowanego dla okreslonego obiektu.

System pozwala na wbudowanie okien i drzwi wykonanych w innych systemach. Okucia
powinny by¢ dostosowane do wymiaréw i ciezaru wilasnego konstrukcji oraz obcigzen
eksploatacyjnych.

Do wykonywania potgczen nalezy stosowac taczniki wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z
normami. Wsporniki do mocowania konstrukcji oraz ztgczki aluminiowe wykonane sg ze stopu
aluminium EN AW-6060.

Wspodiczynnik przenikania ciepta (dla ramy) Uf = 1,30+1,95 W/(m?K) wg NF-ROW-519-2004/B/
2004

Sciana stupowo-ryglowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem opracowanym
indywidualnie dla kazdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej oraz wykonanych
obliczeh statycznych, w projekcie powinny by¢ okreslone ksztattowniki aluminiowe na stupy i rygle,
akcesoria do mocowania stupéw do konstrukcji budynku i rygli do stupéw oraz schemat
rozmieszczenia punktdw mocowania konstrukcji Sciany do konstrukcji budynku oraz pofgczen
odcinkow stupow.

Szerokos¢ ksztattownikoéw systemowych, zaréwno stupdw jak i rygli, wynosi 52 mm.
Gtebokos¢ stupdw 25+326 mm, gtebokosc¢ rygli 30+201 mm. Grubos¢ szklenia: 28+36mm dla
zespolen 2-szybowych i przy zastosowaniu zespoleh 3-szybowych 47+60mm.

Uwaga: Grubosé szyb powinna by¢ dobrana przez wykonawce przeszklen zgodnie z normami
oraz obliczeniami statycznymi. Jest on zobowigzany przedstawi¢ stosowne obliczenia
wykonane przez uprawnionego projektanta. Architekt zastrzega sobie prawo akceptacji doboru
kolorystyki szyb oraz koloru slusarki.

Sciana fasadowa o izolacyjnosci ogniowej

Sciana fasadowa stupowo-ryglowa z dociskami (klasyczna) o szczelnosci i izolacyjnosci
ognhiowe;j

Zaprojektowano $ciane ostonowg o konstrukcji szkieletowej stupowo-ryglowej o odpornosci
ogniowej, wykonanej z ksztattownikéw aluminiowych EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:1998 stan T66
wg PN-EN 515:1996 (Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1), DIN 17615 T1 posiadajaca
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dopuszczenie: klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej EI30 nr LBO-402-K/13 i LBO-576-K/14
oraz klasyfikacja nr 1561/16/R82NZP dla przegrdd o odpornosci ogniowej EIGO.

System pozwala na uzyskanie dla wyrobéw klasy odpornosci ogniowej od EI30 i EI6O0 w
zalezno$ci od rozwigzan konstrukcyjnych, rozmiaréw oraz wypetnienia i zostat sklasyfikowany jako
nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO) na podstawie klasyfikacji ITB nr 1561/10/ROSNP wg PN-90/B-
02867.

Konstrukcja szkieletowa sSciany skfada sie ze stupéw mocowanych punktowo do konstrukcji
nosnej budynku (nadproza, stropy) oraz rygli przymocowanych do stupéw aluminiowych za
posrednictwem elementéw ztgcznych. Zamocowanie rusztu aluminiowego $ciany ostonowej do
konstrukcji nosnej budynku wykonywac¢ z wykorzystaniem uchwytow systemowych aluminiowych lub
stalowych, tak aby zamocowanie zapewnito prawidtowag prace konstrukcji (kompensacja zmian
dtugosci profili zwigzana ze zmianami temperatury) oraz przenies¢ na konstrukcje no$ng budowli
obcigzenia powstajgce na Scianie ostonowe;.

Sciany ostonowe systemu nie majg ograniczen szerokosci i wysokosci konstrukciji, konieczne
jest stosowanie dylatacji poziomej na dtugoéci stupdw (co kondygnacje) oraz dylatacji pionowych w
miejscach dylatacji budowli.
W wewnetrznych komorach stupdw i rygli znajdujg sie aluminiowe ksztattowniki wzmacniajace
ostoniete wktadami izolacyjno-ogniochronnymi wykonanymi z glinokrzemianow.

W pola szkieletu aluminiowego do konstrukcji nosnej ztozonej ze stupdéw i rygli poprzez
systemowe listwy dociskowe i uchwyty ze stali nierdzewnej montowane sg wypetnienia przezierne ze
szkta ognioodpornego lub panele izolacyjne nieprzezierne. Jako wypetnienia przezroczyste nalezy
stosowac szyby zespolone gr. 40 mm skfadajgce sie ze szkia warstwowego o odpornosci ogniowej
EI60, ramki miedzyszybowej i szkla bezpiecznego zewnetrznego.

W sktad kompletnego systemu wchodzg réwniez tworzywowe przektadki termiczne, uszczelki

kauczukowe, tasmy (uszczelki) peczniejgce, silikony ognioochronne, akcesoria i czesci ztgczne
niezbedne do prefabrykacji i montazu konstrukcji (wg opisu zawartego w dokumentacji technicznej:
katalog - systemy fasadowe Sciany ostonowej o szerokosci stupa 52 mm).
Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb w polach przezroczystych oraz wypetnien
nieprzezroczystych w $cianie ostonowej systemu powinny byé wykonane z kauczuku syntetycznego
EPDM i spetnia¢ wymagania DIN 7863. Przekiadki termiczne muszg by¢ zabezpieczone tasmami
peczniejgcymi, ktére w czasie pozaru ochraniajg przekfadki i uszczelniajg po obwodzie potgczenia
szklo-stup, szkio-rygiel.

Dla ksztattownikéw aluminiowych, ktére nie sg narazone na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych, dopuszcza sie wykohczenie w stanie nie powleczonego ,surowego” aluminium.

Wspoditczynnik przenikania ciepta (dla ramy) Uf = 1,75 W/(m?K).

Zestawienie klas dla poszczegdlnych wtasciwosci Sciany ostonowej:
przepuszczalnos¢ powietrza — klasa AE 1200 wg PN-EN 12152: 2004, wodoszczelnosé — klasa RE
1200 wg PN-EN 12154: 2004, odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — 1600 Pa wg PN-EN 13116: 2004,
odpornosé na uderzenie ( szyby 6/16/33.1 i 8/14/33.1 ) — E5/15 wg PN — EN 14019: 2006.
System pozwala rowniez na uzyskanie bardzo dobrych parametréw akustycznych
Rw = 33 + 52 dB w zalezno$ci od rozwigzan konstrukcyjnych wg raportu 1561/10/R04NA
na zgodnos$¢ z PN-EN 13830:2005.

Sciana stupowo-ryglowa systemu powinna byé wykonana zgodnie z projektem opracowanym
indywidualnie dla kazdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej oraz wykonanych
obliczeh statycznych, w projekcie powinny by¢ okreslone ksztattowniki aluminiowe na stupy i rygle,
akcesoria do mocowania stupéw do konstrukcji budynku i rygli oraz schemat rozmieszczenia punktow
mocowania konstrukcji sciany do konstrukcji budynku. W projekcie powinny by¢ okreslone wszystkie
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pozostate materiaty i elementy Sciany, szczegdty potgczen i uszczelnien pomiedzy elementami $ciany
a konstrukcjg budynku oraz sposdb wentylacji i odwodnien $ciany. Projekt winien uwzgledniac
wymagania wynikajgce z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku oraz spetnia¢ obowigzujgce normy i
przepisy techniczno-budowlane.

Szerokos$¢ ksztattownikow systemowych, zaréwno stupdw jak i rygli, wynosi 52 mm, za$
zewnetrznych listew maskujgcych 51mm.

Gtebokos¢ stupow 85+200 mm, gtebokos¢ rygli 91+202 mm. Maksymalna grubos¢ szklenia 66
mm.

Kolorystyka:

Powierzchnie profili wykanczane sg powlokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli
jakosci QUALICOAT wedtug wzornika kolorow RAL Ilub anodowymi powtokami tlenkowymi
spetniajgcymi wymogi QUALANOD. Minimalne grubosci powtok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-
EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 60 um, dla powiok
tlenkowych — nie mniej niz 20 uym. Dla ksztattownikdéw aluminiowych, ktére nie sg narazone na
bezposdrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych, dopuszcza sie wykonczenie w stanie nie
powleczonego ,surowego” aluminium.

Kolor profili zgodny z projektem, RAL 9005

Uszczelnienia:

Dla Slusarki okiennej i drzwiowej uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we
wrebach skrzydet oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z oscieznicg
(stupkiem, slemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863
i normy wykonawczej 1ISO 3302-01, E2. Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

Wypetnienia:

Dla $lusarki bezklasowej szyby zespolone bezklasowe powinny spetniaé wymagania PN-EN
1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A1:2009. Plyty widrowe powinny spetniaC wymagania PN-EN 312-
3:2000, ptyty OSB PN-EN 300:2007 oraz powinny by¢ zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1 wg
PN-EN 13986:2006. Piyty gipsowo — kartonowe powinny spetnia¢é wymagania PN-EN
520:2006+A1:2010.

System pozwala na zamontowanie wypetnien szklanych:
— szyby pojedyncze o wtasciwosciach ognioodpornych, spetniajgce wymagania normy PN-EN
357:2005,
- szyby zespolone spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A2:2006 skfadajace
sie z szyby o wiasciwosciach ognioodpornych (wewnetrznej) i jednej szyby bezpiecznej (zewnetrznej)
lub dwdch szyb bezpiecznych, hartowanych (w przypadku zespolenia dwukomorowego) spetniajgcych
wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub szkia warstwowego spetniajagcego wymagania PN-EN SO
12543-2:20 i PN-EN 1SO 12543-6:2011 oraz wypetnieh nieprzezroczystych spetniajgcych wymagania
wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008.
Zabezpieczenie antykorozyjne;
Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. Wszystkie elementy aluminiowe
nalezy odizolowa¢ od elementéw stalowych. Nie ma takiej koniecznosci, jesli konstrukcja stalowa jest
ze stali nierdzewnej. Styki miedzy konstrukcjg aluminiowg a stalg zabezpieczone przez zastosowanie
przektadki PCV lub EPDM w celu unikniecia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy ztgczne
(Sruby, wkrety, itp.), wchodzace w kontakt z aluminium powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.
Dla profili aluminiowych narazonych na srodowisko wilgotne zaleca sie¢ malowanie dwupowiokowe
farbami proszkowymi w klasie ochrony antykorozyjnej C4.
Okucia
W Slusarce nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do
obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.
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Uwagi koncowe

Dobdr profili i mozliwosci wykonania poszczegdlnych elementéw drzwiowych powinny by¢
wykonane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej
systemu (katalogi systemowe i obowigzujgca Dokumentacja Techniczna ITB). Sposdb montazu, jak i
schemat rozmieszczenia punktéw mocowania drzwi do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o
rozwigzania katalogowe.
Wykonane prace budowlane, odbiér techniczny Sciany ostonowej powinien uwzglednia¢ dokumentacje
projektowg oraz powinien by¢ zgodny z : , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych — cze$é A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie Sciany ostonowe metalowo-
szklane” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008. —
Warszawa 2008.

Uwaga: Grubosé szyb powinna by¢ dobrana przez wykonawce przeszklen zgodnie z normami
oraz obliczeniami statycznymi. Jest on zobowigzany przedstawi¢ stosowne obliczenia
wykonane przez uprawnionego projektanta. Architekt zastrzega sobie prawo akceptacji doboru
kolorystyki szyb oraz koloru slusarki.

11.LA.4.15 Zestawy szybowe.

1. Drzwi wewnetrzne - szyba bezpieczna laminowana w klasie P2A:
8,8 mm

2. Drzwi zewnetrzne - Szyba dwukomorowa - szyba zewnetrzna i sSrodkowa bezpieczna harto-
wana, szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana w klasie P2A :

6 mm 70/35 ESG

/16 mm Argon + ciepta ramka /

6 mm ESG

/16 mm Argon + ciepta ramka /

8,8 mm

PARAMETRY:
Lt= 63 % - przepuszczalnos¢ Swiatta
Lr= 18 % - odbicie Swiatta
g= 34 % - catkowita przepuszczalno$¢ energii stonecznej
Ug= 0,5 W/m2K — wspétczynnik przenikania ciepta dla szyby (dla nachylenia 90°)

3. Drzwi zewnetrzne w klasie El 60 - Szyba dwukomorowa- szyba zewnetrzna bezpieczna lami-
nowana, szyba srodkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna ognioochronna w klasie El
60 :

8,8 mm 70/35

/12 mm Argon + ciepta ramka /

4 mm ESG

/12 mm Argon + ciepta ramka /

23 mm Pilkington 60-101

PARAMETRY:
Lt= 63 % - przepuszczalnos¢ Swiatta
Lr= 18 % - odbicie $wiatta
g= 34 % - catkowita przepuszczalno$¢ energii stonecznej
Ug= 0,5 W/m2K — wspétczynnik przenikania ciepta dla szyby (dla nachylenia 90°)

4. Okna 01-06 - Szyba dwukomorowa - szyba zewnetrzna i Srodkowa bezpieczna hartowana,
szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana w klasie P2A :

6 mm 70/35 ESG

/16 mm Argon + ciepta ramka /
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6 mm ESG
/16 mm Argon + ciepta ramka /
8,8 mm

PARAMETRY:
Lt= 63 % - przepuszczalnos¢ Swiatta
Lr= 18 % - odbicie $wiatta
g= 34 % - catkowita przepuszczalno$¢ energii stonecznej
Ug= 0,5 W/m2K — wspétczynnik przenikania ciepta dla szyby (dla nachylenia 90°)

5. Okna 02, O4 — Czes¢ nieprzezierna - Szyba jednokomorowa- szyba zewnetrzna bezpieczna
hartowana, szyba wewnetrzna emaliowana :

6 mm 70/35 ESG

/16 mm Argon + ciepta ramka /

6 mm ESG + emalia RAL 9005

PARAMETRY:
Ug= 1,0 W/m2K — wspétczynnik przenikania ciepta dla szyby (dla nachylenia 90°)

6. Swietlik dachowy - Szyba dwukomorowa - szyba zewnetrzna i srodkowa bezpieczna hartowa-
na, szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana w klasie P2A :

6 mm 70/35 ESG

/16 mm Argon + ciepta ramka /
6 mm ESG

/16 mm Argon + ciepta ramka /
8,8 mm

PARAMETRY:
Lt= 63 % - przepuszczalnosc¢ swiatta
Lr= 18 % - odbicie Swiatta
g= 34 % - catkowita przepuszczalno$¢ energii stonecznej
Ug= 0,5 W/m2K — wspétczynnik przenikania ciepta dla szyby (dla nachylenia 90°)

7. Sciana ostonowa - Szyba dwukomorowa- szyba zewnetrzna i $rodkowa bezpieczna hartowa-
na, szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana w klasie P2A :

8 mm 70/35 ESG

/16 mm Argon + ciepta ramka /

6 mm ESG

/16 mm Argon + ciepta ramka /

8,8 mm

PARAMETRY:
Lt= 62 % - przepuszczalnosc¢ swiatta
Lr=17 % - odbicie $wiatta
g= 33 % - catkowita przepuszczalno$¢ energii stonecznej
Ug= 0,5 W/m2K — wspétczynnik przenikania ciepta dla szyby (dla nachylenia 90°)

8. Szyba dwukomorowa- szyba zewnetrzna z sitodrukiem, szyba srodkowa bezpieczna harto-
wana, szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana w klasie P2A :

6 mm ESG + sitodruk (RAL wg. czeéci graficznej)

/16 mm Argon + ciepta ramka /

4 mm

/16 mm Argon + ciepta ramka /
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8,8 mm
PARAMETRY:
Lt= NPD - przepuszczalnos¢ swiatta
Lr= NPD - odbicie Swiatta
g= NPD - catkowita przepuszczalno$é energii stonecznej
Ug= 0,6 W/m?K — wspotczynnik przenikania ciepta dla szyby (dla nachylenia 90°)

11.LA.4.16 Klapy dymowe.

Klapy dymowe jako urzadzenia samoczynnie odprowadzajgce dym, gazy pozarowe i energie
cieplng z wydzielonych i zamknietych klatek schodowych zostang zamontowane w stropodachu.
Powierzchnia oddymiania wg operatu ochrony przeciwpozarowej w dalszej czesci opracowania.

W projekcie przewidziano wprowadzenie systemowej klapy oddymiajgcej jednoskrzydiowe;,
wyzwalanej recznie z poziomu uzytkownika lub automatycznie poprzez bezpieczniki termiczne,
centrale oddymiania czy SAP.

(Wymiar swiatta otworu i wysoko$¢ podstawy wg producenta i wytycznych operatu ochrony
przeciwpozarowej dalszej czesci opracowania).

Klapa dymowa petni funkcje wytazu dachowego.

Zaprojektowano drabinke opuszczang, montowang do $ciany umozliwiajgcg dostep na dach
budynku poprzez klape / wytaz.

Klatka schodowa

Najwieksza powierzchnia rzutu klatki schodowej:

A=22,47m2

Wymagana powierzchnia czynna:

Acz=1,12m2

Klapa o wymiarze 130x130 cm w Swietle otworu i powierzchni czynnej oddymiania Acz=1,13m2. Pod-
stawa min. 50 cm wykonana z blach ocynkowanej 1,25mm. Dolna czes¢ podstawy wyposazona w kot-
nierz stuzacy do mocowania do konstrukcji dachu. Wypetnienie skrzydta za pomocg poliweglanu ko-
morowego, litego, koputy akrylowej lub plyty warstwowej. Elektryczny uktad napedowy klapy dymowej
stanowi sitownik elektryczny, zasilany napieciem 24 V 4A . Klasyfikacja obcigzenia sniegiem SL550
(550 N/m2). Klapa izolowana termicznie wetng mineralng o grubosci 20 mm.

Wymagane napowietrzanie:

An=2,2m2

Napowietrzanie poprzez drzwi na parterze:

1,2*2,4*=2,88m2

Sitownik do drzwi napowietrzajgcych na skrzydfo czynne drzwi

Centrala sterujgca

System nalezy wyposazy¢ :

-czujki dymu

-RPO-1 reczny przycisk alarmowy na pierwszej ostatniej i co trzeciej kondygnacji

1LA.4.17 Obrébki blacharskie.

Obrébki blacharskie wykonane z zastosowaniem blachy tytanowo — cynkowej (0,7 mm) w kolorze
zblizonym do zewnetrznej oktadziny elewacyjnej lub z blachy aluminiowej w kolorze Slusarki (RAL
9005). Podstawowym sposobem mocowania obrobek blacharskich jest mocowanie posrednie za po-
moca: fapek i zabek z blachy, paséw usztywniajgcych z blachy ocynkowanej gr. 0,8 i 1,0 mm oraz kle-
jenia klejem bitumicznym. Niedopuszczalne jest uktadanie obrdbek na betonie lub papie. Rury spusto-
we o przekroju okragtym, w miejscach istniejgcych rur, ukryte w warstwie termiczne;.

Rozwigzanie potaczenia membrany i rynny dachowej nalezy skonsultowaé z producentem
membrany.

1.A.4.18 lzolacje przeciwwodne.
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Zasada wykonania hydroizolacji przegréod budynku okreslona zostata na opracowaniu
graficznym projektu, gdzie wskazano lokalizacje, uklad i rodzaj izolacji. Wszystkie izolacje
przeciwwodne wykonane zostang systemowo, zgodnie 2z zaleceniami producenta oraz
przeznaczeniem przegrody.

Projekt hydroizolacji stropodachu zostat wykonany na podstawie rozwigzania systemowego na
bazie membrany EPDM.

Sciany zewnetrzne majace kontakt z gruntem.

- izolacja pionowa s$cian piwnic i pozioma plyty posadzkowej: elastyczna 2-sktadnikowa, szybko
wigzgca, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa, pozbawiona bitumu masa, spetniajgca wymogi
masy KMB. Pozostato$¢ suchej masy 95%, zdolno$¢ mostkowania rys min 2 mm, mozna naktada¢ na
wilgotne podioze oraz na stare nosne powtoki bitumiczne. W zaleznosci od warunkéw wodno —
gruntowych minimalna grubosé warstwy: dla wilgoci gruntowej 3,00 mm, dla wody gruntowej 4,00 mm.

- izolacja pozioma s$cian piwnic: izolacje poziomg wykona¢ metodg iniekcji niskocisnieniowej, 2-
rzedowej, preparatem o dziataniu blokujgcym i hydrofobizujgcym kapilary. Przepona powinna
przebiega¢ w poziomie posadzek w przypadku gdy cokét pod Scianami jest murowany, lub w $cianie
ponad cokotem gdy cokét jest betonowy, Srednica dopasowana do stosowanych pakeréw.

- tynki renowacyjne (szerokoporowe): na zawilgoconych scianach z widocznymi wykwitami soli
nalezy zastosowac system tynkéw renowacyjnych spetniajgcy warunki WTA:

- obrzutka jako warstwa kontaktowa na 50% powierzchni $ciany,

- tynk szerokoporowy o porowatosci (stwardniata zaprawa) min 40%,

- gtadz renowacyjna,

- farba silikatowa,

Sciany wewnetrzne:

- tynki renowacyjne (szerokoporowe): w miejsce zawilgoconych i zasolonych tynkéw zastosowac
tynk dyfuzyjny o zdolnosci gromadzenia krystalizujgcych soli. Wczesniej wykona¢ warstwe
podktadowg ze specjalnej zaprawy wchodzgcej w skfad systemu renowacji muréw w formie obrzutki

czesciowo pofaciowej na powierzchni okoto 50% $ciany.

11.A.4.19 Izolacje termiczne.

Przegrody zewnetrzne obiektu spetniajg aktualnie obowigzujgce normatywne wiasciwosci
cieplne. Wartosci wspoétczynnikéw przenikania ciepta dla poszczegdlnych przegréd zostaty okreslone
w projektach branzowych centralnego ogrzewania i klimatyzacji oraz ujete w bilansie cieplnym dla
budynku.

Sciany zewnetrzne:

- wetna twarda gr. 15 cm A=0,032 — $ciany nad gruntem

o Ptyty z wetny mineralnej szklanej z czarnym welonem szklanym o wymiarach 600 mm x
1200 mm:

e Kklasa tolerancji grubosci min. T4 - zgodnie z normg EN 823

e wspotczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,031 W/mK zgodnie z normg EN 12667

e obcigzenie charakterystyczne ciezarem wlasnym wetny mineralnej miedzy 0,28 kN/m?® a
0,35 kKN/m3.

o Klasa reakcji na ogienn A2 s1 d0 zgodnie z normg EN 13501-1.

o Deklarowany poziom nasigkliwosci wodg przy krotkotrwatym zanurzeniu WS zgodnie z
normg EN 1609 .

o Deklarowany poziom nasigkliwosci wodg przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu WL(P)
zgodnie z normg EN 12087.
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o Deklarowana warto$¢ wspdétczynnika oporu dyfuzyjnego MU1 zgodnie z normg EN 13162.

o Deklarowana stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci
DS (TH) zgodnie z normg EN 1604.

o Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr = 5 kPa zgodnie z normg EN
29053

- styropian gr. 15 cm A=0,032 — $ciana cokotowa i fundamentowa/piwnic

Stropodach: petny o tradycyjnym uktadzie warstw - polistyren ekstrudowany w uktadzie dwuwarstwo-
wym (10+10cm):
- polistyren ekstrudowany 20 cm A=0,032

— styropian twardy grubosci 10,0 cm na ptycie na gruncie

1.LA.4.20 Dzwigi.

W budynku zaprojektowano jedng winde zlokalizowang w pionie komunikacyjnym, dzwig 8
osobowy (udzwig 630kg) o napedzie elektrycznym. Kabina nieprzelotowa o wymiarach
1100x1400mm, przeszklona z trzech stron, drzwi kabinowe i szybowe o szerokosci 900x2000mm,
wykonane ze stali nierdzewnej zapewnia dostep do kazdej kondygnaciji budynku.

Typ dzwigu/model - dzwig elektryczny, osobowy

Zgodnos¢ z normami - EN 81-20

Potozenie maszynowni - brak (sterowanie i naped w nadszybiu)

llos¢ dzwigdw - 1 dzwig

Udzwig znamionowy - 630 kg / 8 os6b

Predkos¢ jazdy -1,0 m/s

Wysoko$¢ podnoszenia - 9,80 m

llo$¢ przystankéw/dojs¢ - 4 / 4

rozmieszczone jednostronnie (kabina nieprzelotowa)

Sterowanie - catkowicie elektroniczny uktad sterowania, zbiorczos¢ ,Gora-Dot,

Naped - moc 5,4 kW, bezprzektadniowy, regeneracyjny, synchroniczny silnik prgdu zmiennego z
regulatorem czestotliwosciowym OVF

Wymiary kabiny - szerokos¢: 1100 mm

gtebokos¢: 1400 mm

wysoko$é: 2200 mm

Drzwi kabinowe - automatyczne, 2-panelowe, otwierane teleskopowo, wykonane ze stali nierdzewne;j
szczotkowanej (brushed), prég aluminiowy

Naped drzwi - regulowany typu AT120

Dzwigi, schody i chodniki

Drzwi szybowe - drzwi automatyczne, 2-panelowe, otwierane teleskopowo, wykonane ze stali
nierdzewnej szczotkowanej (brushed ), prég aluminiowy

Zabezpieczenie drzwi - mechaniczne + kurtyna swietlna

Wymiary drzwi: szeroko$¢: 900 mm wysokos¢: 2000 mm

Prowadnice kabiny - nowe

Prowadnice p-wagi - nowe

Przeciwwaga - nowa

Wyposazenie kabiny

Sciany kabiny: frontowa: wykonana ze stali nierdzewnej, szczotkowanej o fakturze 220, pozostate
Sciany wykonane ze szkfa bezpiecznego, umieszczone w ramach wykonanych ze stali nierdzewnej,
szczotkowanej

Sufit: ptaski, wykonany ze stali nierdzewne, szczotkowanej,

Podtoga: wyktadzina gumowana, antyposlizgowa, w kolorze czarny kamien

Porecz: typu VENTO, chromowana, zainstalowana na $cianach bocznych i $cianie tylnej,

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11
31-513 KRAKOW, UL OLSZANSKA 7A, TEL/FAX (12) 411 31 02, E-MAIL BIURO@F-11.PL WWW.F-11.PL



Panele sterowania: usytuowany na scianie bocznej, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
wyposazony w pietrowskazywacz cyfrowy typu CPI 21 oraz przyciski dyspozyji,

Przyciski: chromowane, oznaczone alfabetem Braille’a

Oswietlenie: w technologii LED,

Wyposazenie elektryczne:

Kabina: przycisk otwierania i zamykania drzwi, wentylator uruchamiany automatycznie, system
tacznosci alarmowej, stacyjka kluczykowa do blokowania drzwi

przystanki na kazdym przystanku kaseta wezwan oraz pietrowskazywacz cyfrowy typu HPI 13, opcje
elektryczne dojazd awaryjny do najblizszego przystanku w przypadku zaniku zasilania EAR, system
zdalnego monitoringu technicznego dzwigu REM6

Parametry szybu wysoko$¢ catkowita szybu 14500mm

szerokos¢ 1900mm

gtebokos¢ 1700mm

nadszybie 3600mm

podszybie 1100mm

1LA.4.21 Schody.

Zachowuje sie istniejgcg geometrie schodoéw wewnetrznych, istniejgca balustrada
przeznaczona do demontazu. Ze wzgledu na koniecznos¢ pogtebienia poziomu piwnic projektuje sie
wykonanie dodatkowych stopni zgodnie z czescig rysunkows.

Balustrady oraz pochwyty klatek schodowych projektowane z zamknietych profili stalowych,
malowanych proszkowo na kolor RAL 9005 (istniejgce balustrady klatki schodowej przeznaczone sg
do likwidacji).

Mocowanie za pomocg kotew wklejanych do wierzchu biegu i $ciany klatki schodowe;.

Szczegotowe opracowanie balustrad wg zestawienia.
Szczegotowe opracowanie schodéw wg odrebnego opracowania projektu konstrukcji.

UWAGA:

Szczegbtowe rozwigzania techniczno - materialowe znajdujg sie réwniez w czesci graficznej
opracowania projektu. Ponadto rozwigzania materialowe elementéw obiektu zwigzanych z
projektami branzowymi znajdujag sie we wlasciwych opisach odrgbnego opracowania
branzowego stanowigcych integralng czes¢ projektu.

Wszelkie zastosowane materialy winny posiadaé odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

11.LA.4.22 Odwodnienie stropodachu.

Projekt stropodachu zostat wykonany na podstawie rozwigzania systemowego na bazie mem-
brany EPDM, z uksztaltowanym spadkiem w warstwie styropianu z korytami i rurami spustowymi o
przekroju okrggtym, w miejscach istniejgcych rur, ukryte w warstwie termiczne;.

11LA.4.23 Balustrady wewnetrzne.

Balustrady oraz pochwyty klatki schodowej projektowane z zamknietych profili stalowych, ma-
lowanych proszkowo na kolor RAL 9005 o wysokos$ci odpowiednio 110 cm dla schodéw oraz elemen-
tow zabezpieczajgcych przestrzenie otwarte.

Mocowanie za pomocg kotew wklejanych do wierzchu biegu i $ciany klatki schodowe;.

Szczegotowe opracowanie balustrad wg zestawienia.

Balustrada atrium catoszklana w systemie bezstupkowym. Szkto bezpieczne laminowane 2x10 mm
bezbarwne.

Szczegotowe opracowanie balustrad wg zestawienia.

1.LA.4.24 Wyposazenie sanitariatéw

Szczegolowe rozwigzania wyposazenia sanitariatdow znajdujg sie w czesci graficznej
opracowania projektu. Ponadto rozwigzania materiatowe elementéw obiektu zwigzanych z projektami
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branzowymi znajdujg sie we wtasciwych opisach odrebnego opracowania branzowego stanowigcych
integralng czesc¢ projektu.

Wszelkie zastosowane materiaty winny posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowa-
nia w budownictwie.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA SANITARIATOW

WYPOSAZENIE SANITARNE — TOALETY DAMSKIE

Umywalka 50 cm

-Z otworem lub bez otworu na baterie. Mozliwos¢ )@x
skompletowania z odpowiednimi meblami lub . -
syfonem chromowanym KO0103AA. W komplecie .
szablon do wycinania w blacie. Brak zestawu

5 szt montazowego, rekomendowany zestaw typu M10 x
140 mm.

145
130

- WYMIARY: -
LACZNA SZEROKOSC: 500 mm ° g
EACZNA WYSOKOSC: 130 mm
t ACZNA GLEBOKOSC: 420 mm e E‘
* wyglad zgodny z ilustracja

285

780
850

Miska wiszaca - bezrantowa

-Odptyw poziomy, ’

-Zestaw montazowy w komplecie (w petni ukryty
system montazu - bez otworéw)

-Indywidulane opakowanie kartonowe

-EN 997

-Najwazniejsze cechy i zalety

5 szt. Technologia Rimless
Oszczednosé wody — Toalety WC
Ukryte mocowanie

@10:
el .
400

25 ¥
- WYMIARY:
L ACZNA SZEROKOSC: 365 mm
EACZNA WYSOKOSC: 400 mm
L ACZNA GLEBOKOSC: 535 mm
* wyglad zgodny z ilustracjg
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Deska sedesowa typu Thin
-z duroplastu

- wolnoopadajgca
* wyglad zgodny z ilustracja

5 szt.

a1
]| 8

155 435

Elektroniczna bateria umywalkowa stojaca z
mieszaczem/zasilanie sieciowe

-Elektroniczna bateria umywalkowa stojgca, z
mieszaczem. Bateria wyposazona w zawor
mieszajacy z bocznym metalowym uchwytem
regulacji temperatury wody. W baterii zintegrowany
modut sterujgcy zasilany sieciowo 230 V wraz z
zasilaczem i 2 m kablem. Czujnik ruchu z regulacja
odlegtosci. Wewnetrzna konstrukcja wykonana w
technologii BLUE, doptyw wody wolny od niklu i
5 szt. otowiu. System Cool Body, eliminujgcy ryzyku
poparzenia przez nagrzany korpus baterii. Aerator
laminarny, wandaloodporny z ogranicznikiem
przeptywu do 4,7 I/min. Wezyki przytgczeniowe G3/8.
System montazu EASY-FIX. Przeznaczona do
instalacji z ciSnieniem powyzej 0,5 bar. Zaslepka
czujnika do celéw czyszczenia baterii.
-Najwazniejsze cechy i zalety

Technologia Blue
*wyglad zgodny z ilustracjg

Stelaz podtynkowy do miski wiszgcej

-Mocowanie do $ciany i podtogi
-350 x 135/245 x 1100/1300 mm, 16,00 kg
-Zbiornik 3/6 L

-WYMIARY RAMY:
GLEBOKOSC 135-245 mm
WYSOKOSC 1100-1300 mm
SZEROKOSC 350 mm

5 szt. * wyglad zgodny z ilustracjg
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5 szt.

Przycisk sptukujacy

-Przycisk sptukujacy, prostokatny
-podwajny

-Mechaniczny

-Kolor chrom matowy

-ABS

-0,5 kg

-Najwazniejsze cechy i zalety
Stelaz podtynkowy

LACZNA WYSOKOSC: 170 mm
L ACZNA SZEROKOSC: 230 mm
*wyglad zgodny z ilustracjg

230

170

40 . 40

335

t+-10,2

3 szt.

Dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ 800 ml,
STAL POLEROWANA

-mydito uzupetniane z kanistra
-zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym

-zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia
-faczenia bokéw spawane i szlifowane
-niewidoczne zawiasy

GLEBOKOSC 11 cm
SZEROKOSC 12 cm
WYSOKOSC 26 cm
*wyglad zgodny z ilustracjg

5 szt.

Szczotka WC tuba wiszaca z przykrywka, stal
polerowana

- szczotka do WC - tuba mocowana do $ciany
wykonana ze stali polerowanej

- rgczka szczotki wyposazona jest w przykrywke
tuby, ktéra zapobiega wydostawaniu sie zapachu

- na dnie tuby znajduje sie plastikowa miseczka,
ktérg mozna wyjmowac, pozwala to na tatwe
utrzymanie szczotki w czystosci

- wykonana ze stali nierdzewnej o grubosci 0,8 mm

WYSOKOSC 40 cm
SREDNICA 9 cm
*wyglad zgodny z ilustracjg
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Pojemnik na reczniki w rolach max. srednica
papieru 22 cm, STAL POLEROWANA _
- mozliwo$¢ uzycia recznika papierowego w rolce o i
maksymalnej srednicy 22 cm i maksymalne;j
wysokos$ci 25 cm

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- fgczenia bokow spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy

3 szt.
GLEBOKOSC 20,5 cm
SZEROKOSC 21cm
WYSOKOSC 33 cm
*wyglad zgodny z ilustracjg

Pojemnik na papier toaletowy, $r. papieru do 19
cm, STAL POLEROWANA

- dostosowany do papieru o maksymalnej $rednicy
19 cm

- okienko do kontroli ilosci papieru

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia > 4
- fgczenia bokoéw spawane i szlifowane '

5 szt - niewidoczne zawiasy

GLEBOKOSC 11,5cm

SZEROKOSC 22,3 cm o /E\
WYSOKOSCE 23,4 cm / /

*wyglad zgodny z ilustracjg \

Kosz pedatowy, pojemnos¢ 3 |, stal matowa

- wykonany z wysokiej jakosci stali o podwyzszonej
Sszt. odpornosci na odksztatcenia

- dodatkowo wzmocniony petnym, zamknietym dnem
- elegancki, wytrzymaly przycisk pedatowy, z
zabezpieczeniem przed porysowaniem podtogi

- niewidoczny, trwaty, mechanizm unoszenia pokrywy
z systemem powolnego, cichego opadania

- wyjmowane wewnetrzne wiadro z uchwytami,
wykonane z najwyzszej jako$ci tworzywa sztucznego
- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza

- spbd zabezpieczony przed zarysowaniem podtogi

WYSOKOSC 25,5 cm
SREDNICA 16,7 cm
*wyglad zgodny z ilustracjg
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Kosz pedatowy, pojemnos¢ 20 |, stal matowa

- wolnoopadajgca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow
- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem
- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa
kosza

3zt | \WysOKkOSC 45,5 cm
SREDNICA 29,2 cm
*wyglad zgodny z ilustracjg

WYPOSAZENIE SANITARNE — TOALETY MESKIE

Umywalka 50 cm

-Z otworem lub bez otworu na baterie. Mozliwos¢ Iﬁ"”
skompletowania z odpowiednimi meblami lub : . -
syfonem chromowanym. W komplecie szablon do ©
wycinania w blacie. Brak zestawu montazowego,

rekomendowany zestaw typu M10 x 140 mm.
3 szt.

o, 280

- WYMIARY: B L I
LACZNA SZEROKOSC: 500 mm i ="
tACZNA WYSOKOSC: 130 mm [ . i
Y ACZNA GLEBOKOSC: 420 mm - W )

285

* wyglad zgodny z ilustracjg

Miska wiszaca - bezrantowa

-Odptyw poziomy, Q/.\

-Zestaw montazowy w komplecie (w petni ukryty e
system montazu - bez otworéw)
-Indywidulane opakowanie kartonowe
-EN 997

-Najwazniejsze cechy i zalety
Technologia Rimless
Oszczednosé wody — Toalety WC
Ukryte mocowanie

2 szt.

B10:
.
0

400

|
i f

- WYMIARY:

L ACZNA SZEROKOSC: 365 mm
L ACZNA WYSOKOSC: 400 mm
L ACZNA GLEBOKOSC: 535 mm
* wyglad zgodny z ilustracja
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Deska sedesowa typu Thin
-z duroplastu

- wolnoopadajgca
* wyglad zgodny z ilustracja

2 szt.

20
50

155 435

Pisuar - doplyw od tytu
-Odptyw uniwersalny, do skompletowania z syfonem

odptyw poziomy lub syfonem odptyw pionowy.
Zestaw montazowy w komplecie.

4szt. |- WYMIARY: B /
LACZNA SZEROKOSC: 360 mm :

EACZNA WYSOKOSC: 560 mm

L ACZNA GLEBOKOSC: 335 mm
* wyglad zgodny z ilustracja

I

Stelaz podtynkowy do pisuaru z doptywem
podtynkowym mechanicznym

-Do zastosowania z pisuarem z doptywem
podtynkowym mechanicznym

-Rama stalowa malowana proszkowo

-Mozliwos¢é montazu naroznego, bez dodatkowych
mocowan.

-Szerokos¢ - 500 mm

-Regulowana gtebokos$¢ - 170-240 mm (70 mm)
-Regulowana gtebokos¢ - 1180-1350 mm (170 mm)
-Regulacja wysokosci 3 profili montazowych iy
-Zestaw do podtaczenia zasilania z uszczelkg = =
-Zestaw montazowy do sciany M10 o
-Do skompletowania z mechanicznym zaworem

4 szt.

E_—m 9

sptukujacym do pisuaru — 1
-W przypadku zasilania podtynkowego . 1=
elektronicznego, do skompletowania z zestawem . 1
podiaczeniowym W588667 iy B (

* wyglad zgodny z ilustracjg ﬂ q i 4
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Zawor splukujacy do pisuaru — podtynkowy

-Zawor sptukujgcy do pisuaru - potynkowy. Przycisk
sptukujgcy. Zasilanie wodg od tytu pisuaru.

* wyglad zgodny z ilustracjg

4 Szt. %( Tzo,s-z,s mm
« my - T

250300

min 80 - max 100

1100-1300

Elektroniczna bateria umywalkowa stojaca z
mieszaczem/zasilanie sieciowe

-Elektroniczna bateria umywalkowa stojgca, z
mieszaczem. Bateria wyposazona w zawor
mieszajacy z bocznym metalowym uchwytem
regulacji temperatury wody. W baterii zintegrowany
modut sterujgcy zasilany sieciowo 230 V wraz z
zasilaczem i 2 m kablem. Czujnik ruchu z regulacja
odlegtosci. Wewnetrzna konstrukcja wykonana w
technologii BLUE, doptyw wody wolny od niklu i
3 szt. otowiu. System Cool Body, eliminujgcy ryzyku
poparzenia przez nagrzany korpus baterii. Aerator
laminarny, wandaloodporny z ogranicznikiem
przeptywu do 4,7 I/min. Wezyki przytgczeniowe G3/8.
System montazu EASY-FIX. Przeznaczona do
instalacji z ciSnieniem powyzej 0,5 bar. Zaslepka
czujnika do celéw czyszczenia baterii.

-Najwazniejsze cechy i zalety
Technologia Blue
*wyglad zgodny z ilustracjg

G318 " L‘
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Stelaz podtynkowy do miski wiszgcej

-Mocowanie do $ciany i podtogi
-350 x 135/245 x 1100/1300 mm, 16,00 kg
-Zbiornik 3/6 L

-WYMIARY RAMY:
GLEBOKOSC 135-245 mm
WYSOKOSC 1100-1300 mm
SZEROKOSC 350 mm

* wyglad zgodny z ilustracjg

2 szt.

Przycisk sptukujacy

-Przycisk sptukujgcy, prostokatny
-podwajny

-Mechaniczny

-Kolor chrom matowy

-ABS

-0,5 kg

-Najwazniejsze cechy i zalety
Stelaz podtynkowy

2szt. | LACZNA WYSOKOSC: 170 mm
LACZNA SZEROKOSC: 230 mm

*wyglad zgodny z ilustracjg

170
40, 40

Dozownik mydta w ptynie, pojemnosé 800 ml, w—
STAL POLEROWANA .

-mydto uzupetniane z kanistra
-zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym

-zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
-fgczenia bokoéw spawane i szlifowane
-niewidoczne zawiasy

3 szt.

GLEBOKOSC 11 cm
SZEROKOSC 12 cm
WYSOKOSC 26 cm

*wyglad zgodny z ilustracjg
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Szczotka WC tuba wiszaca z przykrywka, stal
polerowana

- szczotka do WC - tuba mocowana do $ciany
wykonana ze stali polerowanej

- rgczka szczotki wyposazona jest w przykrywke
tuby, ktéra zapobiega wydostawaniu sie zapachu
- na dnie tuby znajduje sie plastikowa miseczka,

2 szt. . . . .
ktérg mozna wyjmowac, pozwala to na tatwe
utrzymanie szczotki w czystosci
- wykonana ze stali nierdzewnej o grubosci 0,8 mm
WYSOKOSC 40 cm
SREDNICA 9 cm
*wyglad zgodny z ilustracjg
Pojemnik na reczniki w rolach max. srednica
papieru 22 cm, STAL POLEROWANA j
- mozliwos¢ uzycia recznika papierowego w rolce o
maksymalnej srednicy 22 cm i maksymalnej
wysokosci 25 cm
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym
3 szt. - zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia
- taczenia bokéw spawane i szlifowane .
- niewidoczne zawiasy \-"’@’
GLEBOKOSC 20,5 cm ol
SZEROKOSC 21cm
WYSOKOSC 33 cm
*wyglad zgodny z ilustracjg '
Pojemnik na papier toaletowy, $r. papieru do 19
cm, STAL POLEROWANA
- dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy
19 cm
- okienko do kontroli ilosci papieru
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia : “
- taczenia bokéw spawane i szlifowane 4
2 szt. - niewidoczne zawiasy

GLEBOKOSC 11,5cm
SZEROKOSC 22,3 cm
WYSOKOSC 23,4 cm
*wyglad zgodny z ilustracjg
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3 szt.

Kosz pedatowy, pojemnos¢ 3 |, stal matowa

- wykonany z wysokiej jakosci stali o podwyzszone;j
odpornosci na odksztatcenia

- dodatkowo wzmocniony petnym, zamknietym dnem
- elegancki, wytrzymaly przycisk pedatowy, z
zabezpieczeniem przed porysowaniem podfogi

- niewidoczny, trwaty, mechanizm unoszenia pokrywy
z systemem powolnego, cichego opadania

- wyjmowane wewnetrzne wiadro z uchwytami,
wykonane z najwyzszej jakosci tworzywa sztucznego
- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza

- spod zabezpieczony przed zarysowaniem podtogi

WYSOKOSC 25,5cm
SREDNICA 16,7 cm
*wyglad zgodny z ilustracjg

3 szt.

Kosz pedatowy, pojemnos¢ 20 I, stal matowa

- wolnoopadajgca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow
- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem
- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

- bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa
kosza

WYSOKOSC 45,5 cm
SREDNICA 29,2 cm
*wyglad zgodny z ilustracjg

WYPOSAZENIE SANITARNE — TOALETY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

3 szt.

Umywalka 55 cm dla niepetnosprawnych

- biata ceramika
- otwor na baterie umieszczony centralnie
- zgodnosc¢ z normg en 31

- WYMIARY:
L ACZNA SZEROKOSC: 550 mm
L ACZNA WYSOKOSC: 195 mm
tACZNA GLEBOKOSC: 545 mm
* wyglad zgodny z ilustracja
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3 szt.

Miska wiszaca wc dla niepetnosprawnych

- biata ceramika
- miska wc podwieszana

- WYMIARY:
L ACZNA SZEROKOSC: 355 mm
EACZNA WYSOKOSC: 400 mm
L ACZNA GLEBOKOSC: 700 mm
* wyglad zgodny z ilustracjg

055

4

102

400

3 szt.

Deska sedesowa

- Wykonana z duroplastu
- KOLOR BIALY
* wyglad zgodny z ilustracja

3 szt.

Bateria umywalkowa stojaca/uchwyt 120 mm/z

korkiem automatycznym

- dlugos¢ uchwytu 120 mm

- glowica ceramiczna typu Cycle Valve z
ograniczeniem temperatury wody i funkcjg

antylegionnella

- staty wyptyw wody, dziatanie baterii tz. regulacja
otwarcia/zamkniecia oraz woda ciepta/zimna poprzez
ruch uchwytu w jednej ptaszczyznie.

LACZNA WYSOKOSC: 140 mm
* wyglad zgodny z ilustracja

6 szt.

Uchwyt skiadany 80 cm

-Uchwyt. Srednica 35 cm. Dostepny w 5 kolorach.

tACZNA DtUGOSC: 800 mm
* wyglad zgodny z ilustracja

848

6 szt.

Uchwyt skiadany 65 cm

-Uchwyt. Srednica 35 cm. Dostepny w 5 kolorach

tACZNA DtUGOSC: 650 mm
* wyglad zgodny z ilustracja
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3 szt.

Stelaz podtynkowy do miski wiszgcej

-Mocowanie do $ciany i podtogi
-350 x 135/245 x 1100/1300 mm, 16,00 kg
-Zbiornik 3/6 L

-Wymiary ramy:
GLEBOKOSC 135-245 mm
WYSOKOSC 1100-1300 mm
SZEROKOSC 350 mm

* wyglad zgodny z ilustracjg

3 szt.

Przycisk sptukujacy

-Przycisk sptukujacy, prostokatny
-podwadjny

-Mechaniczny

-Kolor chrom matowy

-ABS

-0,5 kg

-Najwazniejsze cechy i zalety
Stelaz podtynkowy

EACZNA WYSOKOSC: 170 mm
L ACZNA SZEROKOSC: 230 mm
*wyglad zgodny z ilustracjg

170

40 40

335

1<-10,2

3 szt.

Dozownik mydta w ptynie, pojemnosé 800 ml,
STAL POLEROWANA

-mydto uzupetniane z kanistra
-zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym

-zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
-fgczenia bokoéw spawane i szlifowane
-niewidoczne zawiasy

GLEBOKOSC 11 cm
SZEROKOSC 12 cm
WYSOKOSC 26 cm
*wyglad zgodny z ilustracjg
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Szczotka WC tuba wiszaca z przykrywka, stal
polerowana
- szczotka do WC - tuba mocowana do $ciany
wykonana ze stali polerowanej
- rgczka szczotki wyposazona jest w przykrywke
tuby, ktéra zapobiega wydostawaniu sie zapachu

3 szt - na dnie tuby znajduje sie plastikowa miseczka,

) ktérg mozna wyjmowac, pozwala to na tatwe

utrzymanie szczotki w czystosci
- wykonana ze stali nierdzewnej o grubosci 0,8 mm
WYSOKOSC 40 cm
SREDNICA 9 cm
*wyglad zgodny z ilustracjg
Pojemnik na reczniki w rolach max. srednica
papieru 22 cm, STAL POLEROWANA ﬂ
- mozliwos¢ uzycia recznika papierowego w rolce o
maksymalnej srednicy 22 cm i maksymalnej
wysokos$ci 25 cm
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia

3 szt - taczenia bokéw spawane i szlifowane

" - niewidoczne zawiasy

GLEBOKOSC 20,5 cm
SZEROKOSC 21 cm
WYSOKOSC 33 c¢m
*wyglad zgodny z ilustracjg
Pojemnik na papier toaletowy, sr. papieru do 19
cm, STAL POLEROWANA . .
- dostosowany do papieru o maksymalnej Srednicy
19 cm
- okienko do kontroli iloSci papieru
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym : “
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia '

3 szt. - fgczenia bokoéw spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy .
GLEBOKOSC 11,5 cm = g
SZEROKOSC 22,3 cm / /
WYSOKOSC 23,4 cm \
* wyglad zgodny z ilustracjg Sl ]
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Kosz pedatowy, pojemnos¢ 3 |, stal matowa

- wykonany z wysokiej jakosci stali o podwyzszone;j
odpornosci na odksztatcenia

- dodatkowo wzmocniony petnym, zamknietym dnem
- elegancki, wytrzymaly przycisk pedatowy, z
zabezpieczeniem przed porysowaniem podfogi

- niewidoczny, trwaty, mechanizm unoszenia pokrywy
z systemem powolnego, cichego opadania

- wyjmowane wewnetrzne wiadro z uchwytami,

3 szt. wykonane z najwyzszej jakosci tworzywa sztucznego
- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza

- spdd zabezpieczony przed zarysowaniem podtogi i

WYSOKOSC 25,5cm
SREDNICA 16,7 cm
*wyglad zgodny z ilustracjg i

Kosz pedatowy, pojemnos¢ 20 I, stal matowa

- wolnoopadajaca, bardzo cicha pokrywa

- powierzchnia kosza odporna na odciski palcow
- wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem
- solidny uchwyt do przenoszenia kosza

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy

3 szt. - bardzo stabilna, nierysujgca podtogi podstawa
kosza

WYSOKOSC 45,5 cm
SREDNICA 29,2 cm
*wyglad zgodny z ilustracjg

11.LA.4.25 Wyposazenie meblowe

Obiekt wyposazy¢ zgodnie z aranzacjg przedstawiong na rzutach projektowanego obiektu, do-
datkowo nalezy pozostawic i wykorzystaé istniejgce wyposazenie meblowe. Propozycje meblowe wy-
posazenia pomieszczen nalezy przedtozy¢ projektantowi na etapie realizacji i uzyskac akceptacje Za-
mawiajgcego. Ostateczny dobdr elementéw wyposazenia poza zakresem niniejszej dokumentaciji pro-
jektowej.

Meble dobieraé wg ponizszych standardow i wskaznikéw jakosci:
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K1
70 szt.

Krzesto stacjonarne na 4 nogach z
podiokietnikami otwartymi i tacznikiem w rzedy,
powinno posiada¢ wymiary zawarte w przedziale:
- Wysokos¢: 840-860 mm,

- Wysokos¢ siedziska: 450-460 mm,

- Szerokos$¢ siedziska: 430-450 mm

- Szerokos$¢ oparcia: 380-400 mm

- Glebokos¢ siedziska: 450-470 mm

- Catkowita szerokos¢ krzesta z podtokietnikami: 530-
550 mm,

- Glebokos¢ catkowita: 560-580 mm,

- Wysokos¢ podtokietnikow od poziomu siedziska:
230-250 mm,

- Dlugosc¢ nakfadki podtokietnika: 200-215 mm.

Krzesto musi posiadac:

- Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowe;j
minimum o$miowarstwowej, gieto-klejonej o grubosci
nie mniejszej niz 10 mm,

- Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej
miski.

- Na siedzisku i oparciu, tapicerowang poduszke,

- Naktadki wykonane ze sklejki o grubosci 4-5mm,
obtozonej ggbkg i zatapicerowane tkaning

- Chromowang konstrukcje z rury minimum fi 22 mm
- Podtokietniki z naktadkami wykonanymi ze sklejki
min. dziesieciowarstwowej o grubo$ci min. 12 mm

- Podtokietniki bedace przediuzeniem tylnej nogi,
skierowane ku przodowi krzesta,

- Wymagana mozliwos¢ ,zawieszenia” krzeset na
blacie stotu za posrednictwem podtokietnikow. W
celu ochrony blatu, do spodniej strony podtokietnikow
majg by¢ umieszczone po min. 2 podituzne zaslepki,
wykonane z tworzywa.

- Metalowy front podtokietnika, estetycznie
,zaslepiony” chromowang, okragtg zaslepka

- Stopki tworzywowe do twardych powierzchni.

- Mozliwos¢ sztaplowania, minimum 6 sztuk w stupku
- Krzesto musi posiadac tacznik krzeset w rzedy z
miejscem na wymienng numeracje magnetyczna,
mocowany do ramy krzesta. tgcznik wykonany z
preta fi 6-8mm, gniazd na numeracje z tworzywa
sztucznego oraz zaczepu z tworzywa sztucznego lub
metalu.

- Numeracja krzeset ma by¢é umieszczona w
plastikowych gniazdach, zamocowanych na tgczniku
w taki sposdéb, aby byta widoczna przez uzytkownika.
- Konstrukcje zabezpieczajgca przed uderzaniem
oparciem krzestfa o Sciane (po dostawieniu go tylnymi
nogami do sciany)

- Kolorystyka: tkanina tapicerska, sklejka bukowa -
do wyboru po min. 10 koloréw kazdego materiatu z
wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Naktadki oparcia i siedziska, powinny by¢
tapicerowane tkaning o parametrach nie
gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura: min. 250 g/m2
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Scieralnos¢: min. 150 000 cykli Martindala,
Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2

Wymagane dokumenty:

- Certyfikat wytrzymatosciowy zgodnie z: EN 16139,
EN 14703

- Atest higieniczny na cate krzesto lub dang linie
krzeset (nie dopuszcza sie dokumentéw na same
sktadowe krzesta), potwierdzajgcy mozliwosé
wykorzystania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.
- Atest / sprawozdanie z badan zapalnosci mebli wg
normy PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2 dotyczacy
elementdw sklejkowych oraz uktadéw tapicerskich,
potwierdzajgce spetnienie wymagan
trudnozapalnosci zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki.

- Certyfikat lub atest potwierdzajgcy wytrzymatosé,
trwatos¢ i statecznos¢ potgczenia w rzedy wg normy
PN-EN14703

- Dokumenty potwierdzajgce parametry
zaproponowanej tapicerki.

K2 Krzesto stacjonarne na 4 nogach, powinno
39 szt. posiada¢ wymiary zawarte w przedziale:

- Wysokos¢: 840-860 mm,

- Wysokos¢ siedziska: 450-460 mm,

- Szeroko$¢ siedziska: 430-450 mm

- Szerokos¢ oparcia: 380-400 mm

- Glebokos¢ siedziska: 450-470 mm

- Catkowita szerokos¢ krzesta: 520-540 mm,
- Glebokos¢ catkowita: 560-580 mm,

Krzesto musi posiadaé¢:

- Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowe;j
minimum osmiowarstwowej, gieto-klejonej o grubosci
nie mniejszej niz 10 mm,

- Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej
miski.

- Na siedzisku i oparciu, tapicerowang poduszke,

- Naktadki wykonane ze sklejki o grubosci 4-5mm,
obtozonej ggbkg i zatapicerowane tkaning

- Chromowang konstrukcje z rury minimum fi 22 mm
- Podtokietniki z naktadkami wykonanymi ze sklejki
min. dziesieciowarstwowej o grubosci min. 12 mm

- Stopki tworzywowe do twardych powierzchni.

- Mozliwosé¢ sztaplowania, minimum 6 sztuk w stupku
- Konstrukcje zabezpieczajgca przed uderzaniem
oparciem krzestfa o Sciane (po dostawieniu go tylnymi
nogami do sciany)

- Kolorystyka: tkanina tapicerska, sklejka bukowa -
do wyboru po min. 10 koloréw kazdego materiatu z
wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

Naktadki oparcia i siedziska, powinny by¢
tapicerowane tkaning o parametrach nie
gorszych niz:

- Sktad: 100% poliester

- Gramatura: min. 250 g/m2

- Scieralno$é: min. 150 000 cykli Martindala,
- Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2
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Wymagane dokumenty:

- Certyfikat wytrzymatosciowy zgodnie z: EN 16139,
EN 14703

- Atest higieniczny na cate krzesto lub dana linie
krzeset (nie dopuszcza sie dokumentéw na same
sktadowe krzesta), potwierdzajgcy mozliwosé
wykorzystania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.
- Dokumenty potwierdzajgce parametry
zaproponowanej tapicerki.

K3 Krzesto obrotowe, gabinetowe z zagtéwkiem, na
15 szt. koétkach, powinno posiadaé¢ wymiary mieszczace
sie w przedziatach:

- Szerokos$¢ siedziska 470-500 mm

- Wysokos¢ siedziska 420-440mm regulowana co
najmniej w zakresie min. +130mm

- Wysokos¢ catkowita liczona do kranca zagtéwka
przy potozeniu siedziska w najnizszym poziomie
1140-1160 mm

- Srednica piecioramiennej podstawy @680-700 mm

Krzesto musi posiadaé¢:

- Siedzisko, oparcie i zagtéwek w catosci
tapicerowane tkaning,

- Siedzisko z pianki wylewanej grubo$ci min. 40 mm,
zaokraglone w czesci frontowej. Szkielet siedziska na
bazie formatki sklejkowej o grubo$ci min.11 mm.

1 Szkielet oparcia wykonany z widrowej ptyty
kompozytowej o grubosci min. 12 mm, obtozony
piankg o grubosci min. 20 mm z przodu oraz min. 8
mm z tytu, w catosci tapicerowany

1 Zagtéwek nieruchomy, bedacy przedtuzeniem
oparcia. Oparcie stykajgce sie z zagtowkiem w 2
miejscach krancowych, pomiedzy nimi ma znajdowaé
sie pusta przestrzen, umozliwiajgca lepszg cyrkulacje
powietrza.

N Podtokietniki z regulacjg 3D - na wysoko$¢ w
zakresie min. 80mm, ruch obrotowy naktadki w
zakresie min. +/-25°, ruch nakfadki ,przéd-tyt” w
zakresie min. 50 mm.

i1 Naktadka ma by¢ wykonana z miekkiego PU.
Korpus podtokietnika ma by¢é metalowy,
chromowany.

1 Podstawe piecioramienng, aluminiowa,
polerowana, wykonang z jednego elementu,
niespawang — nie dopuszcza sie podstawy stalowe;j.
N1 Podnos$nik gazowy z ptynna regulacjg wysokosci,
bez ostony tworzywowe;.

il Krzesto wyposazone w koétka fi 60-65 mm, do
twardych powierzchni,

1 Mechanizm synchroniczny posiadajgcy funkcje:
Synchroniczne odchylanie sie siedzisko w zakresie

min. 10°, wraz z oparciem w zakresie min. 20

- Wymagana mozliwos$¢ blokady oparcia w min. 5

pozycjach

-Zabezpieczenie przed uderzeniem w plecy

uzytkownika po zwolnieniu blokady

-Regulacja glebokosci siedziska w zakresie min. 60

mm

-Regulacja sity oporu oparcia w zakresie min. 50-110
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kg

N Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min.
10 Kkoloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy.

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie
gorszych niz :

- Sktad: 100% poliester

- Gramatura: min. 250 g/m2

- Scieralnosé: min. 150 000 cykli Martindala,

- Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2

Wymagane dokumenty:

nCertyfikat lub atest wytrzymatosciowy zgodnie z
normg: EN 1335

Krzesto stacjonarne na 4, powinno posiadaé¢
wymiary mieszczgce sie w przedziatach:

N szerokos$¢ siedziska 390-410 mm,

N wysoko$¢ siedziska 450-460 mm,

N szeroko$¢ oparcia: 320-340 mm

N catkowita wysoko$¢ krzesta 840-860 mm,
N catkowita szeroko$¢ krzesta 490-510 mm.

Krzesto musi posiadac¢:

N1 Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej
min. osmiowarstwowej, gieto-klejonej o grubosci min.
10 mm.

N Siedzisko wraz z oparciem ma by¢ wykonane z
jednej miski.

K4 1 4 nogi wykonane z rury fi 16-18 mm, malowang

25 szt. proszkowo na kolor alu (RAL 9006)

N Wszystkie tgczenia estetyczne.

11 Potgczenie miski siedziska z ramg ma by¢
niewidoczne

11 Nogi wyposazone w stopki tworzywowe do
twardych powierzchni.

N Mozliwo$¢ sztaplowania do min. 4 sztuk w stupku
N Kolorystyka: sklejka bukowa — do wyboru min. 10
koloréw z wzornika producneta

Wymagane dokumenty:

n Certyfikat lub atest wytrzymatosciowy zgodnie z
normg: PN-EN 16139

1 Atest higieniczny na cate krzesto lub dang linie
krzeset
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Krzesto sklejkowe na drewnianych nogach, o
wymiarach mieszczacych sie w przedziatach:

niszeroko$¢ siedziska w najszerszym miejscu 450-
455 mm,

nwysokos¢ siedziska 440-500 mm,
nicatkowita wysokos$¢ krzesta 810-840mm,
ncatkowita szeroko$é krzesta 450-470 mm,
Ncatkowita gteboko$¢ krzesta 550-600 mm.

Krzesto musi posiada¢:

nSiedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej
min. siedmiowarstwowej, gieto-klejonej o grubosci
min. 8 mm.

nSiedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski
Z rozcieciem biegngcym na catej glebokosci
siedziska (ma dzieli¢ siedzisko na dwie symetryczne
czesci) i przechodzgcym w otwor w okolicy

K5 ledzwiowej. Otwor w najszerszym miejscu ma mieé
3 szt. Srednice min. 250mm.

riKrzesto na drewnianych nogach.

niDrewniane nogi majg by¢ przytwierdzone do
metalowej ptyty mocujgcej. Ptyta ma by¢ wykonana
ze stalowej blachy grubosci 5-6mm oraz metalowe;j
rury fi 32-35mm. Rura ma by¢ tgczona z drewniang
noga za posrednictwem preta o srednicy fi 16-18mm,
wchodzgcego w cze$¢ drewniang i metalowa nogi.
INogi rozchodzace sie od ptyty mocujgcej,
ustawione pod katem do podtoza.

INoga drewniana, okragta, wykonana z litego
drewna bukowego, zmniejszajgca swojg srednice ku
dotowi.

1INoga ma by¢ wyposazona w polietylenowg stopke
zabezpieczong podktadkg filcowa.

niKolorystyka: sklejka bejcowana - do wyboru min.
10 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy.

Fotel o wymiarach zawartych w przedziale:
F1
4 szt. - Catkowita szerokos¢: 750-780 mm,

- Glebokos¢: 740-780 mm,

- Wysokos$¢ catkowita 700-750 mm,

- Siedzisko na wysokosci 430-460 mm.

Fotel musi posiadaé:

- Sprezyny dwustronnie stozkowe Bonell, montowane
w siedzisku i oparciu,

- Po bokach widoczne chromowane nogi metalowe w
ksztatcie odwroconej litery ,U”, o przekroju min.
80x10mm,

- Brak przeszy¢ materiatu na siedzisku.

- Drewniany, niewidoczny stelaz

-- Oparcie lekko wychodzgce powyzej
podtokietnikéw, siedzisko lekko wysuniete przed
podtokietniki.

- Wyglad w formie szescianu

- Noga przednia i tylna bedgca jednym elementem-
zabudowanym w fotelu
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- Kolorystyka: tapicerka - do wyboru min. 20
koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy.

Fotel powinien by¢ tapicerowany tkaning o
parametrach nie gorszych niz:

- Scieralno$é: min. 50 000 cykli Martindala,

- Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2

- Sktad: min. 95% wetna

- Gramatura: min 400 g/m?

Wymagane dokumenty:
- Certyfikat lub atest wytrzymato$ciowy zgodnie z
norma: EN 15373, EN 1022

F2
3 szt.

Sofa dwuosobowa 2z niskim oparciem i z
podiokietnikami, powinna posiada¢ wymiary
znajdujace sie w przedziale:

—Wysokos¢ catkowita: 860-880 mm,
—Wysokos¢ siedziska: 450-470 mm,
—Gtebokos¢ catkowita: 800-820 mm,
—Szerokos$¢ catkowita: 1660-1680 mm,

Sofa powinna posiadac¢:

—Siedzisko, oparcie i podtokietniki w catosci
tapicerowane.

—Podstawe chromowana, wykonang z rurki o profilu
kotowym i o srednicy 12-18 mm.

—Podstawe zakonczong regulowanymi stopkami |
pozwalajgcymi na regulacje poziomu w zakresie +/-
10mm.

—Szkielet siedziska i oparcia zbudowany ze sklejki
10-12 mm od spodu oraz ptyty wiérowej od géry. Na
szkielet siedziska i oparcia musi by¢ natozona pianka
o gestosci min. 35 kg/m®.

—Mozliwos¢ tapicerowania kazdego elementu sofy
(siedziska, boku i oparcia) réznymi kolorami (w
obrebie jednego rodzaju tapicerki).

—Podtokietnik o szerokosci 8-10 cm

—Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min.
20 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy

Sofa powinna by¢ tapicerowana tkaning o
parametrach nie gorszych niz:

—Scieralnosé: min. 50 000 cykli Martindala,
—Niepalnosé: wg EN 1021-1, EN 1021-2
—Sktad: min. 95% wetna

—Gramatura: min 400 g/m?

Wymagane dokumenty:
- Certyfikat lub atest wytrzymato$ciowy zgodnie z
normg: EN 16139, EN 1728, EN 1022
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Pufa okragta
O parametrach:

—Wysokos¢ catkowita: 400 mm
—Srednica: 450 mm

—Lekka konstrukcja stanowigca spieniony polistyren
oraz trudnopalng pianke poliuretanowa

—Pufa w catosci tapicerowana

F3 —Kolorystyka — tkanina tapicerska: do wyboru min.
8 szt. 20 kolorow z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego przed podpisaniem
umowy.

Pufa tapicerowana tkaning o parametrach nie
gorszych niz:

—Scieralnosé: min. 50 000 cykli Martindala,
—Niepalnosé: wg EN 1021-1, EN 1021-2
—Sktad: min. 95% weina

—Gramatura: min 400 g/m?

Pufa kwadratowa
O parametrach:

—Wysokos¢ catkowita: 400 mm

—Szerokosé i glebokosé: 450 mm

—Lekka konstrukcja stanowigca spieniony polistyren
oraz trudnopalng pianke poliuretanowg

—Pufa w catosci tapicerowana

—Kolorystyka — tkanina tapicerska: do wyboru min.
F4 20 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
4 szt. wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy

Pufa tapicerowana tkaning o parametrach nie
gorszych niz:

—Scieralno$é: min. 50 000 cykli Martindala,
—Niepalnosé: wg EN 1021-1, EN 1021-2
—Sktad: min. 95% wetna

—Gramatura: min 400 g/m?

F5 Pufa w ksztalcie litery ,Y” o zaoblonych
3 szt. ksztaltach, o wymiarach zawartych w zakresie:

—Szerokosé: 800-820mm
—Gtebokos¢: 740-750mm
—Wysokosé: 320-350mm.

Szkielet pufy ma stanowi¢ ptyta wiérowa o grubosci
18-22 mm oraz wypetnienie z pianki poliuretanowe;.

Od spodu stopki tworzywowe w kolorze czarnym

Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 20
kolorow z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy

Pufa ma by¢ tapicerowana tkaning o parametrach
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nie gorszych niz:

—Scieralno$é: min. 50 000 cykli Martindala,
—Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2
—Skfad: min. 95% wetna

—Gramatura: min 400 g/m?

Pitka do siedzenia z pokrowcem, o srednicy 500-
550 mm

—Pitka wypetniona powietrzem, w catosci
tapicerowana, z metalowym obcigznikiem wszytym w
podstawe

—Wyposazona w min. jeden tapicerowany uchwyt
utatwiajgcy przenoszenie pitki

—Wyposazona w suwak umozliwiajgcy zdjecie

pokrowca
F6 —Mozliwosc¢ tapicerowania w dwoch kolorach tego
3 szt samego rodzaju tkaniny

—Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min.
20 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy

—Pitka tapicerowana tkaning o parametrach nie
gorszych niz

-Scieralno$¢: min. 50 000 cykli Martindala,
Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2

-Skfad: min. 95% wetna

-Gramatura: min 400 g/m?

Stolik z blatem heksagonalnym, o wymiarach
mieszczacych sie w przedziatach:

—Srednica blatu — 600 — 650mm
— Wysokos¢ catkowita: 510-530 mm

—Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o
klasie higienicznosci E1, grubosci 25-28 mm,
oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze
blatu.

—Blat w ksztalcie szedciokata z zaokrgglonymi
F7 rogami

5 szt. —Rama: wykonana z chromowane;j rury fi 16-18mm.
—Podstawa musi ksztattem nawigzywac do
heksagonalnego ksztattu blatu.

—Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12
koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy.

Wymagane dokumenty:
—Certyfikat lub atest wytrzymatosciowy zgodnie z
norma: EN 15372
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F8
5 szt.

Fotel wypoczynkowy tapicerowany
O wymiarach w zakresie:

—Szerokos¢ catkowita: 630-650 mm
—Wysokos¢ catkowita: 690-710 mm
—Gteboko$¢ catkowita: 900-920 mm

Pozostale wymagania:

—Konstrukcja drewniana, obtozona trudnopalng
gabka i w catosci tapicerowana, zapewniajaca
komfort uzytkowania

—Fotel plynnie zwezajacy sie w kierunku
umiejscowienia ndg uzytkownika

—0Od spodu estetyczne wciecie biegngce mniej wiecej
wzdtuz linii siedziska

—Podtuzne drewniane stopki w kolorze czarnym
—Fotel nie powinien posiada¢ podtokietnikéw

—Ksztatt i tkanina tapicerska powinny zapewniaé
wiasciwosci dzwiekochtonne

—Wymagana mozliwosé tapicerowania bokéw fotela
innym kolorem w obrebie tego samego rodzaju
tkaniny.

—Na siedzisku wymagane estetyczne przeszycia
biegngce w poprzek siedziska, dajgce efekt 3D

—Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min.
20 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy.

—Fotel tapicerowany tkaning o parametrach nie
gorszych niz:

-Scieralno$¢: min. 50 000 cykli Martindala,
-Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2

-Skfad: min. 95% wetna

-Gramatura: min 400 g/m?

F9
2 szt.

Sofa 3 osobowa z podtokietnikami, o wymiarach
zawartych w przedziale:

—Catkowita szerokosé: 1900-1950 mm,
—Gtebokos¢: 740-780 mm,

—Wysokos¢ catkowita 700-750 mm,
—Siedzisko na wysokosci 430-460 mm.

Sofa musi posiadaé

- Sprezyny dwustronnie stozkowe Bonell, montowane
w siedzisku i oparciu ,

- Po bokach widoczne chromowane nogi metalowe w
ksztatcie odwrdconej litery ,U”, o przekroju min.
80x10mm,

- Brak przeszy¢ materiatu na siedzisku.

- Drewniany, niewidoczny stelaz

-Oparcie lekko wychodzgce powyzej poditokietnikow,
siedzisko lekko wysuniete przed podtokietniki. -
Wyglad w formie szescianu

-Noga przednia i tylna bedaca jednym elementem-
zabudowanym w sofie

- Kolorystyka: tapicerka - do wyboru min. 20
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koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy.

Sofa ma by¢ tapicerowana tkaning o parametrach
nie gorszych niz:

—Scieralnosé: min. 50 000 cykli Martindala,
—Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2

—Sktad: min. 95% weina

—Gramatura: min 400 g/m?

Wymagane dokumenty:
- Certyfikat lub atest wytrzymato$ciowy zgodnie z
norma: EN 15373, EN 1022

Sofa modutowa - cztero-poziomowa.
Calkowity wymiar sofy ma miesci¢ sie w zakresie:

—Szerokos$é€ najnizszego poziomu: 1090-1200mm
—Gtebokos$¢ najnizszego poziomu: 800-820mm
—Wysokos¢ catkowita: 620-650 mm

—Wysokos¢ kazdego z poziomédw ma miesci¢ sie w
zakresie 150-165mm

Pozostate wymagania:

—Kazdy z pozioméw ma posiada¢ inny ksztatt —
kazdy zaoblony — nie dopuszcza sie prostokgtnych
ksztattow.

—Najnizszy poziom — 4-ro boczny, kolejne
odpowiednio 3 i 2 boczne a ostatni czwarty - okragty.
—Kazdy z pozioméw ma posiadac szkielet ze sklejki
oraz wypetnienie z poliuretanowej pianki.

—Pufa ma by¢ wyposazona w mechanizm rotacyjny

zapewniajgcy ruch 2 oraz 3 poziomu. Ruch rotacyjny
ma by¢ realizowany za posrednictwem trzpienia

F10 biegngcego przez wszystkie poziomy.

6 szt. —Uzytkownik ma mie¢ mozliwos¢ szybkiej zmiany e
ukfadu siedziska, dzieki zastosowaniu mechanizmu
rotacyjnego. O$ obrotu ma byé¢ realizowana po
krétkim boku najnizszego poziomu.

—Kazdy z modutéw moze petnic¢ funkcje siedziska. - b
—Wymagana mozliwosé tapicerowania kazdego z
modutéw innym Kkolorem tapicerki w obrebie tego
samego rodzaju tkaniny.

—Sofa ma by¢ wyposazona w tworzywowe stopki.

—Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min.
20 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy

Sofa powinna by¢ tapicerowana tkaning o
parametrach nie gorszych niz:

—Scieralnosé: min. 50 000 cykli Martindala,
—Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2
—Sktad: min. 95% weina

—Gramatura: min 400 g/m?
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F12
5 szt.

Fotel z niskim oparciem i z podtokietnikami,
powinna posiadaé wymiary znajdujgce sie w
przedziale:

—Wysokos¢ catkowita: 860-880 mm,
—Wysokos¢ siedziska: 450-470 mm,
—Gtebokos$¢ catkowita: 800-820 mm,
—Szerokos$¢ catkowita: 760-780 mm,

Fotel powinien posiada¢:

—Siedzisko, oparcie i podiokietniki w catosci
tapicerowane.

—Podstawe chromowana, wykonang z rurki o profilu
kotowym i o $rednicy 12-18 mm.

—Podstawe zakonczong regulowanymi stopkami ,
pozwalajgcymi na regulacje poziomu w zakresie +/-
10mm.

—Szkielet siedziska i oparcia zbudowany ze sklejki
10-12 mm od spodu oraz ptyty widrowej od gory. Na
szkielet siedziska i oparcia musi by¢ natozona pianka
o gestosci min. 35 kg/m®.

—Mozliwos¢ tapicerowania kazdego elementu fotela
(siedziska, boku i oparcia) réznymi kolorami (w
obrebie jednego rodzaju tapicerki).

—Podtokietnik o szerokosci 8-10 cm

—Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min.
20 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy

Fotel powinien by¢ tapicerowan tkaning o
parametrach nie gorszych niz:

—Scieralnosé: min. 50 000 cykli Martindala,
—Niepalnosé: wg EN 1021-1, EN 1021-2
—Skfad: min. 95% wetna

—Gramatura: min 400 g/m?

Wymagane dokumenty:
Certyfikat lub atest wytrzymatosciowy zgodnie z
norma: EN 16139, EN 1728, EN 1022

F14
15 szt.

Sofa modutowa - cztero-poziomowa.
Catkowity wymiar sofy ma miesci¢ sie w zakresie:

—Szerokos$é€ najnizszego poziomu: 1090-1200mm
—Gtebokos¢ najnizszego poziomu: 800-820mm
—Wysokos¢ catkowita: 620-650 mm

—Wysokos¢ kazdego z pozioméw ma miesci¢ sie w
zakresie 150-165mm

Pozostate wymagania:

—Kazdy z pozioméw ma posiada¢ inny ksztatt —
kazdy zaoblony — nie dopuszcza sie prostokgtnych
ksztattow.

—Najnizszy poziom — 4-ro boczny, kolejne
odpowiednio 3 i 2 boczne a ostatni czwarty - okragty.
—Kazdy z pozioméw ma posiadac szkielet ze sklejki
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oraz wypetnienie z poliuretanowej pianki.

—Pufa ma by¢ wyposazona w mechanizm rotacyjny
zapewniajgcy ruch 2 oraz 3 poziomu. Ruch rotacyjny
ma by¢ realizowany za posrednictwem trzpienia
biegngcego przez wszystkie poziomy.

—Uzytkownik ma mie¢ mozliwos¢ szybkiej zmiany
uktadu siedziska, dzieki zastosowaniu mechanizmu
rotacyjnego. O$ obrotu ma by¢ realizowana po
dtugim boku najnizszego poziomu.

—Kazdy z modutéw moze petni¢ funkcje siedziska.
—Wymagana mozliwosé tapicerowania kazdego z
modutéw innym Kkolorem tapicerki w obrebie tego
samego rodzaju tkaniny.

—Sofa ma by¢ wyposazona w tworzywowe stopki.

—Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min.
20 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy

Sofa powinna by¢ tapicerowana tkaning o
parametrach nie gorszych niz:

—Scieralnosé: min. 50 000 cykli Martindala,
—Niepalnosé: wg EN 1021-1, EN 1021-2
—Skfad: min. 95% wetna

—Gramatura: min 400 g/m?

F15 Hustawka do uzytku wewnetrznego:
1 szt. O wymiarach zawartych w przedziatach:

o \Wysoko$¢ siedziska: 140-160 mm
o Szerokos¢ catkowita: 780-820 mm
«  Giebokosé catkowita: 390-420 mm {

e Dtugos¢ liny: min. 2500 mm T

Dodatkowe wymagania: w I
e Siedzisko w ksztatcie dwoch potgczonych ze ‘ ‘
sobg okregow o $rednicy 39-42 cm ‘ |

e Szkielet wykonany ze sklejki bukowej o ‘ 1

gruboséci 25-30 mm : ‘
e Pianka poliuretanowa cieta, pokryta tkaning ~

tapicerska

e 2liny polipropylenowe czarne o $rednicy
min. 10 mm, kazda tgczona w 2 miejscach na
narozach siedziska

e 4 gczniki metalowe malowane na kolor
czarny

¢ Minimalne dopuszczalne obcigzenie - 100 kg

o Kolorystyka — tkanina tapicerska: do wyboru
min. 20 koloréw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy

Hustawka tapicerowana tkaning o parametrach
nie gorszych niz:
e Scieralno$é: min. 50 000 cykli Martindala,
e Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2
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e Skiad: min. 95% weina
e Gramatura: min 400 g/m?

Modutowy stolik z trojkatnym blatem na 3 nogach
Blat:

—Wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, grubosci 25 mm, oklejonej
obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu.
—Blat ma by¢ zblizony ksztattem do tréjkata
réwnobocznego z zaokragleniem na rogach,

—Dwa boki blatu majg by¢ uwypuklone, a jeden z
wgtebieniem, tak by boki uwypuklone i z wgtebieniem
mozna bylo ze sobg taczy¢, tworzgc rézne aranzacje
—Szerokosé jednego modutu stolika: 670-690 mm,
gtebokos¢: 560-570 mm

—Catkowita wysokos$¢ stolika 720-740 mm.

—Montaz podstawy z blatem ma odbywac sie za
pomoca $rub wkrecanych w metalowe mufy
montowane fabrycznie w blacie.

F17 Podstawa:

—Ma sktadaé sie z 3 kompletnych nég dla kazdego
9 szt.

modutu.

—Kompletna noga ma by¢ zbudowana z elementéw
metalowych i drewna litego

—Plyta mocujaca noge do blatu, wykonana ze
stalowej blachy grubosci min. 5 mm oraz metalowej
rury fi min 30 mm. Rura ma by¢ tgczona z drewniang
nogg za posrednictwem preta o srednicy fi min. 15
mm, wchodzgcego w czes¢ drewniang i metalowg
nogi — mocowanie w sposob niewidoczny, musi
zapewnia¢ trwatos¢ potgczenia.

—Noga drewniana, okragta, zmniejszajgca swojg
Srednice ku dotowi, wykonana z litego drewna
bukowego.

—Noga wyposazona w polietylenowg stopke

Kolorystyka blatu:
—Plyta meblowa - do wyboru min. 2 kolory z wzornika

producenta.
B1 Biurko z blatem kwadratowym na 4 nogach, o
32 szt. wymiarach: szerokos¢: 800 mm, gtebokos¢ 800 mm,

wysokosé 720-740mm.

—Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o
klasie higienicznosci E1, grubosci 25-28 mm,
oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze
blatu.

—Stelaz biurka metalowy, malowany proszkowo.
Rama wykonana z profilu zamknietego o przekroju
zawartym w zakresie od 40x20 do 50x25 mm,
mocowana fabrycznie do blatu na catym jego
obrysie, w odlegtosci 30-40 mm od kranca blatu.
Rama nie spawana.

—Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo
w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili
zamknietych, o przekroju zawartym w zakresie 50-
55 mm, z zalozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa.
Nogi powinny posiadac¢ stopki pozwalajgce na
regulacje poziomu nie mniejszg niz 15mm. Nogi
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powinny by¢ montowane do ramy dzieki trojkgtnym
tacznikom metalowym, odlewanym, ktére umozliwiajg
tatwy montaz i demontaz biurka.

—Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12
koloréw z wzornika producenta. Dla podstawy —
wymagana mozliwo$é wyboru koloru min. biatego,
czarnego lub alu. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy.
—Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
Zamawiajacy wymaga, aby biurko miato mozliwosc¢
zamontowania przelotu na okablowanie. Otwér pod
przelotke — fi 80-90mm. Przelotka powinna by¢
wykonana z tworzywa sztucznego.

—Wymagane dokumenty:

-Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1,
EN 527-2,

-Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie
meblowg (nie dopuszcza sie atestéw na same
sktadowe mebla),

-Dokument potwierdzajgcy spetnienie
Rozporzgdzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr
148,p0z.973).

B2 Biurko prostokatne na 4 nogach o wymiarach:
8 szt.
-szerokos$¢ 1600mm,
-gteboko$¢ 800mm,
-wysokos$¢ 720-740mm

—Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o
klasie higienicznosci E1, grubosci 25 - 28 mm,
oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze
blatu.

—Rama: mocowana do blatu za pomocg $rub
wkrecanych w metalowe mufy. Nie dopuszcza sie
montazu na ,ostro”. Rama stalowa o szeroko$ci
dopasowanej do szerokosci biurka i gtebokos$ci
pomiedzy 350-450mm umozliwiajgca zainstalowanie
pojemnych kanatéw kablowych, mieszczgcych min. 2
przediuzacze i wigzke kabli. W celu zwiekszenia
komfortu uzytkowania, rama powinna by¢
przesunieta w strone krawedzi przeciwlegtej do
uzytkownika i mocowanie powinno sie rozpoczynac
max. 150mm od krawedzi przeciwlegtej dla
uzytkownika. Rama prostokatna, spawana,
wykonana z profili zamknietych o przekroju min.
50x25mm i grubosci scianki min. 2mm. Rama
malowana proszkowo.

—Podstawa: 4 nogi stalowe, wykonane z profili
zamknietych o przekroju 50-60x25mm i grubosci
Scianki min. 2mm, usytuowane w narozach blatu.
Nogi wyposazone w stopki min. fi 25mm,
pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz
15mm. Nogi powinny by¢ montowane do ramy na
zasadzie ,metal-metal”’. Nogi malowane proszkowo.
—Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12
koloréw z wzornika producenta. Podstawa malowana
proszkowo — do wyboru min. kolor biaty, czarny lub
alu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego,
przed podpisaniem umowy.

—Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
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—W celu réwnolegtego ustawienia nég w
sgsiadujgcych biurkach, wymagana jest mozliwosé
regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie
min.3stopni. Regulacja za pomocg niezaleznego
elementu regulujgcego.

—W celu uniknigcia ewentualnych kolizji z
wystepujgcymi w pomieszczeniach cokotami np.
listwami przypodtogowymi, wymagana jest mozliwos¢
przesuniecia rozstawu ndg na gtebokosci biurka:
kazda noga powinna mie¢ mozliwo$¢ przesuniecia w
minimalnym zakresie 0-60mm,

—Zamawiajgcy wymaga, aby biurko miato mozliwosé
zamontowania co najmniej: kanatu kablowego
poziomego i pionowego oraz panelu dolnego lub
gornego. Dodatkowe elementy powinny byé
montowane do ramy biurka — bez wykonywania
dodatkowych otworéw w ramie i blacie.
—Zamawiajgcy wymaga, aby biurko posiadato
mozliwos¢ identyfikacji poprzez zamontowanie
niezaleznego, fatwo demontowalnego elementu.
Element wykonany z metalu lub tworzywa
sztucznego, umozliwiajgcy wielokrotng zmiane
podpisu biurka. Minimalny wymiar elementu
identyfikacyjnego 350x50mm.

—Biurko ma mie¢ mozliwos¢ rozbudowy w
przyszitosci, poprzez dodatkowy blat roboczy,
potgczony krotszym bokiem za pomocg wspolnych
nog.

—Wymagane dokumenty:

—Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1,
EN 527-2,

—Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie
meblowg (nie dopuszcza sie atestéw na same
sktadowe mebla)

—Dokument potwierdzajacy spetnienie
Rozporzgdzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr
148,p0z.973)

B3
1 szt.

Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach:
-szerokosé: 1400 mm,

-gteboko$¢ 600 mm,

-wysokos¢ 720-740mm.

—Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o
klasie higienicznosci E1, grubosci 25-28 mm,
oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze
blatu.

—Stelaz biurka metalowy, malowany proszkowo.
Rama wykonana z profilu zamknietego o przekroju
zawartym w zakresie od 40x20 do 50x25 mm,
mocowana fabrycznie do blatu na catym jego
obrysie, w odlegtosci 30-40 mm od kranca blatu.
Rama nie spawana.

—Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo
w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili
zamknietych, o przekroju zawartym w zakresie 50-
55 mm, z zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa.
Nogi powinny posiada¢ stopki pozwalajgce na
regulacje poziomu nie mniejszg niz 15mm. Nogi
powinny by¢ montowane do ramy dzieki tréjkatnym
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tacznikom metalowym, odlewanym, ktére umozliwiajg
tatwy montaz i demontaz biurka.

—Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12
koloréw z wzornika producenta. Dla podstawy —
wymagana mozliwos¢ wyboru koloru min. biatego,
czarnego lub alu. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
—Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
Zamawiajgcy wymaga, aby biurko miato mozliwos¢
zamontowania przelotu na okablowanie. Otwér pod
przelotke — fi 80-90mm. Przelotka powinna by¢
wykonana z tworzywa sztucznego.

—Wymagane dokumenty:

Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1,
EN 527-2,

Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie
meblowg (nie dopuszcza sie atestow na same
skltadowe mebla),

Dokument potwierdzajgcy spetnienie
Rozporzgdzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr
148,p0z.973).

Lada recepcji
prostokatna pod wymiar:
311x175

- jak na detalu arkusz A-26

materiaty:
- czarna ptyta meblowa

174

JULALA AL
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k Y
1 A
PLYTA MEBLOWA POKRYTA FORNIREM

B4 -ptyta meblowa pokryta fornirem — orzech ~ORTECH AWERTRANSKT
1 szt. amerykanski N
: 5
110 \
B5 Stolik okragly, o wymiarach:
2 szt.

-blat o $rednicy fi 1200 mm,
-wysokos¢ 720-740 mm.

nBlat wykonany z plyty wiérowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25
- 28 mm, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.
nPodstawa: 1 noga talerzowa, ztozona ze stopy o
Srednicy zawartej w przedziale 800-850 mm,
malowanej proszkowo na kolor aluminium lub
chromowanej oraz kolumny stalowej chromowane;.
nKolumna powinna posiada¢ srednice mieszczacg
sie w zakresie 65-75 mm. Noga ma by¢ montowana
do blatu za posrednictwem tarczy.

nPodstawa talerzowa o statej grubosci min. 10mm,
ma by¢ wyposazona w min. 6 stopek.

fniKolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12
koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy.

l‘
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nWymagane dokumenty:

Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie
meblowg (nie dopuszcza sie atestow na same
sktadowe mebla)

Biurko prostokatne na 4 nogach o wymiarach:
B6
2 szt. -szerokosé 1800mm,
-gtebokos¢ 600mm,
-wysokos¢ 720-740mm

—Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o
klasie higienicznosci E1, grubosci 25 - 28 mm,
oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze
blatu.

—Rama: mocowana do blatu za pomocg srub
wkrecanych w metalowe mufy. Nie dopuszcza sie
montazu na ,ostro”. Rama stalowa o szerokosci
dopasowanej do szerokosci biurka i glebokos$ci
pomiedzy 350-450mm umozliwiajgca zainstalowanie
pojemnych kanatéw kablowych, mieszczgcych min. 2
przediuzacze i wigzke kabli. W celu zwiekszenia
komfortu uzytkowania, rama powinna by¢
przesunieta w strone krawedzi przeciwlegtej do
uzytkownika i mocowanie powinno sie rozpoczynac
max. 150mm od krawedzi przeciwlegtej dla
uzytkownika. Rama prostokatna, spawana,
wykonana z profili zamknietych o przekroju min.
50x25mm i grubosci scianki min. 2mm. Rama
malowana proszkowo.

—Podstawa: 4 nogi stalowe, wykonane z profili
zamknietych o przekroju 50-60x25mm i grubosci
Scianki min. 2mm, usytuowane w narozach blatu.
Nogi wyposazone w stopki min. fi 25mm,
pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz
15mm. Nogi powinny by¢é montowane do ramy na
zasadzie ,metal-metal”’. Nogi malowane proszkowo.

—Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12
koloréw z wzornika producenta. Podstawa malowana
proszkowo — do wyboru min. kolor biaty, czarny lub
alu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego,
przed podpisaniem umowy.

—Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

—W celu réwnolegtego ustawienia ndg w
sgsiadujgcych biurkach, wymagana jest mozliwos¢
regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie
min.3stopni. Regulacja za pomocg niezaleznego
elementu regulujgcego.

—W celu unikniecia ewentualnych kolizji z
wystepujgcymi w pomieszczeniach cokotami np.
listwami przypodtogowymi, wymagana jest mozliwosé
przesuniecia rozstawu nog na gtebokosci biurka:
kazda noga powinna mie¢ mozliwo$¢ przesuniecia w
minimalnym zakresie 0-60mm,

—Zamawiajgcy wymaga, aby biurko miato mozliwos¢
zamontowania co najmniej: kanatu kablowego
poziomego i pionowego oraz panelu dolnego lub
goérnego. Dodatkowe elementy powinny by¢
montowane do ramy biurka — bez wykonywania
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dodatkowych otworéw w ramie i blacie.
—Zamawiajgcy wymaga, aby biurko posiadato
mozliwos¢ identyfikacji poprzez zamontowanie
niezaleznego, fatwo demontowalnego elementu.
Element wykonany z metalu lub tworzywa
sztucznego, umozliwiajgcy wielokrotng zmiane
podpisu biurka. Minimalny wymiar elementu
identyfikacyjnego 350x50mm.

—Biurko ma mie¢ mozliwos¢ rozbudowy w
przysztosci, poprzez dodatkowy blat roboczy,
potgczony krétszym bokiem za pomocg wspdlnych
nog.

Wymagane dokumenty:

—Certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN 527-1,
EN 527-2,

—Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie
meblowg (nie dopuszcza sie atestéw na same
sktadowe mebla)

—Dokument potwierdzajgcy spetnienie
Rozporzgdzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr
148,p0z.973)

B7
9 szt.

Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach:

-szerokosé: 1000 mm,
-gtebokosé 600 mm,
-wysokos¢é 720-740mm.

—Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o
klasie higienicznosci E1, grubosci 25-28 mm,
oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze
blatu.

—Stelaz biurka metalowy, malowany proszkowo.
Rama wykonana z profilu zamknietego o przekroju
zawartym w zakresie od 40x20 do 50x25 mm,
mocowana fabrycznie do blatu na catym jego
obrysie, w odlegtosci 30-40 mm od kranca blatu.
Rama nie spawana.

—Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo
w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili
zamknietych, o przekroju zawartym w zakresie 50-
55 mm, z zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa.
Nogi powinny posiadac stopki pozwalajgce na
regulacje poziomu nie mniejszg niz 15mm. Nogi
powinny by¢ montowane do ramy dzieki tréjkgtnym
tacznikom metalowym, odlewanym, ktére umozliwiajg
tatwy montaz i demontaz biurka.

—Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12
koloréw z wzornika producenta. Dla podstawy —
wymagana mozliwo$é wyboru koloru min. biatego,
czarnego lub alu. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajagcego, przed podpisaniem umowy.
—Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
Zamawiajacy wymaga, aby biurko miato mozliwosc¢
zamontowania przelotu na okablowanie. Otwér pod
przelotke — fi 80-90mm. Przelotka powinna by¢
wykonana z tworzywa sztucznego.

—Wymagane dokumenty:
Certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN 527-1,
EN 527-2,
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Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie
meblowg (nie dopuszcza sie atestow na same
skltadowe mebla),

Dokument potwierdzajgcy spetnienie
Rozporzgdzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr
148,p0z.973).

Lada prostokatna
pod wymiar: = \ﬁ

el e 8 \N“

355x122 7 ‘m{éﬁﬁfx‘ N

122

B8
1 szt.

- wykonczenie jak biurko B6 —iv BN

Panel gorny, frontowy do biurka B2, o szerokosci
1600mm:

-szerokos¢ dopasowana do szerokosci biurka (1600
mm),
-wysokos$¢ zawarta w przedziale: 520-560 mm.

niBudowa: Panel wykonany z ptyty obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci
min. 18 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3
mm, w kolorze plyty. W goérnej czesci panelu, na catej
jego dtugosci powinien znajdowaé sie aluminiowy
profil w ksztatcie litery ,U” o przekroju ok. 8x8 mm —
profil ten powinien byé umieszczony w nafrezowanej
czesci panelu.

nW aluminiowym profilu ma by¢é mozliwos¢
P1 umieszczenia dodatkowego wyposazenia 3 poziomu
2 szt. np. tapicerowanej tablicy.

fiPanel musi byé montowany do ramy biurka za
pomocg min. trzech metalowych uchwytéw — nie
dopuszcza sie montazu paneli do blatu biurka. Kazdy
uchwyt musi posiada¢ mozliwos¢ regulacji
pionowania panelu niezaleznie od biurka, regulacja z
uzyciem klucza imbusowego.

fniElement tatwo demontowany, bez uszczerbku dla
mebla.

fiKolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12
kolorbw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy

Szafa aktowa z drzwiami plytowymi uchylnymi o
S1 wymiarach:

18 szt.
-szerokos¢ 800 mm,
-gtebokos¢ 440-460 mm,
-wysokos¢ 1810-1890mm

nBudowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty
wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznoéci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor
ptyty.

nKorpus, front i top majg by¢ wykonane z piyty
grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci
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ptyty. Dla plecéw, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte
grubosci 12-14mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w
nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i korpus
majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajgce wymiane kazdego z elementéw szafy.
fiP&tki wykonane z plyty grubosci min. 18 mm z
mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co
najmniej +/- 64mm, wyposazone w system
zapobiegajacy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu,
gtebokos¢ pdtki min. 340 mm, pétka oklejona z
kazdej strony. Szafa musi posiadac¢ min. 4 poiki.
fiWymagana mozliwos¢ ustawienia 5 rzedow
segregatorow.

NSzafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z
wbudowanym ttumikiem, aby zapewni¢ ich ciche
zamykanie — min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi

fiJedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.

fiKazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt,
zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dtugo$¢ uchwytu 112mm,
mocowany w pozycji poziomej na 2 srubach.

nZamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma
kluczami tamanymi.

f1Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza sie
stelaza skrecanego): stalowym, malowanym
proszkowo, wykonanym z profilu zamknietego o
przekroju min. 40x20 mm. Stelaz wyposazony w
metalowy regulator stuzgcy do poziomowania szafy
od wewnatrz w zakresie min.15 mm.

niKolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12
koloréw z wzornika producenta. Stelaz malowany
proszkowo — do wyboru min. kolor biaty, czarny, alu i
grafitowy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

fiWymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
System klucza matki
Mozliwosé wymiany samej wktadki zamka.

nWymagane dokumenty:
fiCertyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2;
fiAtest higieniczny na caty mebel lub dang linie

meblowg (nie dopuszcza sie atestéw na same
skltadowe mebla)

S2 Regalt otwarty o wymiarach:
341 szt.
-szerokos¢ 1000 mm,
-gteboko$¢ 300 mm,
-wysokosé 1810-1890mm

fiBudowa: Regat powinien byé wykonany z ptyty
wiorowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor
plyty.

fnKorpus i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci
min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy
majg by¢ wykonane z tej samej grubosci piyty. Dla
plecéw, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci min.
12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane
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rowki na bokach i wieficu. Top i korpus majg by¢ ze
sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane
kazdego z elementow szafy.

fiP&tki wykonane z plyty grubosci min. 18 mm z
mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co
najmniej +/- 64mm, wyposazone w system
zapobiegajacy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu,
gtebokos¢ potki min. 340 mm, poétka oklejona z
kazdej strony. Regat musi posiada¢ min. 4 potki
nWymagana mozliwo$¢ ustawienia 5 rzedéw
segregatorow.

NRegat na stelazu spawanym (nie dopuszcza sie
stelaza skrecanego): stalowym, malowanym
proszkowo, wykonanym z profilu zamknietego o
przekroju min. 40x20 mm. Stelaz wyposazony w
metalowy regulator stuzgcy do poziomowania szafy
od wewnatrz w zakresie min.15 mm.

niKolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12
koloréw z wzornika producenta. Stelaz malowany
proszkowo — do wyboru min. kolor biaty, czarny, alu i
grafitowy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

fiWymagane dokumenty:
fiCertyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2;
fiAtest higieniczny na caty mebel lub dang linie

meblowg (nie dopuszcza sie atestéw na same
sktadowe mebla)

S3 Regal otwarty o wymiarach:
1 szt.
-szerokos¢ 800 mm,
-gtebokos¢é 300 mm,
-wysokosé 1810-1890mm

fiBudowa: Regat powinien byé wykonany z ptyty
widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor
ptyty.

nKorpus i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci
min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy
majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Dla
plecéw, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci min.
12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane
rowki na bokach i wiencu. Top i korpus majg by¢ ze
sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane
kazdego z elementow szafy.

fIP&tki wykonane z plyty grubosci min. 18 mm z
mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co
najmniej +/- 64mm, wyposazone w system
zapobiegajacy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu,
gtebokos¢ pdtki min. 340 mm, pétka oklejona z
kazdej strony. Regat musi posiada¢ min. 4 pétki
fiWymagana mozliwos¢ ustawienia 5 rzedow
segregatorow.

fiRegat na stelazu spawanym (nie dopuszcza sie
stelaza skrecanego): stalowym, malowanym
proszkowo, wykonanym z profilu zamknietego o
przekroju min. 40x20 mm. Stelaz wyposazony w
metalowy regulator stuzgcy do poziomowania szafy
od wewnatrz w zakresie min.15 mm.
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niKolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12
koloréw z wzornika producenta. Stelaz malowany
proszkowo — do wyboru min. kolor biaty, czarny, alu i
grafitowy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

nWymagane dokumenty:
fiCertyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2;

fiAtest higieniczny na caty mebel lub dang linie
meblowg (nie dopuszcza sie atestéw na same
skltadowe mebla)

Kontener mobilny o wymiarach:

S4
12 szt. -szeroko$¢ 430-440mm, = -

-gteboko$é 580-600mm, ————
-wysokosé 560-580mm

fiBudowa: kontener powinien by¢ wykonany z ptyty
wiorowej obustronnie laminowanej o klasie et
higienicznosci E1. Krawedzie, oklejone obrzezem
ABS - obrzeze dobrane pod kolor piyty. 3 ;
fiKorpus, plecy, front oraz wieniec dolny i gérny e ' sl -
wykonane z ptyty grubosci min.18 mm przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy majg byé
wykonane z tej samej grubosci piyty.

fiKontener powinien posiada¢ piérnik wykonany z
tworzywa i 3 szuflady o wktadach metalowych o
dopuszczalnym obcigzeniu min. 20 kg. Szuflady bez
uchwytow, funkcje uchwytu ma petni¢ min. 15 mm
szczelina pomiedzy frontem szuflad a korpusem.
Front szuflady powinien nachodzi¢ na top kontenera.
Szuflada powinna mie¢ fabryczne otwory do
ewentualnego zamontowania separatorow.
fiProwadnice kulkowe zapewniajace wysuw szuflad
min. 80%.

fiZamek centralny z dwoma kluczami tamanymi,
zamykajgcy jednoczesnie wszystkie szuflady
kontenera. Kontener ma mie¢ mozliwos¢ wysuniecia
na raz tylko jednej szuflady metalowe;.

fiW celu zachowania wigkszej wytrzymatosci
kontenera, 4 kétka muszg by¢ mocowane
jednoczesnie do boku i wieica dolnego. Max.
Srednica kotek fi 40mm,

fiKorpus kontenera klejony, montowany w fabryce
producenta w celu zwigkszenia wytrzymatosci mebla.
nKolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12
koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem
umowy.

fiWymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
Szuflady z cichym domykiem.

System klucza matki

Mozliwosé wymiany samej wktadki zamka

fiWymagane dokumenty:

nAtest wytrzymatosci prowadnic wg normy EN15338
nCertyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2
fiAtest higieniczny na catly mebel lub dang linig
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meblowg (nie dopuszcza sie atestow na same
sktadowe mebla)

Szafa aktowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o
S5 wymiarach: FBiee——

4 szt.

|

-szerokos¢ 800 mm,
-gtebokos¢ 440-460 mm,
-wysokosé 1110-1150 mm

fiBudowa: Szafa powinna by¢ wykonana z piyty
wiorowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor
plyty.

fiKorpus, front i top majg by¢ wykonane z plyty
grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci
ptyty. Dla plecéw, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte
grubosci 12-14mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w
nafrezowane rowki na bokach i wiehcu. Top i korpus
majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajgce wymiane kazdego z elementdéw szafy.
fiP&tki wykonane z plyty grubosci min. 18 mm z
mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co
najmniej +/- 64mm, wyposazone w system
zapobiegajacy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu,
gtebokos¢ pdtki min. 340 mm, potka oklejona z
kazdej strony. Szafa musi posiadac¢ min. 2 poiki.
fiWymagana mozliwo$c¢ ustawienia 3 rzedow
segregatorow.

nSzafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z
wbudowanym ttumikiem, aby zapewnic ich ciche
zamykanie — min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi

fiJedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.

fiKazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt,
zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna dtugo$¢ uchwytu 112mm,
mocowany w pozycji poziomej na 2 srubach.

fiZamek punktowy, kwadratowy

f1Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza sie
stelaza skrecanego): stalowym, malowanym
proszkowo, wykonanym z profilu zamknietego o
przekroju min. 40x20 mm. Stelaz wyposazony w
metalowy regulator stuzgcy do poziomowania szafy
od wewnatrz w zakresie min.15 mm.

fiKolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12
koloréw z wzornika producenta. Stelaz malowany
proszkowo — do wyboru min. kolor biaty, czarny, alu i
grafitowy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

fiWymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
1System klucza matki
fiMozliwo$¢é wymiany samej wkiadki zamka.

nWymagane dokumenty:
nCertyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2;

NAtest higieniczny na caty mebel lub dang linie
meblowg (nie dopuszcza sie atestéw na same
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sktadowe mebla)

Regal otwarty o wymiarach:

-szerokos¢ 600 mm,
-gteboko$¢ 440-460 mm,
-wysokosé 1810-1890mm

fiBudowa: Regat powinien by¢ wykonany z ptyty
widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor
piyty.

fiKorpus i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci
min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy
majg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Dla
plecéw, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci min.
12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane
rowki na bokach i wiencu. Top i korpus majg by¢ ze
sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane
kazdego z elementow szafy.

IP&tki wykonane z plyty grubosci min. 18 mm z
mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co
najmniej +/- 64mm, wyposazone w system

S6 zapobiegajacy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu,
gtebokos¢ pdtki min. 340 mm, pétka oklejona z
kazdej strony. Regat musi posiada¢ min. 4 potki
fiWymagana mozliwo$c¢ ustawienia 5 rzedow
segregatorow.

fiRegat na stelazu spawanym (nie dopuszcza sie
stelaza skrecanego): stalowym, malowanym
proszkowo, wykonanym z profilu zamknietego o
przekroju min. 40x20 mm. Stelaz wyposazony w
metalowy regulator stuzgcy do poziomowania szafy
od wewnatrz w zakresie min.15 mm.

niKolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12
koloréw z wzornika producenta. Stelaz malowany
proszkowo — do wyboru min. kolor biaty, czarny, alu i
grafitowy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

1 szt.

nWymagane dokumenty:
fiCertyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2;

fiAtest higieniczny na caty mebel lub dang linie
meblowg (nie dopuszcza sie atestéw na same
skltadowe mebla)

11.A.4.26 Wycieraczki wejsciowe

Aluminiowe wycieraczki systemowe osadzone sg w aluminiowych profilach, potgczonych ze sobg tgcz-
nikiem PVC lub linkg stalowa.
Do wykonywania mat podtogowych wejsciowych powinny byé stosowane nastepujace materiaty:
e  ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW 6005 A, EN AW 6061 i EN AW 6063 wg norm
PNEN 573-3:2010 oraz PN-EN 755-9:2010, PN-EN 755-2:2010,
e Dblachy ze stopdéw aluminium EN AW 6005 A, EN AW 6061 i EN AW 6063 wg norm PN-
EN 573-3:2010 oraz PN-EN 485-1+A12010, PN-EN 485-2:2009,
o  ksztattowniki ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-3:2007,
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o profile tworzywowe winylowe (wktady, listwy dopetniajace, listwy tgczgce, amortyzatory, li-
stwy skosne rampy) z polichlorku winylu PVC-P, o twardo$ci 90 + 5 °ShA,

e wkfady dywanowe wykonane w 100 % z widkien nylonu,

e wkiady Scierne z kompozytu krzemionki z zywicg epoksydowa,

e wkitady szczotkowe z PVC-U, z wtopionymi szczotkami z twardego wiosia nylonowego,

e listwy gumowe (amortyzatory) wykonane z kauczuku syntetycznego o twardosci 75 + 5
°ShA.

~ 18

I.LA.4.27 Instalacja artystyczna

W centralnej czesci hallu gtdwnego znajduje sie instalacja artystyczna ztozona z 4 rodzajow sze$cia-
néw:

- azurowych o konstrukcji stalowej

- petnych pokrytych ptyta meblowg fornirowang i wewnetrznej konstrukcji stalowej

- petnych pokrytych ptyta meblowg w kolorze biatym i wewnetrznej konstrukcji stalowej

- petnych pokrytych mchem stabilizowanym ( chrobotek reniferowy) i wewnetrznej konstrukcji stalowej
Instalacja petni funkcje mebla we wnetrzu. Azurowe boksy majg miejsce przeznaczone na odfozenie
ksigzek. Mogg one stuzy¢ np. do tzw. ,Bookcrossingu”, czyli nieodptatnej wymiany ksigzekpomiedzy
ludZzmi. Kazdy moze wzig¢ sobie ksigzke, ktéra go interesuje, a w jej miejsce zostawi¢ inng, ktérg juz
przeczytat.

ILA.5 DOSTEP DO BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Budynek pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych dostosowany jest dla oséb
niepetnosprawnych. Dostep do budynku zapewniono poprzez elementy projektu:

— Dostep na wyzsze kondygnacje za pomocg projektowanego dzwigu osobowego;

— Progi w drzwiach wejsciowych max 2,0 cm, w drzwiach wewnetrznych brak progow;

— Na kazdej kondygnacji budynku zaprojektowano toalety w petni przystosowane dla potrzeb
os6éb niepetnosprawnych (kabiny WC wyposazone w uktad odpowiednich urzadzen i
uchwytow);

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi sg dostepne dla oséb
niepetnosprawnych.

ILA.6 ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO.
1I.LA.6.1 Instalacje elektryczne.

Wedtug opracowania branzowego, stanowigcego integralng czesc¢ projektu.

1I.LA.6.2 Instalacje wod — kan, c.o.

Wedtug opracowania branzowego, stanowigcego integralng czesc¢ projektu.

1I.LA.6.3 Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
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Wedtug opracowania branzowego, stanowigcego integralng czesc¢ projektu.

IILA.7 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU ORAZ JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO.

Wedtug opracowania branzowego, stanowigcego integralng czes¢ projektu.
ILA.8 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

1LA.8.1 Uciazliwo$¢ lokalizacji.
Nie dotyczy.

11LA.8.2 Oswietlenie i nastonecznienie.

Projekt przebudowy istniejgcego budynku zapewnia dostep do naturalnego oswietlenia
pomieszczen. Wielkosci otworow okiennych oraz suma powierzchni szklen poszczegdélnych
pomieszczen spetnia wymogi okreslone w §13 i § 57 - 60 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 z pézniejszymi zmianami).

1ILA.8.3 Zacienianie.

Projektowany budynek ze wzgledu na usytuowanie oraz gabaryty nie powoduje zacieniania
obiektow sgsiednich.

1ILA.8.4 Emisja hatasu i drgan.

Funkcja, przeznaczenie oraz wyposazenie budynku nie powoduje szczegdlnej emisji hatasu
oraz wibracji — nie wystepujg elementy moggce wptyngé negatywnie na zdrowie uzytkownikéw
budynku, a takze ludzi znajdujgcych sie w sgsiedztwie projektowanej zabudowy.

1ILA.8.5 Klimat wewnetrzny.

O jakosci klimatu wewnetrznego decydujg nastepujace czynniki:

— Utrzymanie wiasciwej temperatury w budynku:

Poprzez stosowne obliczenia sprawdzono grubos¢ i zastosowany materiat izolacji cieplnej
obwodowej, — projekt budynku i zastosowane rozwigzania spetniajg wymogi ochrony ciepinej.

— Dane i parametry lokalizacyjne:

W najblizszym otoczeniu nie ma otwartych zbiornikbw wodnych i ciekéw wodnych, ktore
wplywajg na obnizenie temperatury zewnetrzne;.

— Technologia budowy budynku wraz z przegrodami budowlanymi:

Nalezy stosowac rozwigzania jak w opisie technicznym do projektu.

— Odpowiednie oswietlenie (w tym dostep do Swiatta dziennego), zuzycie energii elektryczne;:
Wiekszos¢ pomieszczehh ma dostep do Swiatta dziennego. W celu oswietlenia sztucznego
proponuje sie uzywanie zarowek energooszczednych.

— Odpowiednio niski poziom hatasu:

Wprowadzona Slusarka okienna i drzwiowa spetnia wymagane wymogi, hatas nie stanowi
zagrozenia dla zdrowia i odpoczynku.

11LA.8.6 Gospodarka odpadami.

Na podstawie umowy ze stosownym zakfadem gospodarki odpadami.
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ILA.8.7 Istniejacy drzewostan.

Na obszarze wokét modernizowanego budynku drzewa nie wystepuja.

11LA.8.8 Gleba, powietrze, wody powierzchniowe i podziemne.

Przebudowywany budynek nie wprowadza =zakidcen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wdéd powierzchniowych i podziemnych (projekt instalacji kanalizacji
ogolnosptawnej technologicznej i opadowej) oraz powietrza.

11LA.8.9 Pozostate uwagi.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, nie majg wptywu na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

I.LA.9 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. z 2003r. Nr 121 poz.1137 z pdzniejszymi zmianami) ustala sie nastepujgce warunki ochrony

przeciwpozarowe;:

11.LA.9.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

- wysokos$¢ obiektu — 3 kondygnacje nadziemne — 11,90 m, budynek niski (N)
- ilos¢ kondygnacji podziemnych — 2,

- powierzchnia zabudowy — 500,19 m?,

- powierzchnia catkowita — 1371,36 m?,

- kubatura —6150,43 m®

11.LA.9.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatlow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W obiekcie ani w sgsiedztwie nie przewiduje sie skladowania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo Ww rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

IILA.9.3 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na

zewnatrz.

Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu, budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1.

Pomieszczenia w budynku, w ktérych moze jednoczesnie przebywaé ponad 50 osob:

- sala konferencyjna na parterze - 70 oséb.

Przewidywana maksymalna liczba oséb na poszczegdélnych kondygnacjach:

- parter — 70 + 20 oséb,

- | pietro — 40,

- Il pietro — 20 oséb.

11.LA.9.4 Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.
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Dla budynkéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci
obcigzenia ogniowego. Jednakze nalezy przyjg¢, ze w garazu oraz pomieszczeniach technicznych i
magazynowych gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci 500MJ/m?.

11.LA.9.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W czesci budynku oraz jego najblizszym otoczeniu nie ma pomieszczeh ani przestrzeni
zewnetrznych zaliczanych do zagrozenia wybuchem.

11.A.9.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy ,,B” odpornosci pozarowej a jego poszczegdélne
elementy powinny mie¢ nastepujgce klasy odpornosci ogniowe;:

Klasa

Od[.)OFHOS(::I Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowe;j

budynku
glowna . Konstrukcja o  Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja strop 02) " 3)

) dachu zewnetrzna’ wewnetrzna dachu

nosna

"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60(o-i) El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcqg zasad ustalania

klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czeScig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci

ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej

budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

9 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, S$wietlikow, Ilukarn i okien potaciowych (z

zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie

dotyczy takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,

spetniajgca kryteria okreslone w kol.4.

% Dla $cian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komor zsypu - El 30.

W Scianach zewnetrznych budynku nalezy wykona¢ pasy miedzykondygnacyjne o wysokos$ci, co
najmniej 0,8m i odpornosci ogniowej El 60.

2. Klasa odpornosci ogniowej schodéw — 60 min (R 60).

3. Klasa odpornosci ogniowej $cian stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe — REI 120.

4. Klasa odpornosci ogniowej drzwi stanowigcych zamkniecia w S$cianach oddzielen

przeciwpozarowych — 60 min (El 60).

5. Pomieszczenie techniczne zamkniete drzwiami El 60 i wydzielone $cianami i stropem REI 120.

6. Klasa odpornoSci ogniowej obudowy wydzielonej klatki schodowej — 60 min (REIl 60) oraz drzwi
do klatki schodowej 30 min — (EIS 30).

7. Wszystkie drzwi przeciwpozarowe posiadajgce wymagane odpornosci ogniowe zostang

wyposazone w urzgdzenia zapewniajgce Samoczynne zamkniecie otworu w razie pozaru tzw.

samozamykacze.

8. Wszystkie elementy budowlane posiadajg klase NRO.

11.LA.9.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.
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Budynek zostat podzielony na dwie strefy pozarowe:

- SP 1 — kondygnacja na poziomie -1 PM do 500MJ/m?,

— SP 2 — ZL | kondygnacje nadziemne — o pow. 1263,41m?.
Dodatkowo odrebne strefy pozarowe stanowig wydzielone pomieszczenia techniczne typu m. in.:
hydrofornia, wentylatornia, rozdzielnia elektryczna itp.

Wszystkie powierzchnie stref nie przekraczajg dopuszczalnych powierzchni stref pozarowych
5000m?.

Pomieszczenia techniczne zostang wydzielone Scianami REI 120 oraz zamkniete drzwiami w
klasie odpornosci ogniowej El 60.

Brak podziatu budynku na strefy dymowe.

1ILA.9.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegiosé¢ od
obiektéw sgsiadujacych.

Budynek jest obiektem wolnostojgcym, ktory jest oddalony z trzech stron od innych obiektow o
co najmniej 8m.

11.A.9.9 Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Do ewakuacji z budynku stuzy jedna klatka schodowa. Klatka schodowa taczy ze sobg
wszystkie kondygnacje. Klatka zostanie wydzielona pozarowo scianami REI 60 i zamknieta drzwiami
dymoszczelnymi EIS 30 i wyposazona w instalacje stuzgcg do usuwania dymu lub zapobiegajgca
zadymieniu. Ewakuacja z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajg sie zgodnie z kierunkiem
ewakuacji. Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi, co najmniej 1,4m a w
przypadku gdy stuzy do ewakuacji do 20 osdb szeroko$¢ jej moze wynosi¢ 1,2m. Wysoko$¢ drogi
ewakuacyjnej bedzie wynosi¢, co najmniej 2,2m. Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa
wyjécia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m w przypadku gdy jest przeznaczone do
jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 os6b. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczeh
przeznaczonych dla ponad 50 osdb otwierajg sie na zewnatrz tych pomieszczen.

W pomieszczeniach dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego (mierzona od najdalszego miejsca, w
ktorym moze przebywaé cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej
strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku) nie powinna przekracza¢ 40m.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynku nie powinny przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych podanych ponizszej:

- 10m przy jednym dojsciu w strefach pozarowych,

- 40m przy, co najmniej dwéch dojsciach (dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie
dla drugiego dojscia dtugos¢ wiekszg o 100% od najkrétszego — dojscia te nie mogg sie pokrywaé ani
krzyzowac).

Sumaryczna szerokos¢ wyjs¢, korytarzy, schodéw zostata obliczona na podstawie
wspétczynnika 0,6 m na 100 osob. Szerokos¢ przejscia w pomieszczeniu nie mniej niz 0,9m (0,6m na
100 os6b).

Drzwi wyjsciowe z budynku otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Szerokosé drzwi
pojedynczych oraz szerszego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych co najmniej 0.9 m, szeroko$¢ drzwi
wyjsciowych co najmniej réwna szeroko$ci biegéw klatek schodowych 1,2m. Szeroko$¢ spocznikow
co najmniej 1,5m.

Drzwi do pomieszczen zostaly tak zaprojektowane, aby po ich otwarciu nie zawezaty drég
ewakuacyjnych ponizej wymaganego minimum. W przypadku gdyby zawezaty nalezy zamontowac
samozamykacz.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w budynku powinna mieé¢ klase odpornosci
ogniowej, co najmniej El 30.

11LA.9.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronne;j.
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Instalacja wentylacji i klimatyzacja.

Urzadzenia i przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang wykonane z zachowaniem
nastepujacych warunkow:

- palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny bedg stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni,

- drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach bedg wykonane z materiatéw niepalnych,

- przewody przechodzgce miedzy strefami pozarowymi i przegrody budowlane pomieszczen
wydzielonych pozarowo zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce w klasie
odpornosci ogniowej EIS wymaganej dla danego oddzielenia przeciwpozarowego sterowane z
systemu sygnalizacji pozaru SSP.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, zostang
obudowane elementami o klasie odpornoéci ogniowej (EIS), wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce (EIS) jak dla danego elementu oddzielenia ppoz.

Instalacja wodno — kanalizacyjna.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw, o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a
nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) $cian i stropow tego pomieszczenia.

Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Budynek bedzie zasilany z jednego Zzrédta energii elektrycznej. Jako rezerwowe zrédio
przewidziano UPS.

Gtéwne, pionowe ciggi instalacji elektrycznej bedg prowadzone poza pomieszczeniami
uzytkowymi, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych, odpowiadajgcych wymaganiom
Polskich Norm.

Przejscia kabli przez Sciany i stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe REI 120 bedag
wykonane w przepustach o odpornosci ogniowej El 120.

Do instalaciji i urzgdzen zapewniajacych bezpieczeristwo w razie pozaru zalicza sie:

- instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- instalacja oddymiania klatek schodowych,

- instalacje oddymiania mechanicznego atrium,

- system sygnalizacji pozaru.

Wymagania dotyczgce instalacji bezpieczenstwa:
- obwody instalacji bezpieczenstwa bedg niezalezne od innych obwodow,
- urzagdzenia zabezpieczajgce przed przetezeniem bedg tak dobrane i zainstalowane, aby przetezenie
w jednym obwodzie nie zaktécato prawidlowego zadziatania w innym obwodzie instalacji
bezpieczenstwa,
- urzadzenia zabezpieczajgce i sterownicze zostang wyraznie oznaczone i zgrupowane w
przestrzeniach dostepnych dla uprawnionego personelu, przewody i kable wraz z zamocowaniami
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowe;j
powinny zapewniac ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas
dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut.
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11LA.9.11 Dobodr urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen.

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

Oswietleni awaryjne.

Na drogach ewakuacyjnych (klatce schodowej, korytarzach), w budynku zostanie wykonane
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne z pod$wietlanymi znakami kierunkowymi spetniajgce wymagania
Polskich Norm. Os$wietlenie bedzie dziataé nie miej niz przez 1 godzine od zaniku zasilania
podstawowego a jego natezenie wynosi¢ bedzie nie mniej niz 1 Ix. Przy urzadzeniach
przeciwpozarowych 5 Ix.

Instalacja oddymiajaca.

Do oddymiania klatki schodowej przyjeto wentylacje grawitacyjng. Klapy dymowe o
powierzchni czynnej, co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej (powierzchnia
otworu pod klape nie mniejsza jednak niz 1m?) bedzie zamontowana w dachu nad schodami. Otwarcie
klap dymowych bedzie nastepowato automatycznie w przypadku wykrycia dymu wewnatrz klatki
schodowej przez czujki dymu rozmieszczone pod stropem nad klatkg schodowg oraz nad
spocznikami. Do recznego (zdalnego) otwarcia klapy dymowej przewidziano przyciski oddymiajgce.

W celu zapewnienia i wykorzystania powierzchni czynnej klapy dymowej nalezy przewidzieé
odpowiednig liczbe otwordéw napowietrzajgcych, ktérych geometryczna powierzchnia powinna by¢, co
najmniej 30% wieksza niz suma geometrycznych powierzchni klap oddymiajgcych. Mozliwe jest tu
wliczenie drzwi wyjsciowych otwieranych automatycznie oraz otworéw okiennych usytuowanych na
parterze klatki lub poprzez zapewnienie napowietrzania za pomocg wentylatora napowietrzajgcego
umieszczonego w klatce schodowej. Klapy dymowe w grawitacyjnej wentylacji oddymiajacej powinny
mie¢ klase B300 30.

Instalacja wentylacji oddymiania mechanicznego atrium powinna:

1) usuwaé dym z intensywnos$cig zapewniajgca, ze w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na
chronionych przejsciach i drogach ewakuacyjnych nie wystgpi zadymienie lub temperatura
uniemozliwiajgce bezpieczng ewakuacje,

2) miec staly doptyw powietrza zewnetrznego uzupetniajgcego braki tego powietrza w wyniku jego
wyptywu wraz z dymem,

3) wentylatory oddymiajgce powinny mie¢ klase odpornoéci pozarowej F600 60 i powinny usuwac
dym z intensywno$cig co najmniej 10 wymian /godzine,

4) na etapie realizacji, wykonawca potwierdzi analizg komputerowg CFD wydajnos¢ i skutecznos¢
danej instalacji,

5) na pietrze | i Il wokét przestrzeni otwartej atrium nalezy wykonaé kurtyny dymowe uruchamiane z

systemu sygnalizacji pozaru SSP.

Przeciwpozarowy wyfacznik pradu.

W budynku przewidziano wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu, ktéry bedzie
umozliwia¢ odtgczanie wszystkich obwoddw elektrycznych oprécz obwoddw zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktére powinny dziata¢ w czasie pozaru (o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne, instalacje
oddymiania grawitacyjnego na klatkach schodowych). Jezeli zostang zastosowane lampy oswietlenia
awaryjnego z indywidualnym zasilaniem to nie muszg by¢ spetnione wymagania dotyczace odpornosci
ogniowej kabli. Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu bedzie zlokalizowany na
parterze przy wyj$ciu z budynku. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zostanie odpowiednio opisany i
oznakowany.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Hydranty 25
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W catym budynku przewidziano hydranty 25 wyposazone w prgdownice oraz waz poétsztywny
na przewodach zasilajgcych o srednicy nominalnej 25 mm. Zasieg hydrantu wynosi 33m przyjmujac,
ze dtugos¢ odcinka weza wynosi 30m i zasieg rzutu 3m. Nominalna wydajno$¢ jednego hydrantu
wynosi 1,0 dm?s. Nalezy zapewni¢ jednoczesnosé poboru wody z co najmniej dwdoch sasiednich
hydrantéw wewnetrznych. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie wykonana z rur
stalowych.

W  przypadku przytgczenia do przewoddw zasilajgcych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ zawdr pierwszehstwa zabezpieczajgcy
przed niekontrolowanym wyptywem wody z instalacji w przypadku ich uszkodzenia.

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru (SSP).

Ochrong catkowita SSP z sygnalizacjg optyczno — akustyczng zostanie objety caty budynek
(ochrona catkowita). System zapewni réwniez podtgczenie nadajnika monitoringu pozarowego droga
radiowg i telefoniczng do Panstwowej Strazy Pozarnej i za jego pomocg transmisje sygnatow
alarmowych oraz sygnatu o uszkodzeniach systemu sygnalizacji pozarowej do stacji monitorowania
Komendy PSP.

Alarm pozarowy rozglaszany bedzie poprzez sygnalizatory optyczno — akustyczne
rozmieszczone w obiekcie. Automatyczne wykrycie pozaru nastepuje poprzez czujki dymu przyjete
jako podstawowe w obiekcie.

Reczne potwierdzenie pozaru — reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) na ciggach
komunikacyjnych, przed wejsciem na klatki schodowe i drogi ewakuacyjne, w klatce schodowej oraz
przy wyjsciach z budynku.

Moduty we/wy z programowalnymi wejsciami monitorujgcymi i wyjsciami sterujgcymi. System
w petni adresowalny — jednoznaczna identyfikacja kazdego elementu w petlach dozorowych poprzez
nadanie indywidualnego adresu. Centrala systemu zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu na
parterze budynku. Centrala wyposazona zostanie w baterie akumulatoréw bezobstugowych
umozliwiajacych 72-godzinng prace systemu w trybie dozorowania oraz nastepujgce po tym czasie
alarmowanie z petnym wysterowaniem urzgdzen przez 30min.

SSP pracuje w ukfadzie dwustopniowym. Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalnej
linii dozorowej centralka pozarowa sygnalizuje alarm | stopnia, ktéry sygnalizowany jest akustycznie i
optycznie przez czas T1 (30 sekund) przeznaczony na zgtoszenie sie personelu obstugujgcego i
potwierdzenie przyciskiem alarmu. Nie zgtoszenie sie obstugi w czasie T1 powoduje wigczenie alarmu
Il stopnia. Zgtoszenie sie personelu obstugujgcego centrale przedtuza czas trwania alarmu | stopnia o
czas T2, mierzony od chwili potwierdzenia alarmu | stopnia, ktéry przeznaczony jest na dokonanie
rozpoznania zaistniatego zagrozenia pozarowego T2 (4min). Po czasie T2, jezeli obstugujacy personel
wczesniej nie przeprowadzit kasowania alarmu, nastgpi wigczenie alarmu Il stopnia i oprécz
wywotania sygnalizacji w centralce pozarowej, zatgczy sygnalizacje optyczno — akustyczng na
obiekcie. Uruchomienie ROP-a wywotuje zawsze i od razu alarm Il stopnia, niezaleznie od wariantu
alarmowania zaprogramowanego w strefie pozarowej, do ktdrej przydzielono reczne ostrzegacze
pozarowe.

Alarm pozarowy l|-ego stopnia powoduje podjecie dziatann kontrolnych przez pracownikéw
stuzby ochrony lub personelu obiektu. Potwierdzenie zasadnosci alarmu moze nastgpié poprzez
wcidniecie recznego ostrzegacza pozarowego (ROP) lub poprzez srodki fgcznosci stuzb ochrony do
pomieszczenia obstugi centrali SSP.

Zatozenia ogdlne:

e Algorytmy sterowah dotyczg stref pozarowych, w ktérych wykryto pozar, o ile nie wskazano
inacze;.

e  Przewidziano alarmowanie dwustopniowe:

alarm | stopnia nastepuje po:

- Wykryciu pozaru przez czujke,

alarm Il stopnia nastepuje po:

uptywie czasu na potwierdzenie alarmu (T1=0,5 min),

- uptywie czasu na rozpoznanie (T2=4 min),

- wcisnieciu przycisku oddymiania (RPO) na klatce schodowej,

- zadziataniu 2-giej czujki (dwie czujki w koincydencji),
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- wcidnieciu recznego ostrzegacza pozarowego (ROP),

e Kazdorazowe uruchomienie przycisku recznego ostrzegacza pozarowego (ROP), nie
poprzedzone wykryciem pozaru przez czujke, powoduje natychmiast procedure alarmu ll-ego
stopnia.

e  Przestanie sygnatu do centrali CSP - alarm | stopnia, alarm Il stopnia, alarm techniczny,
uszkodzenie.

e  Uruchomienie monitoringu pozarowego do stanowiska kierowania Komendy PSP — alarm Il
stopnia.

¢ Uruchomienie wentylacji oddymiajgcej w klatce schodowej — alarm Il stopnia.

e  Zamkniecie kurtyn dymowych — alarm |l stopnia.

e  Otwarcie drzwi do napowietrzania w klatce schodowej — alarm Il stopnia.

¢ Uruchomienie wentylacji oddymiania mechanicznego w atrium — alarm Il stopnia.

e  Otwarcie drzwi do napowietrzania atrium — alarm Il stopnia.

o  Wylgczenie wentylacji bytowej i klimatyzacji — alarm |l stopnia.

e  Zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w instalacji wentylacji — alarm |l stopnia.

e  Uruchomienie sygnalizatorow optyczno-akustycznych w budynku — alarm Il stopnia.

e  Zamkniecie drzwi pozarowych poprzez zwolnienie elektromagneséw — alarm Il stopnia (jezeli
wystepujg — opcjonalnie).

e Odblokowanie drzwi objetych kontrolg dostepu usytuowanych na drodze ewakuacyjnej — alarm |l
stopnia (jezeli wystepujg).

e Sprowadzenie  windy  osobowe;j na poziom parteru i zablokowanie jej
w pozycji z otwartymi drzwiami — alarm 1l stopnia.

11.LA.9.12 Wyposazenie obiektu w gasnice.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice. Gasnice zostang rozmieszczone przy
uwzglednieniu nastepujacych warunkow:
- 2 kg $rodka gasniczego na 100 m? powierzchni chronionej,
- dlugos¢ dojscia do sprzetu nie moze przekracza¢ 30m,
- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci 1 m,
- oznakowanie sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.

Budynek nalezy oznakowaC znakami bezpieczenhstwa i ewakuacji zgodnymi z Polskimi
Normami.

11LA.9.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo — gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

Do zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig co najmniej dwa hydraty
usytuowany na miejskiej sieci wodociggowej znajdujgce sie w odlegtosci 5 — 75m a drugi hydrant do
150m od obiektu zapewniajgce wydajnosé 20I/s. Odlegtos¢ hydrantu od zewnetrznej krawedzi jezdni
drogi lub ulicy do 15m.

Do budynku jest wymagany dojazd spetniajgcy wymagania stawiane dla drogi pozarowej.
Zewnetrzna krawedz drogi pozarowej powinna by¢ oddalona od $ciany budynku o 5 — 15m. Szerokos¢
drogi pozarowej powinna wynosi¢, co najmniej 4m, a jej dopuszczalny nacisk na o$ wynosi¢, co
najmniej 100kN. Pomiedzy drogg pozarowg a budynkiem nie mogg wystepowacé state elementy
zagospodarowania terenu oraz drzewa przekraczajgce swg wysokoscig 3m, ktére mogg uniemozliwié¢
dostep do elewacji budynku za pomocg drabin i podnosnikow mechanicznych. Droga pozarowa
powinna by¢ potgczona z klatkg schodowg utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i dlugosci
nie wiekszej niz 50 m. Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdiuz diuzszego boku budynku lub
zapewni¢ dostep do ponad 30% zewnetrznej elewacji obiektu przy zapewnieniu mozliwosci przejazdu
bez zawracania lub zawracania za pomocg placu manewrowego 20x20m lub tzw. ,tetki” o dtugosci do
15m umozliwiajgcej swobodne manewrowanie pojazddéw ratowniczo — gasniczych. Droga pozarowa
zapewnia dostep do 34 m tj 37,04 % zewnetrznej elewacji budynku (dt. elewacji 91,33 m).
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11.LA.9.14 Wytyczne wykonczenia i wystroju wnetrza.

Przy projektowaniu elementéw wykonczenia i wystroju pomieszczen, Korytarzy i klatek
schodowych stanowigcych drogi ewakuacyjne w budynku nalezy uwzglednic¢ nastepujgce warunki:
a) wyktadziny podtogowe powinny by¢, co najmniej z materiatéw trudno zapalnych,
b) sufity podwieszane powinny byé wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,
c) wszystkie state elementy wyposazenia wnetrz powinny byé wykonane z materiatéw, co najmnie;j
trudno zapalnych,
d) do wykonczenia wnetrz nie sg stosowane materialy fatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce - materialy mieszczg sie w klasie
podstawowej A1, A2 lub B oraz w klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3;
- w zakresie wystepowania ptongcych czgstek: d0, d1 lub d2,
e) na drogach ewakuacji nie sg stosowane materiaty tatwo zapalne - materialy mieszczg sie w klasie
podstawowej A1, A2 lub B oraz w klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3;
- w zakresie wystepowania ptongcych czgstek: d0, d1 lub d2,
oktadziny sufitow lub sufity podwieszone zostaly wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia - materiaty mieszczg sie w klasie podstawowej
A1, A2 lub B oraz w klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; - w zakresie
wystepowania ptongcych czastek: dO.

1I.LA.9.15 Wymagania formalne

- Wszystkie elementy i materialy budowlane, dla ktérych okre$lono wymagania odpornosci
ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz klap oddymiajgcych powinny posiadac
aktualne aprobaty i certyfikaty zgodnosci ITB.

- Urzgdzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ aktualne certyfikaty zgodnosci ITB.

- Zmiany do projektu budowlanego wymagajg konsultacji i ewentualnie uzgodnienia z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

- Projekty wykonawcze lub powykonawcze (systemu oddymiania klatki schodowej, instalaciji
elektrycznej z uwzglednieniem opraw os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, oddymiania
mechanicznego atrium, ppoz. wylgcznika pradu, instalacji wodociggowej z uwzglednieniem
hydrantéw wewnetrznych 25, wentylacji mechanicznej, systemu sygnalizacji pozaru SSP)
nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

- Przed oddaniem do uzytkowania nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego
dla budynku z planami ewakuacyjnymi.

ILA1OWYKAZ NORM | AKTOW PRAWNYCH.

—  Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, poz 690 (z pdézn. zm.) — Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuwanie;

—  Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zn. zm.) Prawo
budowlane;

—  Dziennik Ustaw z 2008 r., nr 201, poz. 1240 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno —uzytkowg oraz
sposobu sporzgdzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej;

—  Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 47, poz. 401 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

—  Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 120, poz. 1133 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;
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—  Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 563 — Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendw;

—  Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 717 O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
—  Dziennik Ustaw z 1999 r., nr 43, poz. 430 — Rozporzgdzenie Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie;

—  Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 169, poz. 1650 — Rozporzgdzenie Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych warunkéw bezpieczenhstwa i higieny pracy;

—  Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw na
podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353)

— PN -1S0 3898:2002 — Podstawy projektowania konstrukcji. Oznaczenia. Symbole ogdine.

- PN - B - 01025:2004 - Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno — budowlanych.

- PN - B - 01029:2000 — Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno — budowlanych.

— PN - ISO 9836:1997 — Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

—  PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania.

— PN -90/B — 03000 — Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

- PN - 78B - 01056 - Budownictwo mieszkalne. Pomieszczenia sanitarne. Uktady
funkcjonalne i wyposazenie. Nazwy i okreslenia.

— PN - 83/B — 03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

- PN - 83B - 03430/Az3:2000 (zmiana) - Wentylacia w  budynkach
mieszkalnych ,zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

— PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach;

— PN - 90/B - 02851 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkow.

Opracowat:
dr hab. inz. arch. Marcin Furtak

INFORMACJA BIOZ

I.LB.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Obiekt: Budynek biblioteki

Adres:  ul. Armii Krajowej 17B, 19-300 Efk, woj. Warminsko Mazurskie

II.B.2 Dane Inwestora.
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Inwestor: Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Armii Krajowej 17B
19-300 Etk

I.LB.3 Dane projektanta sporzadzajacego BIOZ.

Pracownia Projektowa F-11

dr inz. arch. Marcin Furtak

ul. Olszanska 7A

31 — 513 Krakow.
I.LB.4 Dane projektanta obiektu.

Pracownia Projektowa F-11

dr inz. arch. Marcin Furtak

ul. Olszanska 7A

31 — 513 Krakow.
Do projektowanego obiektu istnieje obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
I.LB.5 Zakres robét.
PRZEBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI (WOD-KAN, C.O.,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNEJ | SLABOPRADOWEJ), ZMIANA
UKLADU FUNKCJONALNEGO, DOCIEPLENIEM BUDYNKU | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
NA DZ. 397/1, 397/2, 400/28, PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 17B W ELKU.
I.LB.6 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren inwestyciji jest obecnie zabudowany oraz uzbrojony.

I.LB.7 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzyé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie.

I.LB.8 Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji prac
budowlanych.

Ryzyko powstania zagrozenia przysypania ziemig — niskie.

Ryzyko powstania zagrozenia upadku z wysokosci:

skala - znaczne ryzyko

miejsce - projektowana zabudowa

- w trakcie prac budowlanych w budynku

czas . , ; . .
(od rozpoczecia prac po zakoriczenie prac wykonczeniowych)

Ryzyko powstania zagrozenia porazenia prgdem:

skala - wysokie ryzyko
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- W bezposrednim sgsiedztwie maszyn i urzadzeh zasilanych energig

miejsce elektryczng oraz w bezposrednim sgsiedztwie bedacej pod napieciem
instalacji elektrycznej
czas - w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w.w. maszyn i urzgdzen oraz

w trakcie prowadzenia prac w poblizu w.w. instalacji

Ryzyko powstania zagrozenia poparzeniem:

skala - 8rednie ryzyko
- - w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i urzadzen wytwarzajgcych ciepto,
miejsce .
w budynku przy pracach spawalniczych
czas - w trakcie prac spawalniczych.

Ryzyko powstania zagrozenia potrgceniem lub innego zagrozenia w ruchu pojazdéow oraz maszyn

samobieznych:

skala - Srednie ryzyko
miejsce - na placu budowy przy zjezdzie i wyjezdzie na droge publiczna,
- w trakcie prac prowadzonych na lub w bezposrednim sgsiedztwie drogi
publicznej, wjezdzania pojazdéw i maszyn samobieznych na plac budowy z
czas . : - L :
drogi publicznej i wigczenia sie do ruchu na w.w. drodze oraz w trakcie
manewrow na placu budowy i prac wykonywanych w/w maszynami.

Ryzyko powstania zagrozenia uszkodzenia ciata przy obstudze maszyn i urzgdzeh:

skala - 8rednie ryzyko
miejsce - przy obstudze maszyn i urzadzen i w bezposrednim ich sagsiedztwie,
czas - w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn i urzgdzen.

Ryzyko powstania zagrozenia wynikajgcego z dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw

biologicznych:

skala

- Srednie ryzyko

miejsce

- przy przygotowaniu i wykonaniu prac, w ktérych uzywa sie preparatéw
chemicznych lub biologicznych oznakowanych jako niebezpieczne,

- przy wszelkich pracach wykonywanych w temperaturze ponizej -10°C,

- W pomieszczeniach o0 ograniczonej widocznosci oraz otwartej
przestrzeni podczas opadéw atmosferycznych.

czas

- w trakcie wykonywania w/w prac lub prac w w/w ucigzliwych warunkach

W trakcie realizacji planowanej inwestycji moga wystgpi¢ takze inne zagrozenia, wynikajgce z
przyjetej organizacji prac budowlanych przez kierownika budowy oraz wynikajgce z wybrane;j
technologii wykonania prac budowlanych.
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W takim przypadku przy sporzgdzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednié
nie wymienione wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz wskazaé¢ $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce tym niebezpieczenstwom.

I.LB.9 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do robdt pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie podstawowym zgodnie
z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Do poszczegdlnych etapdw prac nalezy zapozna¢ pracownikow z:
-informacjami zawartymi w projekcie budowlanym i innych projektach ze szczegdlnym uwzglednieniem
uwag w nich zawartych;
-zakresem prac realizowanych w danym etapie, ich specyfikacja, kolejnoscig;
-przewidywanym zagrozeniem wystepujgcym w trakcie tych prac oraz metodami i $rodkami
zapobiegajgcymi niebezpieczenstwom oraz metodami i srodkami eliminowania lub minimalizowania
zagrozen (w/g planu BIOZ);
-pozostatymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;
-instruktaz pracownikdéw przed przystgpieniem do robdét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
prowadzi¢ w sposob skuteczny.

I.LB.10 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W zwigzku z tym, ze zadne niebezpieczenstwa powodujgce zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia
ludzi nie wystgpig, nie jest konieczne wskazywanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcych tym niebezpieczenstwom.

I1.B.11 Wnioski koncowe.

Wymagane jest opracowanie przez kierownika budowy czesci rysunkowej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:
dr hab. inz. arch. Marcin Furtak
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