UCHWALA NR XX.179.2012
Rady Miasta Etku
z dnia 29 maja 2012 .

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ,,Etk — Srédmiescie”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzgdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.
1281) i art.15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 29, art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr
220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz.
996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901), Rada Miasta Etku uchwala, co nastepuje:

ROZDZIAL |
Przepisy ogodlne

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
miasta Etk, uchwalonego uchwatg nr XVI11/170/2000 Rady Miasta Etku z dnia 26 kwietnia 2000 r. wraz ze zmiang Studium
uchwalong uchwalg nr VIII/56/03 Rady Miasta Etku z dnia 28 kwietnia 2003 r., zmiang Studium uchwalong uchwalg
nr LII/486/2010 Rady Miasta Etku z dnia 27 kwietnia 2010 r. i zmiang Studium uchwalong uchwatg nr XVI1.139.2012 Rady
Miasta Etku z dnia 31 stycznia 2012 r. oraz po zapoznaniu sie z prognozag oddziatywania na srodowisko i prognozg skutkéw
finansowych uchwalenia planu, uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany ,Etk — Srédmiescie”,
zwany dalej planem.

2. Granice planu okresla uchwata Nr XLV/423/09 Rady Miasta Etku z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie przystapienia do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,EtK — SRODMIESCIE”.

3. Plan sklada sie z nastepujacych elementow, podlegajgcych uchwaleniu i opublikowaniu:

1. ustalen, stanowiagcych tres¢ niniejszej uchwaly;

2. rysunku planu w skali 1:1000 stanowigcego zatgcznik nr 1 do uchwaly;

3. rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowigce zatacznik nr 2 do
uchwaly;

4. rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére
nalezg do zadan wilasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, stanowigce zatgcznik nr 3 do uchwaty.

§ 2. 1. Przedmiotem ustalen planu sa:

1) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub ustugowej;

3) U - tereny zabudowy ustugowej;

4) UO - tereny zabudowy ustug oswiaty i kultury;

5) UA/U - tereny zabudowy ustug administracji publicznej i ustugowej;

6) UKS - tereny zabudowy sakralnej;

7) U-KP - tereny zabudowy ustugowej z parkingami wielopoziomowymi;

8) US -tereny sportu i rekreacii;

9) ZP - tereny zieleni parkowej;

1) ZU - tereny zieleni urzadzonej;



2) E - tereny infrastruktury elektroenergetycznej;

3) KP - tereny parkingow;

4) KD(...) - tereny drog publicznych, klasy technicznej: Z — zbiorczej, L - lokalnej;
5) KDW - tereny dr6g wewnetrznych i ciggéw pieszo — jezdnych.

2. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami przedmiotowego planu, teren objety niniejszym planem
nalezy uzytkowac w sposob dotychczasowy.

§ 3. 1. Ustala sie nastepujgce oznaczenia graficzne jako obowigzujgce:
1) granice planu;
2) linie rozgraniczajace tereny o r6znym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;
3) obowigzujace linie zabudowy;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) obiekty wpisane do rejestru zabytkow;
6) obiekty wpisane do ewidencji zabytkow;

7) ciagi piesze;

8) wijazdy / wyjazdy do parkingéw podziemnych;

9) dominanty architektoniczne;

10) przejscia bramowe;

11) przejazdy bramowe.

2. Rysunek planu zawiera tresci informacyjne dotyczace:

1) lokalizacji sciezek rowerowych;

2) orientacyjnej lokalizacji nowych budynkow;

3) lokalizacji parkingu podziemnego pod zielenig parkowa.

§ 4. Ustalenia w zakresie infrastruktury techniczne;j.
1. Kazda z dziatek budowlanych przeznaczonych pod zabudowe budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi
powinna mie¢ zapewniong mozliwos¢ przylaczenia uzbrojenia dziatki lub bezposrednio budynku do zewnetrznych
sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej;

2. Obowigzuje nakaz podigczenia wszystkich dziatek budowlanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

3. Zaopatrzenie w wode — z miejskiej sieci wodociggowej — wykonanie sieci wodociggowej nalezy
przeprowadzi¢ jednoczesnie z budowg sieci kanalizacji sanitarnej;

4. Wody opadowe z drég, parkingdw i placow nawrotowych, po odpowiednim podczyszczeniu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, powinny by¢ odprowadzane docelowo do miejskiej kanalizacji deszczowej;



5. Zaopatrzenie w ciepto — z sieci publicznej, do czasu realizacji przylagczy w/w sieci dopuszcza sie
zaopatrzenie w ciepto ze zrodet indywidualnych;

6. Zaopatrzenie w gaz — z sieci gazowniczej na zasadach okreslonych przez operatora;
7. Sieci energetyczne i telekomunikacyjne z przytaczami w granicach planu nalezy wykona¢ jako kablowe;
8. W zakresie sieci i urzgdzen infrastruktury telekomunikacyjnej majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16

lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z pézn. zmianami) wraz z przepisami
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz.
675 z pozn. zmianami) oraz wkasciwymi rozporzgdzeniami wykonawczymi do w/w ustaw;

9. Sieci infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ gtownie w obszarach przeznaczonych pod komunikacje i
zielen, w uzasadnionych przypadkach, na terenach mieszkalnych i ustugowych, dopuszcza sie wydzielenie terenéw
pod infrastrukture;

10. Usuwanie odpaddw stalych z terenu w granicach planu nastepuje przez wywdéz odpadow na sktadowisko
odpadow wskazane przez gmine samorzadowg miasta Ekk.

§ 5. Ustalenia dotyczace zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. W granicach planu wskazuje sie (odpowiednio) w odniesieniu do poziomu hatasu nastepujgce rodzaje
terendw, o ktérych mowa w przepisach prawa ochrony srodowiska:

1) oznaczone symbolami: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW,10MW, 11MW, 12MW, 13MW,
14MW, 15MW, 16MW, 17MW, 18MW, 19MW, 20MW, 21MW, 22MW, 23MW, 24MW, 25MW, 26MW, 27MW,
28MW, 29MW, 30MW, 31MW, 32MW, 33MW, 34MW, 35MW, 36MW, 37MW, 38MW, 39MW, 40MW, 41MW,
42MW, 1IMW/U, 2MW/U, 3MW/U, 4MW/U, 5MW/U, 6MW/U, 7MW/U, 8MW/U, 9MW/U, 10MW/U, 11MW/U,
12Mw/U, 13MW/U, 14MW/U, 15MW/U - jak dla terenéw pod zabudowe mieszkaniowg i na cele mieszkaniowo
— ustugowe;

2) oznaczone symbolami: 1UO, 2UO, 3UO, 4UO, 5UO0 - jak dla terenéw na cele zwigzane ze stalym lub
czasowym pobytem dzieci i mtodziezy;

3) oznaczone symbolami: 1US, 2US, 3US, 4US — jak dla teren6w na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

1. Dla lokalizacji inwestycji mogacych zawsze znaczgco i mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na
Srodowisko majg zastosowanie whasciwe przepisy ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko wraz z
rozporzadzeniem.

§ 6. Ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego.

1. Teren planu znajduje sie w catosci w uktadzie urbanistycznym miasta Etku, wpisanym do rejestru zabytkéw
decyzjg WKZ 534/17/d/79 z 20 lutego 1979 roku, w zwigzku z czym na obszarze opracowania obowigzuje:

1) ochrona historycznego ukladu przestrzennego, w tym zachowanie historycznych linii zabudowy, utrzymanie
proporcji i gabarytdw oraz skali zabudowy;

2) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej, przy zalozeniu harmonijnego
wspotistnienia elementéw kompozycji historycznej i wspotczesnej;

1. Z tytulu przepisobw o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami w granicach planu podlegajg ochronie
nastepujace obiekty:

1) obiekty wpisane do rejestru zabytkow:
a) uklad urbanistyczny miasta Etku, decyzja WKZ 534/17/d/79 z 20 lutego 1979 roku;

b) park migjski, potozony miedzy ulicami Armii Krajowej, 3 Maja, Mickiewicza i Mateckich, nr rej. A-2578, decyzja
KL.WKZ 534/177/D/88 z dnia 10.11.1988 r.;



c) kosciot parafialny (ewangelicki), obiekt parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najswietszego Serca Pana
Jezusa, murowany, 1847-1850 r. odbudowany 1920-1925 nr rej. 566/S, stan dobry, wlasnos¢ parafii
rzymskokatolickiej, decyzja nr WKZ 534/566/D/87 z dnia 25.02.1987 r,;

d) budynek mieszkalny, obecnie Sad Rejonowy, przy ul. Mateckich 4 nr rej. A-3811, decyzja nr WKZ
534/1027/D/95 z dnia 16.03.1995.;

e) budynek Kurii Biskupiej przy ul. 3 Maja 10, nr rej. A-3702, decyzja WKZ 534/1000/94 z dnia 8.06.1994 r.;

f)  budynek mieszkalny nr 21 przy ul. Armii Krajowej, murowany, pocz. XX w., nr rej. A-3037, stan dostateczny,
whasnos¢ komunalno - prywatna, decyzja nr KL.WKZ 534/771/D/90 z dnia 30.03.1990 .

g) budynek mieszkalny nr 23 przy ul. Armii Krajowej, murowany, ok. 1907 r., nr rej. A-3036, stan dostateczny,
whasnos¢ komunalno — prywatna, decyzja nr KL.WKZ 534/733/D/90 z dnia 30.03.1990 r,;

h) budynek mieszkalny nr 25 przy ul. Armii Krajowej, murowany, pocz. XX w., nr rej. A-3040, stan dobry, wlkasnos¢
komunalna, decyzja nr KL WKZ 534/774/D/90 z dnia 30.03.1990 r.

i) kamienica przy ul. Mickiewicza 12, nr rej. A-4556, Decyzja IZAR(ms)4101-19(1)/10/11 z dnia 08.03.2011r.;

j)  kamienica przy ul. 3 Maja 11, nr rej. A-4543, Decyzja IZAR(ms)4101-19(1)/10/11 z dnia 14.02.2011r,;

k) kosciot baptystow przy ul. 3 Maja 8, nrrej. A-2762, Decyzja KL.WKZ 534/651/D/89 z dnia 10 marca 1989r.

1) obiekty wpisane do wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkow:

a) Zespot Szkét Mechanicznych przy ul. Armii Krajowej nr 1;

b) domy przy ul. Armii Krajowej o numerach 3, 7, 11, 13, 15, 17, 33, 35, 37, 39, 41;

c) dom przy ul. Dabrowskiego 16;

d) domy przy ul. 3 Majanr4,5,86,7,9;

e) szkofa podstawowa i gimnazjum przy ul. Mateckich nr 1;

f)  domy przy ul. Mateckich nr 2i 3;

g) dom przy ul. Magazynowej nr 4 (obecnie w ewidencji budynkéw oznaczony jest nr 6);
h) domy przy ul. Mickiewicza nr 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 39A, 40, 42, 44, 46;
i) domy przy ul. Orzeszkowej nr 1, 2, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 21;

j) domy przy ul. Stowackiego nr 1, 4, 6,9 ;

k) domy przy ul. Wawelskiej nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12;

[) domy przy ul. Wojska Polskiego nr 38, 42.

1) Wszelkie prace, okreslone w art. 36 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, na w/w obszarach
i obiektach wpisanych do rejestru zabytkéw, oraz w ich otoczeniu, wymagaja uzyskania pozwolenia
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

2) Zagospodarowanie na cele uzytkowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytkow wymaga
posiadania przez jego wtasciciela lub posiadacza:

a) dokumentacji konserwatorskiej okreslajacej stan zachowania zabytku nieruchomego i mozliwosci jego adaptacii, z
uwzglednieniem historycznej funkcji i wartosci tego zabytku;

b) uzgodnionego z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw programu prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym,
okreslajgcego zakres i sposob ich prowadzenia oraz wskazujgcego niezbedne do zastosowania materialy i technologie;

C) uzgodnionego z wojewodzkim konserwatorem zabytkdw programu zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z
otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzglednieniem wyeksponowania jego wartosci.

1) Wszelkie prace budowlane na w/w obszarach i obiektach bedgacych w wojewddzkiej ewidencji zabytkdw,
wymagajg uzyskania uzgodnienia lub pozytywnej opinii Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

1. Inwestycje budowlane oraz dziatania mogace prowadzi¢ do zmiany wygladu lub mogace naruszac
ekspozycje (w tym montaz urzgdzen technicznych, tablic, reklam i napiséw) budynkéw a takze umieszczanie nazw
obiektow lub funkcji, informacji turystycznej i sytemu informacji miejskiej, w granicach opracowania planu, wymagajg
wydania pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2. Inwestycje budowlane w granicach opracowania planu nalezy poprzedzi¢ ratowniczymi badaniami
archeologicznymi.

3. Inwestycje liniowe ujete w 8 4 w granicach opracowania planu nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem
archeologicznym



4. W/w rodzaje badan archeologicznych wymagajg uzyskania pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

5. Kto w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, na obszarze opracowania, odkryje przedmiot,
co do ktérego istnieje podejrzenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
3) niezwitocznie zawiadomi¢ o tym wilasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to

mozliwe, wkasciwego prezydenta miasta.

1. W granicach opracowania planu, roboty budowlane polegajace na rozbiérce wszelkich obiektow
budowlanych wymagajg uzyskania pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2. W zwigzku z potozeniem planu w ukladzie urbanistycznym miasta Etku, wpisanym do rejestru zabytkow,
zezwolenie na usuniecie drzew i krzewdw, w granicach opracowania, wydaje Wojewddzki Konserwator Zabytkow.

§ 7. Ustala sie nastepujaca interpretacje uzytych poje¢ w niniejszej uchwale:
1. Akcent architektoniczny — czes¢ obiektu budowlanego wymagajgca indywidualnego rozwigzania architektonicznego;

2. Dominanta — element kompozycji urbanistycznej w postaci wyeksponowanego w przestrzeni obiektu budowlanego lub
jego czesci, stanowigcego punkt orientacyjny w przestrzeni miejskiej;

3. Kat nachylenia dachu — kat pochylenia ptaszczyzny potaci wzgledem plaszczyzny poziomej; kat nachylenia dachu nie
odnosi sie do elementow takich jak: lukarny, naczétki, zadaszenie wejsc;

4. Rewitalizacja — zesp6t dziatan zmierzajgcych do zmiany lub nadania nowej funkcji terenom degradujgcym otaczajgca
przestrzen oraz uksztattowania nowej zabudowy w nawigzaniu do historycznych uwarunkowan zabudowy;

5. Nieprzekraczalna linia zabudowy — oznacza maksymalne usytuowanie budynku z mozliwoscig wycofania budynku
w giab dziatki, nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich elementéw budynku jak: balkon, okap, wykusze; gzymsy,
galerie, tarasy, schody zewnetrzne, pochylnie i rampy;

6. Obowigzujgca linia zabudowy — oznacza linie, na ktérej nalezy sytuowac elewacje budynku i dotyczy wszystkich
kondygnacji, obowigzujgca linia zabudowy nie dotyczy takich elementéw budynku jak: balkon, okap, wykusze, gzymsy, galerie,
tarasy, schody zewnetrzne, pochylnie i rampy;

7. Powierzchnia terenu biologicznie czynna — nalezy przez to rozumie¢ teren z nawierzchnig ziemng urzgdzong w sposob
zapewniajgcy naturalng wegetacje, a takze 50% powierzchni taraséw i stropodachdw z takg nawierzchnig, nie mniej jednak
niz 10 m?, oraz wode powierzchniowa na tym terenie (zgodnie z wtasciwymi przepisami budowlanymi);

8. Powierzchnia zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ sume powierzchni, liczonych po obrysie zewnetrznym Scian,
wszystkich budynkéw zlokalizowanych na dzialce budowlanej do powierzchni w/w dziatki.

9. Teren urbanistyczny — nalezy przez to rozumie¢ teren wydzielony liniami rozgraniczajgcymi, dla ktérego okreslono
szczegOtowe zasady zagospodarowania i oznaczono jednym symbolem.

10. Ustugi, zabudowa ustugowa — nalezy przez to rozumie¢ budynki lub czesci budynkéw przeznaczone na potrzeby:
handlu, gastronomii, obstugi bankowej, ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, kultury, oswiaty, szkolnictwa wyzszego,
nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym,
drogowym lub wodnym $rédlgdowym, oraz inny budynek lub czes¢ budynku przeznaczony do wykonywania podobnych
funkcji ktérych ucigzliwos¢ nie wykracza poza granice dziatki lub lokalu do ktdrej wtasciciel ma tytut prawny.

11. Szyld - za szyld uwaza sie jednostronny, ptaski lub dwustronny zamontowany na wysiegniku prostopadiym do elewaciji
budynku, znak zawierajgcy wylgcznie logo i nazwe firmy oraz informacje o rodzaju prowadzonej dziatalnosci

12. Reklama - za reklame uwaza sie plaskie znaki oraz przestrzenne instalacje zwigzane z promowaniem dziatalnosci
gospodarczej, produktow, ustug, imprez, nie bedace szyldami.



ROZDZIAL I
Przepisy szczegdtowe dotyczace terendw urbanistycznych wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi

§ 8. Ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

1.

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7

1)

2)
3)

4)

6)

a)

Oznaczenie terenow urbanistycznych: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, SMW,10MW, 11MW,
12MW, 13MW, 14MW, 15MW, 16MW, 17MW, 18MW, 19MW, 20MW, 21IMW, 22MW, 23MW, 24MW, 25MW, 26MW,
27MW, 28MW, 29MW, 30MW, 31MW, 32MW, 33MW, 34MW, 35MW, 36MW, 37MW, 38MW, 39MW, 40MW, 41MW,
42MW
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
Przeznaczenie uzupetniajgce: ustugi towarzyszace do maksymalnej wielkosci 50% powierzchni uzytkowej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, w tym lokalizacja ustug w parterach i kondygnacjach podziemnych budynkéw od
strony pierzei ulicznych.
W przypadku realizacji obiektéw handlowych, powierzchnia sprzedazy nie moze przekroczy¢ 2000m?.
Na przedmiotowych terenach urbanistycznych znajduje sie zabudowa wielorodzinna realizowana w technologii
wielkiej ptyty, ktérg przede wszystkim ze wzgledow estetycznych, przeznacza sie do rewitalizacji.
Zezwala sie na przejscia i przejazdy bramowe.
Za zgoda i na warunkach odpowiedniego zarzadcy drogi zezwala sie na budowe zewnetrznych schodéw
jednobiegowych z poziomu chodnika do w/w lokali ustugowych. Biegi w/w schod6éw nalezy sytuowac réwnolegle do
linii zabudowy budynku jako bezposrednio do niej przylegte oraz z ograniczeniem maksymalnej szerokosci uzytkowej
schodéw do 1,5 m.
Zezwala sie na lokalizacje robét budowlanych, w tym budowy:
a) sieciiurzadzen infrastruktury technicznej, w tym stacje transformatorowe,
b) drég dojazdowych, miejsc postojowych, niezbednych do obstugi w/w terenéw,
C) obiektéw matej architektury,
d) zieleni urzadzonej,
e) ciggéw pieszych i rowerowych,
Zezwala sie na lokalizowanie w kondygnacjach podziemnych w/w zabudowy parkingéw i garazy dla samochodéw
osobowych.
Dla nowo powstalych budynkéw nakazuje sie zapewnienie miejsc postojowych w ilosci wynikajgcej z § 11.
Wszelkie wjazdy do garazy podziemnych nalezy lokalizowa¢ z wykluczeniem wjazdéw od strony drég publicznych,
oznaczonych symbolami: 1KD(Z), 2KD(L), 3KD(L), 4KD(L) ,5KD(L), 6KD(L), 7KD(L), 8KD(Z).
Zakazuje sie lokalizacji wolnostojgcych budynkéw gospodarczych i garazy.
Dla przedmiotowych terenow urbanistycznych majg zastosowanie ustalenia § 6.
Ustala sie wskazniki ksztattowania zabudowy dla poszczego6lnych terenéw urbanistycznych:

Dla terenow urbanistycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW

ustala sie:

e mozliwos¢ przebudowy, remontu, odbudowy budynkdw.

e w przypadku przebudowy dachdw zezwala sie na poddasza uzytkowe, zadaszenia nalezy ksztalttowac w formie
dachéw wysokich o kacie nachylenia potaci dachowych 40°-70°, z gléwng kalenicg réwnolegta do ul. Wojska
Polskiego lub ul. Adama Mickiewicza lub drogi 2KDW. Dopuszcza sie dachy o niesymetrycznych potaciach
dachowych (w tym dachy ptaskie od strony podworza), z zastrzezeniem wykonania stromych (40°-70°) potaci
od strony pierzei ulicznych i drogi 2KDW oraz dachy mansardowe.

e zadaszenia od strony pierzei oraz drogi 2KDW nalezy kry¢ dachowka ceramiczng w kolorze ceglastym.

e obsluge komunikacyjng terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

1MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako ul Wojska Polskiego poprzez droge wewnetrzng 2KDW,
2MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako ul. Wojska Polskiego i ul. Adama Mickiewicza,
3MW, 4MW, 5MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako ul. Adama Mickiewicza.

Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego narysunku planu symbolem 6MW, 7MW ustala sie:

e mozliwos¢ przebudowy, remontu, nadbudowy, odbudowy budynkdw.

e nadbudowe dopuszcza sie do wysokosci 4 kondygnacji nadziemnym w tym poddasze uzytkowe,
z dostosowaniem wysokosci nadbudowy do sasiadujgcych budynkow

e w przypadku przebudowy dachdw, zadaszenia nalezy ksztattowa¢ w formie dachéw wysokich o kacie
nachylenia potaci dachowych 45°-70°, z gldwna kalenicg réwnolegtg do drogi 2KD(L) (ul. Juliusza Stowackiego).
Dopuszcza sie dachy o niesymetrycznych potaciach dachowych(w tym dachy ptaskie od strony podworza),
z zastrzezeniem wykonania stromych ( 45°-70°) pofaci od strony pierzei ulicznych oraz dachy mansardowe.

e zadaszenia od strony pierzei nalezy kry¢ dachéwkg ceramiczng w kolorze ceglastym.

e mozliwos¢ budowy drogi wewnetrznej do obslugi przedmiotowego terenu oraz terendw sagsiednich,
w szczegolnosci terenu urbanistycznego 2E.



obstuge komunikacyjng z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 2KD(L) (ul. Juliusza Stowackiego) i ul. Adama
Mickiewicza poprzez droge wewnetrzng 3KDW, oraz poprzez dopuszczone do realizacji drogi wewnetrzne na
przedmiotowym terenie urbanistycznym oraz terenie urbanistycznym oznaczonym na rysunku planu jako
2MW/U.

a) Dlateren6éw urbanistycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 9MW i 10MW ustala sie:

Mozliwo$¢ budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu budynkéw. W przypadku
rozbudowy, nadbudowy i budowy budynkéw majg zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy.

wysokos$¢ nowej zabudowy do pieciu kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe. Nowg zabudowe
nalezy sytuowac jako bezposrednio przylegtg do Sciany szczytowej istniejacego budynku.

zadaszenia nowej zabudowy w formie dachéw wysokich dwuspadowych o kacie nachylenia potaci dachowych
40°-60°, z gtéwna kalenicg réwnolegta do drogi 2KD(L) (ul. Stowackiego) lub drogi 4KDW.

zadaszenia od strony pierzei nalezy kry¢ dachdwkg ceramiczng w kolorze ceglastym.

dopuszcza sie wykonanie, wykuszy, nadwieszen i balkonéw powyzej parteru. tgczna szerokos$¢ wszystkich
wykuszy, nadwieszen i balkonéw od strony pierzei ulicznych nie moze przekracza¢ 50% diugosci elewacji, na
ktorych sie one znajduja.

nalezy zaakcentowac architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostalej czesci elewaciji
budynku, nawigzujgc do historycznej zabudowy $rédmiejskiej Etku.

obstuge komunikacyjng z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 2KD(L) (ul. Juliusza Stowackiego) oraz 3KD(L)
(ul. 3 Maja).

Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 11MW, ustala sie:

mozliwos$¢ budowy, przebudowy, remontu, odbudowy budynkéw. W przypadku przebudowy i budowy budynkéw
majg zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy.

wysokos$¢ nowej zabudowy od strony pierzei ulicznych - pie¢ kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze
uzytkowe. Nowg zabudowe nalezy sytuowac jako bezposrednio przylegta do Sciany szczytowej istniejgcego
budynku, wysoko$¢ nowo powstatego budynku nalezy dostosowac do wysokosci istniejgcego.

zadaszenia nowej zabudowy nalezy ksztaltowa¢ w formie dachéw wysokich o kacie nachylenia potaci
dachowych 45°-70°, z gléwng kalenicg réwnolegta do ulicy Adama Mickiewicza lub 3 Maja. Dopuszcza sie
dachy o niesymetrycznych potaciach dachowych (w tym dachy ptaskie od strony podwérza), z zastrzezeniem
wykonania stromych ( 45°-70°) potaci od strony pierzei ulicznych oraz dachy mansardowe.

zadaszenia od strony pierzei nalezy kry¢ dachdwkg ceramiczng w kolorze ceglastym.

dopuszcza sie wykonanie wykuszy, nadwieszen i balkondéw powyzej parteru. tgaczna szerokos$¢ wszystkich
wykuszy, nadwieszen i balkonéw od strony pierzei ulicznych nie moze przekracza¢ 50% dtugosci elewacji, na
ktorych sie one znajduja.

nalezy zaakcentowac architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostalej czesci elewacji
budynku, nawigzujgc do historycznej zabudowy $rédmiejskiej Etku.

obstuge komunikacyjng z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 3KD(L) (ul. 3 Maja) oraz z ul. Adama
Mickiewicza.

Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego narysunku planu symbolem 12MW, ustala sie:

mozliwos¢ przebudowy, remontu, odbudowy budynkdw.

W przypadku przebudowy dachow, zadaszenia nalezy ksztaltowa¢ w formie dachow wysokich o kacie
nachylenia potaci dachowych 45°-70°, z gtéwng kalenicg réwnoleglta do ulicy 3 Maja. Dopuszcza sie dachy
o niesymetrycznych potaciach dachowych (w tym dachy ptaskie od strony podwodrza), z zastrzezeniem
wykonania stromych (45°-70°) potaci od strony pierzei ulicznych i dachy mansardowe.

zadaszenia od strony pierzei nalezy kry¢ dachdwkg ceramiczng w kolorze ceglastym.

obstuge komunikacyjng z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 3KD(L) (ul. 3 Maja).

Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego narysunku planu symbolem 13MW, ustala sie:

mozliwos¢ przebudowy, nadbudowy, remontu, odbudowy budynkdw.

wysokos$¢ nadbudowy do pieciu kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe.

w przypadku przebudowy dachdéw, zadaszenia nalezy ksztalttowa¢ w formie dachéw wysokich o kacie
nachylenia potaci dachowych 45°-70°, z gtdwng kalenicg rownoleglg do ulicy 3 Maja. Dopuszcza sie dachy o
niesymetrycznych pofaciach dachowych (w tym dachy ptaskie od strony podworza), z zastrzezeniem wykonania
stromych (45°-70°) potaci od strony pierzei ulicznych oraz dachy mansardowe.

zadaszenia od strony pierzei nalezy kry¢ dachdwkg ceramiczng w kolorze ceglastym.

obstuge komunikacyjng z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 3KD(L) (ul. 3 Maja).



a) Dlateren6éw urbanistycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 15SMW i 16MW, ustala sie:
« mozliwos¢ przebudowy, remontu, odbudowy budynkdw.
« w przypadku przebudowy dachdw, zadaszenia nalezy ksztalttowac¢ w postaci dachéw ptaskich (pulpitowych) lub
pograzonych. Nachylenie potaci dachowej dachu pulpitowego — od pierzei ulicznej w kierunku podworza.
« obsluge komunikacyjng z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej) oraz
ul. Adama Mickiewicza.

a) Dla terenéw urbanistycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 17MW, 18MW, 26MW, 28MW,
30MW, 32MW, 33MW, 35MW, 37MW ustala sie:

e Mozliwos¢ budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu budynkéw. W przypadku rozbudowy,
nadbudowy i budowy budynkdw majg zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy.

e wysokos¢ nowej zabudowy od strony pierzei ulicznych - od czterech do pieciu kondygnacji nadziemnych w tym
dopuszcza sie poddasze uzytkowe. Dopuszcza sie nizsza wysoko$¢ zabudowy od strony podwérza, nie
mniejszg niz dwie kondygnacje. W przypadku sytuowania budynku, bezposrednio przylegtego do $ciany
szczytowej istniejacego budynku, wysoko$¢ nowo powstatego budynku nalezy dostosowac¢ do wysokosci
istniejgcego.

e zadaszenia nowej zabudowy w formie dachdw plaskich, pulpitowych lub pogrgzonych. Nachylenie potaci
dachowej dachu pulpitowego — od pierzei ulicznej w kierunku podworza.

e dopuszcza sie wykonanie, nadwieszen i balkonéw powyzej parteru. tgczna szerokos$¢ wszystkich wykuszy,
nadwieszen i balkonéw od strony pierzei ulicznych nie moze przekracza¢ 50% dtugosci elewac;ji, na ktérych sie
one znajduja.

e nalezy zaakcentowac architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostalej czesci elewacji
budynku, nawigzujgc do historycznej zabudowy $rédmiejskiej Etku.

e obsluge komunikacyjng terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

- 17MW, 18MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej) oraz ul. Adama
Mickiewicza

- 26MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej)

- 28MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej), 6KD(L) (ul. Wawelska)
oraz ul. Adama Mickiewicza

- 30MW i 32MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 6KD(L) (ul. Wawelska)

- 33MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 6KD(L) (ul. Wawelska) oraz ul. Armii Krajowej poprzez
droge wewnetrzng 18KDW

- 35MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 7KD(L) (ul. Magazynowa)

- 37MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 6KD(L) (ul. Wawelska) oraz 7KD(L) (ul. Magazynowa)

a) Dlateren6éw urbanistycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 23MW, 24MW, 25MW ustala sie:

e  Mozliwos¢ budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu budynkéw. W przypadku
rozbudowy, nadbudowy i budowy budynkéw majg zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy.

e wysokos$¢ nowej zabudowy od strony pierzei ulicznych - cztery kondygnacje nadziemne w tym poddasze
uzytkowe. Dopuszcza sie nizszg wysokos¢ zabudowy od strony podwérza, nie mniejsza niz dwie kondygnacje.
Nowag zabudowe nalezy sytuowac jako bezposrednio przylegla do Sciany szczytowej istniejgcego budynku,
wysokos$¢ nowo powstatego budynku nalezy dostosowaé do wysokosci istniejgcego.

e zadaszenia nowej zabudowy w formie dachéw wysokich dwuspadowych o kacie nachylenia potaci dachowych
40°-60°, z gtéwna kalenicg réwnolegtg do drogi 5KD(L) (ul. Orzeszkowe;)).

e zadaszenia od strony pierzei nalezy kry¢ dachowka ceramiczng w kolorze ceglastym. W przypadku jezeli czes¢
zabudowy od strony podworza posiada¢ bedzie obnizong ilos¢ kondygnacji dopuszcza sie przekrycie nizszej
czesci budynku ptaskim dachem zielonym lub tarasem zakonczonym balustrada.

e dopuszcza sie wykonanie, wykuszy, nadwieszen i balkonéw powyzej parteru. tgczna szeroko$¢ wszystkich
wykuszy, nadwieszen i balkonéw od strony pierzei ulicznych nie moze przekracza¢ 50% dtugosci elewacji, na
ktorych sie one znajduja.

e nalezy zaakcentowac architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostalej czesci elewacji
budynku, nawigzujgc do historycznej zabudowy $rédmiejskiej Etku.

e obsluge komunikacyjng terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

- 23MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej) oraz ul. Adama
Mickiewicza, poprzez drogi wewnetrzne,

- 24MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej) oraz ul. Adama
Mickiewicza, poprzez drogi wewnetrzne,

- 25MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej) poprzez droge wewnetrzng
10KDW.



a) Dla terenéw urbanistycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 27MW, 31MW, 34MW, 36MW
ustala sie:

e mozliwos¢ budowy, przebudowy, nadbudowy, remontu budynkéw. W przypadku rozbudowy, nadbudowy
i budowy budynkéw majg zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy.

e wysokos$¢ nowej zabudowy od strony pierzei ulicznych - od czterech do pieciu  kondygnacji nadziemnych
w tym dopuszcza sie poddasze uzytkowe. Dopuszcza sie nizszg wysokos¢ zabudowy od strony podworza, nie
mniejszg niz dwie kondygnacje. W przypadku sytuowania budynku, bezposrednio przylegtego do $ciany
szczytowej istniejgcego budynku, wysoko$¢ nowo powstatego budynku nalezy dostosowaé¢ do wysokosci
istniejgcego.

e zadaszenia nowej zabudowy w formie dachdw plaskich, pulpitowych lub pogrgzonych. Nachylenie potaci
dachowej dachu pulpitowego — od pierzei ulicznej w kierunku podworza. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 34MW zezwala sie na dachy dwuspadowe o kacie nachylenia potaci dachowych do 25°
z gtdwng kalenicg réwnolegtg do ul. Armii Krajowe;.

e dopuszcza sie wykonanie, nadwieszen i balkonéw powyzej parteru. tgczna szerokos$¢ wszystkich wykuszy,
nadwieszen i balkonéw od strony pierzei ulicznych nie moze przekracza¢ 50% dtugosci elewac;ji, na ktérych sie
one znajduja.

e nalezy zaakcentowac architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostalej czesci elewacji
budynku, nawigzujgc do historycznej zabudowy $rédmiejskiej Etku.

e obsluge komunikacyjng terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

- 27MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej), 6KD(L) (ul. Wawelska)
oraz ul. Adama Mickiewicza,

- 31MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako ul. Armii Krajowej,

- 34MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 7KD(L) (ul. Magazynowa) oraz ul. Armii Krajowej,

- 36MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 6KD(L) (ul. Wawelska) oraz 7KD(L) (ul. Magazynowa).

a) Dlaterendw urbanistycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 8MW, 14MW, 19MW, 20MW, 21MW,
22MW, 29MW, 40MW ustala sie:
e  Mozliwos¢ budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu budynkéw. W przypadku
rozbudowy, nadbudowy i budowy budynkéw majg zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy.
e wysokos¢ nowej zabudowy - od czterech do pieciu kondygnaciji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe.
e zadaszenia nowej zabudowy w formie dachéw wysokich dwuspadowych o kacie nachylenia potaci dachowych
35°-50° i mansardowych.

e dopuszcza sie wykonanie, wykuszy, nadwieszen i balkonéw powyzej parteru.

e obsluge komunikacyjng terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:
- 8MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 2KD(L) (ul. Juliusza Stowackiego) oraz ulice: Adama
Mickiewicza, Wojska Polskiego i Armii Krajowej, a takze poprzez droge wewnetrzng 3KDW i drogi wewnetrzne, dopuszczone
do realizacji na terenach urbanistycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 6MW i 2MW/U,
- 14MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 2KD(L) (ul. Juliusza Stowackiego) oraz 3KD(L) (ul. 3 Maja)
- 19MW i 20MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 4KD(L) (ul. Jana i Hieronima Mateckich), 5KD(L)
(ul. Elizy Orzeszkowej) oraz ul. Adama Mickiewicza,
- 21MW, 22MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej) oraz ul. Adama
Mickiewicza,
- 29MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 6KD(L) (ul. Wawelska) poprzez drogi wewnetrzne 13KDW
i 14KDW,
- 40MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 7KD(L) (ul. Magazynowa) oraz 8KD(Z) (ul. Jarostawa
Dabrowskiego) poprzez droge wewnetrzng 19KDW i 20KDW.

a) Dlaterenu urbanistycznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 41MW, ustala sie:

e  Mozliwos¢ przebudowy, remontu, odbudowy budynkdw.

e W przypadku przebudowy dachéw, dopuszcza sie forme dachow wysokich, z poddaszem uzytkowym, o kacie
nachylenia potaci dachowych 40°-70°, z gtéwna kalenicg réwnolegtg do ulicy Armii Krajowej lub drogi 8KD(2Z) (ul.
Jarostawa Dagbrowskiego). Dopuszcza sie dachy o niesymetrycznych potaciach dachowych (w tym dachy
ptaskie od strony podworza), z zastrzezeniem wykonania stromych (45°-70°) potaci od strony pierzei ulicznych
oraz dachy mansardowe i pulpitowe.

e zadaszenia dachéw wysokich od strony pierzei nalezy kry¢ dachdwka ceramiczng w kolorze ceglastym.

e obsluge komunikacyjng z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 8KD(Z) (ul. Jarostawa Dabrowskiego),
ul. Armii Krajowej oraz drogi wewnetrznej 20KDW



a) Dlateren6éw urbanistycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 38MW, 39MW, 42MW, ustala sie:

Mozliwo$¢ budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu budynkéw. W przypadku rozbudowy,
nadbudowy i budowy budynkdw majg zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy.
wysokos$¢ nowej zabudowy od strony pierzei ulicznych - od czterech do pieciu kondygnacji nadziemnych, w tym
poddasze uzytkowe. Dopuszcza sie nizszg wysokos¢ zabudowy od strony podwérza, nie mniejszg niz dwie
kondygnacje. W przypadku sytuowania budynku, bezposrednio przylegtego do Sciany szczytowej istniejgcego
budynku, wysoko$¢ nowo powstatego budynku nalezy dostosowac do wysokosci istniejgcego.
zadaszenia nowej zabudowy w formie dachéw wysokich o kacie nachylenia potaci dachowych 45°-70°, z gtéwng
kalenicg rownolegla do drogi 1KD(Z) (ul. Adama Mickiewicza) lub 6KD(L) (ul. Wawelska) lub 21KDW.
Dopuszcza sie dachy o niesymetrycznych potaciach dachowych (w tym dachy ptaskie od strony podworza),
z zastrzezeniem wykonania stromych ( 45°-70°) pofaci od strony pierzei ulicznych.
zadaszenia od strony pierzei nalezy kry¢ dachdéwka ceramiczng w kolorze ceglastym. W przypadku jezeli czes¢
zabudowy od strony podwdrza posiada¢ bedzie obnizong ilo$¢ kondygnacji dopuszcza sie przekrycie nizszej
czesci budynku ptaskim dachem zielonym lub tarasem zakoriczonym balustrada.
dopuszcza sie wykonanie wykuszy, nadwieszen i balkondéw powyzej parteru. tgaczna szerokos$¢ wszystkich
wykuszy, nadwieszen i balkonéw od strony pierzei ulicznych nie moze przekracza¢ 50% dtugosci elewacji, na
ktorych sie one znajduja.
nalezy zaakcentowac architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostalej czesci elewacji
budynku, nawigzujgc do historycznej zabudowy $rédmiejskiej Etku.
na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 42MW, dla nowej zabudowy ustala sie minimalng
powierzchnie biologicznie czynng w wysokosci 25%
obstuge komunikacyjng terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

39MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 7KD(L) (ul. Magazynowa) poprzez droge wewnetrzng

17KDW oraz z ul. Adama Mickiewicza,

38MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 6KD(L) (ul. Wawelska) oraz z ul. Adama Mickiewicza,
42MW z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 1KD(Z) (ul. Adama Mickiewicza) poprzez droge

wewnetrzng 21KDW.

1. Oznaczenie terenéw urbanistycznych: 1IMW/U, 2MW/U, 3MW/U, 4AMW/U, 5MW/U, 6MW/U, 7MW/U, 8MW/U,
9MW/U, 10MW/U, 11MW/U, 12MW/U, 13MW/U, 14MW/U, 15MW/U

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i/lub ustugowa.

2) Przeznaczenie dopuszczalne: obstuga ruchu turystycznego w tym zabudowa ustugowo — mieszkalna o szerokim
zakresie: ustugi, mieszkalnictwo zbiorowe w postaci pokoi do wynajecia, apartamenty, ustugi gastronomii i handlu.

3) W przypadku realizacji obiektéw handlowych, powierzchnia sprzedazy nie moze przekroczy¢ 2000m?.

4) Zezwala sie na realizacje funkcji podstawowych w dominantach architektonicznych.

5) Zezwala sie na przejscia i przejazdy bramowe.

6) Za zgoda i na warunkach odpowiedniego zarzadcy drogi zezwala sie na budowe zewnetrznych schodéw
jednobiegowych z poziomu chodnika do w/w lokali ustugowych. Biegi w/w schodow nalezy sytuowac rownolegle
do linii zabudowy budynku jako bezposrednio do niej przylegte oraz z ograniczeniem maksymalnej szerokosci
uzytkowej schodéw do 1,5m.

7) Zezwala sie na lokalizacje robét budowlanych, w tym budowy:

a) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

b) drég dojazdowych, miejsc postojowych, niezbednych do obstugi w/w terendw,
C) obiektéw matej architektury,

d) zieleni urzadzonej,

e) ciggow pieszych i rowerowych.

1) Dla nowo powstatych budynkdw nakazuje sie zapewnienie miejsc postojowych w ilosci wynikajacej z § 11.

2) Zezwala sie na lokalizowanie w kondygnacjach podziemnych w/w zabudowy parkingéw i garazy na samochody
osobowe.

3) Wszelkie wjazdy do garazy podziemnych nalezy lokalizowa¢ z wykluczeniem wjazdéw od strony drog
publicznych oznaczonych symbolami: 1KD(Z), 2KD(L), 3KD(L), 4KD(L) ,5KD(L), 6KD(L), 7KD(L), 8KD(Z).

4) Zakazuje sie lokalizacji wolnostojgcych budynkéw gospodarczych i garazy.

5) Dla przedmiotowych terenéw urbanistycznych majg zastosowanie ustalenia § 6:

6) Wskazniki ksztattowania zabudowy dla poszczegolnych terendéw urbanistycznych:

a) Dla teren6éw urbanistycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami IMW/U i 15MW/U ustala sie:

Mozliwos¢ budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu budynkéw. W przypadku
rozbudowy i nadbudowy budynkéw majg zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy.
wysokos$¢ nowej zabudowy - od trzech do pieciu kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe.
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zadaszenia nowej zabudowy w formie dachéw wysokich dwuspadowych lub wielospadowych o kacie
nachylenia potaci dachowych 35°-70°.
dopuszcza sie wykonanie, wykuszy, nadwieszen i balkonéw powyzej parteru.
minimalng powierzchnie biologicznie czynng w wysokosci 30%
obstuge komunikacyjng terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:
1MW/U z drogi oznaczonej na rysunku planu jako ul. Adama Mickiewicza poprzez droge wewnetrzng 3KDW,
15MW/U z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 1KD(Z) (ul. Adama Mickiewicza) poprzez droge

wewnetrzng 21KDW.

a)

a)

Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MW/U ustala sie:

Mozliwos¢ budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu budynkéw. W przypadku
rozbudowy i nadbudowy budynkéw majg zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy.

wysokos$¢ nowej zabudowy - od trzech do pieciu kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe.
zadaszenia nowej zabudowy w formie dachéw wysokich dwuspadowych lub wielospadowych o kacie
nachylenia potaci dachowych 35°-70°.

dopuszcza sie wykonanie, wykuszy, nadwieszen i balkonéw powyzej parteru.

minimalng powierzchnie biologicznie czynng w wysokosci 20%.

mozliwos$¢ budowy drogi wewnetrznej do obstugi przedmiotowego terenu oraz terenéw sasiednich.

obstuge komunikacyjng z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 2KD(L) (ul. Juliusza Stowackiego) poprzez
nowoprojektowang droge wewnetrzng (nie wyszczegdlniong na rysunku planu).

Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MW/U, ustala sie:

Mozliwos¢ przebudowy, remontu, nadbudowy, odbudowy budynkdw.

nadbudowe dopuszcza sie do wysokosci 4 kondygnacji nadziemnym w tym poddasze uzytkowe,
z dostosowaniem wysokosci nadbudowy do sasiadujgcych budynkow

w przypadku przebudowy dachéw, zadaszenia nalezy ksztalttowa¢ w formie dachéw wysokich o kacie
nachylenia potaci dachowych 45°-70°, z gldwng kalenicg réwnolegtg do drogi 2KD(L) (ul. Juliusza Stowackiego).
Dopuszcza sie dachy o niesymetrycznych potaciach dachowych (w tym dachy ptaskie od strony podworza),
z zastrzezeniem wykonania stromych ( 45°-70°) pofaci od strony pierzei ulicznych oraz dachy mansardowe.
zadaszenia od strony pierzei nalezy kry¢ dachdwkg ceramiczng w kolorze ceglastym.

obstuge komunikacyjng z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 2KD(L) (ul. Juliusza Stowackiego) oraz
ul. Adama Mickiewicza.

Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MW/U, ustala sie:

Mozliwos¢ budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu, odbudowy budynkéw. W przypadku rozbudowy
budynkéw majg zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy.

wysokos$¢ nowej zabudowy od strony pierzei ulicznych - pie¢ kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze
uzytkowe. Nowg zabudowe nalezy sytuowac jako bezposrednio przylegta do Sciany szczytowej istniejgcego
budynku, wysoko$¢ nowo powstatego budynku nalezy dostosowac do wysokosci istniejgcego.

zadaszenia nowej zabudowy nalezy ksztaltowa¢ w formie dachéw wysokich o kacie nachylenia potaci
dachowych 45°-70°, z gidwng kalenicg réwnolegta do ulicy Adama Mickiewicza lub Juliusza Stowackiego.
Dopuszcza sie dachy o niesymetrycznych potaciach dachowych (w tym dachy ptaskie od strony podworza),
z zastrzezeniem wykonania stromych ( 45°-70°) pofaci od strony pierzei ulicznych oraz dachy mansardowe.
zadaszenia od strony pierzei nalezy kry¢ dachdwkg ceramiczng w kolorze ceglastym.

dopuszcza sie wykonanie wykuszy, nadwieszen i balkondéw powyzej parteru. tgaczna szerokos$¢ wszystkich
wykuszy, nadwieszen i balkonéw od strony pierzei ulicznych nie moze przekracza¢ 50% dtugosci elewacji, na
ktorych sie one znajduja.

nalezy zaakcentowac architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostalej czesci elewacji
budynku, nawigzujgc do historycznej zabudowy $rédmiejskiej Etku.

obstuge komunikacyjng z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 2KD(L) (ul. Juliusza Stowackiego) oraz 3KD(L)
(ul. 3 Maja)

Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 5MW/U, ustala sie:

mozliwos¢ przebudowy, remontu, nadbudowy, odbudowy budynkdw.

nadbudowe dopuszcza sie do wysokosci pieciu kondygnacji nadziemnym w tym poddasze uzytkowe,
z dostosowaniem wysokosci nadbudowy do sgsiadujgcych budynkow.

w przypadku przebudowy dachéw, zadaszenia nalezy ksztalttowa¢ w formie dachéw wysokich o kacie
nachylenia potaci dachowych 45°-70°, z gtéwng kalenicg réwnoleglta do ulicy 3 Maja. Dopuszcza sie dachy
o niesymetrycznych potaciach dachowych (w tym dachy ptaskie od strony podwodrza), z zastrzezeniem
wykonania stromych (45°-70°) potaci od strony pierzei ulicznych oraz dachy mansardowe.
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zadaszenia od strony pierzei nalezy kry¢ dachdwkg ceramiczng w kolorze ceglastym.
obstuge komunikacyjng z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 2KD(L) (ul. Juliusza Stowackiego) oraz 3KD(L)
(ul. 3 Maja).

a) Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 6MW/U, ustala sie:

Mozliwo$¢ budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu budynkéw. W przypadku rozbudowy
i nadbudowy budynkéw majg zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy.

wysoko$¢ nowej zabudowy od strony pierzei ulicznych - pie¢ kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze
uzytkowe. Dopuszcza sie nizszg wysokos¢ zabudowy od strony podworza — od dwoch do trzech kondygnaciji.
W przypadku sytuowania budynku, bezposrednio przyleglego do Sciany szczytowej istniejgcego budynku,
wysokos$¢ nowo powstatego budynku nalezy dostosowaé do wysokosci istniejgcego.

zadaszenia nowej zabudowy od strony pierzei ulicznej w formie dachéw wysokich o kacie nachylenia potaci
dachowych 45°-70°, z gtéwna kalenicg réwnolegtg do drogi 2KD(L) (ul. Juliusza Stowackiego).

zadaszenia od strony pierzei nalezy kry¢ dachéwkg ceramiczng w kolorze ceglastym. W przypadku jezeli czesé
zabudowy od strony podworza posiada¢ bedzie obnizong ilos¢ kondygnacji dopuszcza sie przekrycie nizszej
czesci budynku ptaskim dachem zielonym lub tarasem zakonczonym balustrada.

dopuszcza sie wykonanie wykuszy, nadwieszen i balkondéw powyzej parteru. tgaczna szerokos$¢ wszystkich
wykuszy, nadwieszen i balkonéw od strony pierzei ulicznych nie moze przekracza¢ 50% dtugosci elewacji, na
ktorych sie one znajduja.

w pierzei ulicy nalezy zaakcentowac architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostatej czesci
elewacji budynku, nawigzujgc do historycznej zabudowy srodmiejskiej Etku.

obstuge komunikacyjng z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 2KD(L) (ul. Juliusza Stowackiego) oraz 3KD(L)
(ul. 3 Maja)

a) Dla terendéw urbanistycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7MW/U, 8MW/U, 9MW/U, 10MW/U

ustala sie:

Mozliwo$¢ budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu budynkéw. W przypadku rozbudowy
i nadbudowy budynkéw majg zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy.

wysokos$¢ nowej zabudowy od strony pierzei ulicznych - od czterech do szesciu kondygnacji nadziemnych,
w tym poddasze uzytkowe. Dopuszcza sie nizszg wysokos$¢ zabudowy od strony podwoérza, nie mniejszg niz
dwie kondygnacje. W przypadku sytuowania budynku, bezposrednio przyleglego do Sciany szczytowej
istniejgcego budynku, wysoko$¢ nowo powstatego budynku nalezy dostosowac do wysokosci istniejgcego.
zadaszenia nowej zabudowy w formie dachéw wysokich o kacie nachylenia potaci dachowych 45°-70°, z gtéwng
kalenicg réwnolegtg do ulicy Armii Krajowej lub Jana i Hieronima Mateckich lub Elizy Orzeszkowej. Dopuszcza
sie dachy o niesymetrycznych potaciach dachowych (w tym dachy ptaskie od strony podwérza), z zastrzezeniem
wykonania stromych (45°-70°) pofaci od strony pierzei ulicznych.

narozniki budynkéw od strony skrzyzowania ul. 3 Maja i ul. Armii Krajowej oraz ul. Jana i Hieronima Mateckich
i ul. Armii Krajowej nalezy wyr6zni¢ dominantami architektonicznymi. W tym celu dopuszcza sie miejscowe
zwiekszenie wysokosci zabudowy o dodatkowe 3 metry powyzej projektowanej zabudowy. Zezwala sie na
Sciecie naroznika Scian parteru pod katem 45° na szerokosci ok. 3 metréw lub jego zaokraglenie.

zadaszenia od strony pierzei nalezy kry¢ dachéwkg ceramiczng w kolorze ceglastym. W przypadku jezeli czesé
zabudowy od strony podworza posiada¢ bedzie obnizong ilos¢ kondygnacji dopuszcza sie przekrycie nizszej
czesci budynku ptaskim dachem zielonym lub tarasem zakonczonym balustrada. Zakazuje sie stosowanie atrap
dachow.

maksymalng powierzchnie zabudowy na poziomie 70% dla terenéw oznaczonych w planie symbolem 7MW/U
i BMW/U,

dla teren6w oznaczonych w planie symbolami 7MW/U i 8MW/U dopuszcza sie wykonanie wykuszy, nadwieszen
i balkonéw powyzej parteru. tgczna szerokos¢ wszystkich wykuszy, nadwieszen i balkonéw nie moze
przekraczac¢ 50% dtugosci elewacji, na ktérych sie one znajduja.

dla terendw oznaczonych w planie symbolami 9MW/U i 10MW/U dopuszcza sie wykonanie wykuszy,
nadwieszen i balkondw powyzej parteru. tgczna szerokos¢ wszystkich wykuszy, nadwieszen i balkonéw od
strony pierzei ulicznych nie moze przekracza¢ 50% dtugosci elewacji, na ktérych sie one znajduja.

taczna szerokos$¢ witryn wystawowych od strony pierzei ulicznych nie moze przekracza¢ 70% dhugosci
poszczegOlnych elewacji.

wejscia do czesci mieszkalnej zabudowy nalezy wykonywacé od strony przeciwnej niz pierzeja uliczna.

nowg zabudowe nalezy wykonac¢ w stylu kamienicowym, przy wykorzystaniu gtéwnie materiatow naturalnych.
nalezy zaakcentowac architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostalej czesci elewaciji
budynku, nawigzujgc do historycznej zabudowy $rédmiejskiej Etku.
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e zakonczenie okapow potaci dachowych od strony pierzei ulicznych nalezy rozwigza¢ w formie gzymséw
wienczacych, ktérych goérna krawedz nie moze znajdowacé sie wiecej niz 50 cm powyzej podiogi ostatniej
kondygnacji uzytkowej.

e zezwala sie na wykonanie przejscia bramowego w parterze zabudowy zlokalizowanej w pierzei ulicy Armii
Krajowej na terenach oznaczonych symbolami 7MW/U i 8BMW/U

e obsluge komunikacyjng terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:

- 7MW/U z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 2KD(L) (ul. Juliusza Stowackiego) oraz 3KD(L)
(ul. 3 Maja),

- 8MW/U z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 4KD(L) (ul. Jana i Hieronima Mateckich) poprzez droge
wewnetrzng 9KDW,

- 9MW/U z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej) oraz ul. Adama
Mickiewicza poprzez drogi wewnetrzne,

- 10MW/U z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej) poprzez droge
wewnetrzng 10KDW.

a) Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego na rysunku planu symbolami: 11IMW/U ustala sie:

e  Mozliwos¢ budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu budynkéw. W przypadku rozbudowy
i nadbudowy budynkéw majg zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy.

e wysokos$¢ nowej zabudowy od strony pierzei ulicznych - od czterech do pieciu  kondygnacji nadziemnych
w tym dopuszcza sie poddasze uzytkowe. Dopuszcza sie nizszg wysokos¢ zabudowy od strony podworza, nie
mniejszg niz dwie kondygnacje. Sytuowanie budynku - bezposrednio przylegly do Sciany szczytowej
istniejgcego budynku, wysoko$¢ nowo powstatego budynku nalezy dostosowa¢ do wysokosci istniejgcego.

e zadaszenia nowej zabudowy w formie dachdw plaskich, pulpitowych lub pogrgzonych. Nachylenie potaci
dachowej dachu pulpitowego — od pierzei ulicznej w kierunku podworza.

e dopuszcza sie wykonanie, nadwieszen i balkonéw powyzej parteru. tgczna szerokos$¢ wszystkich wykuszy,
nadwieszen i balkonéw od strony pierzei ulicznych nie moze przekracza¢ 50% dtugosci elewac;ji, na ktérych sie
one znajduja.

e nalezy zaakcentowac architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostalej czesci elewacji
budynku, nawigzujgc do historycznej zabudowy $rédmiejskiej Etku.

- obstuge komunikacyjng z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej) oraz
ul. Adama Mickiewicza

a) Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 12MW/U ustala sie:

e Mozliwos$¢ przebudowy, nadbudowy, remontu, odbudowy budynkéw.

e nadbudowe dopuszcza sie do wysokosci 4 kondygnacji nadziemnych w tym dopuszcza sie poddasze uzytkowe,
z dostosowaniem wysokosci nadbudowy do sgsiadujgcych budynkow.

e w przypadku przebudowy dachéw, zadaszenia nalezy ksztattowa¢ w formie dachow ptaskich, pulpitowych lub
pograzonych. Nachylenie potaci dachowej dachu pulpitowego — od pierzei ulicznej w kierunku podworza.

e dopuszcza sie wykonanie, nadwieszen i balkonéw powyzej parteru. tgczna szerokos$¢ wszystkich wykuszy,
nadwieszen i balkonéw od strony pierzei ulicznych nie moze przekracza¢ 50% dtugosci elewac;ji, na ktérych sie
one znajduja.

e nalezy zaakcentowac architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostalej czesci elewacji
budynku, nawigzujgc do historycznej zabudowy $rédmiejskiej Etku.

e obsluge komunikacyjng z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej) poprzez droge
wewnetrzng 15KDW.

a) Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 13MW/U, ustala sie:

e Mozliwo$¢ budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu, odbudowy budynkow.

o wysokos¢ nowej zabudowy - od dwdch do czterech kondygnaciji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe.

e nadbudowe dopuszcza sie do wysokosci 4 kondygnacji nadziemnych w tym dopuszcza sie poddasze uzytkowe,
z dostosowaniem wysokosci nadbudowy do sgsiadujgcych budynkow.

e w przypadku przebudowy dachéw budynkéw usytuowanych w pierzei ulicznej, zadaszenia nalezy ksztattowac
w formie dachéw ptaskich, pulpitowych lub pogrgzonych. Nachylenie potaci dachowej dachu pulpitowego — od
pierzei ulicznej w kierunku podworza.

e zadaszenie nowej zabudowy dachow plaskich, pulpitowych, pogrgzonych lub wysokich dwuspadowych lub
wielospadowych o kgcie nachylenia potaci dachowych 35°-70°.

e dopuszcza sie wykonanie, nadwieszen i balkonéw powyzej parteru. tgczna szerokos$¢ wszystkich wykuszy,
nadwieszen i balkonéw od strony pierzei ulicznych nie moze przekracza¢ 50% dtugosci elewac;ji, na ktérych sie
one znajduja.
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e minimalng powierzchnie biologicznie czynng w wysokosci 25%.

e nalezy zaakcentowac architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostalej czesci elewacji
budynku, nawigzujgc do historycznej zabudowy $rédmiejskiej Etku.

e do czasu podigczenia budynkow, znajdujgcych sie w przedmiotowym terenie, do sieci centralnego ogrzewania,
zezwala sie na lokalizowanie budynkéw gospodarczych, przeznaczonych do sktadowania materiatéw opatowych.

e obsluge komunikacyjng z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 7KD(L) (ul. Magazynowa) oraz ul. Armii
Krajowe;.

a) Dla terenu urbanistycznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 14MW/U ustala sie:

e Mozliwos¢ budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu, odbudowy budynkéw. W przypadku rozbudowy,
nadbudowy i budowy budynkdw majg zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy.

e wysokos$¢ nowej zabudowy od strony pierzei ulicznych — pie¢ kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze
uzytkowe. Nowg zabudowe nalezy sytuowac jako bezposrednio przylegta do Sciany szczytowej istniejgcego
budynku, wysoko$¢ nowo powstatego budynku nalezy dostosowac do wysokosci istniejgcego.

e wysokos$¢ nowej zabudowy od strony podworza — od dwdch do pieciu kondygnacji nadziemnych, w tym
dopuszcza sie poddasze uzytkowe.

e zadaszenia nowej zabudowy od strony pierzei ulicznych nalezy ksztalttowac¢ w formie dachéw wysokich o kacie
nachylenia pofaci dachowych 45°-70°, z gtéwng kalenicg rownolegtg do drogi 1KD(Z) (ul. Adama Mickiewicza).
Dopuszcza sie dachy o niesymetrycznych potaciach dachowych (w tym dachy ptaskie od strony podworza),
z zastrzezeniem wykonania stromych (45°-70°) potaci od strony pierzei ulicznych i dachy mansardowe.

e zadaszenia nowej zabudowy od strony podworza nalezy ksztattowa¢ w formie dachéw wysokich dwuspadowych
lub wielospadowych o kacie nachylenia potaci dachowych 35°-50° oraz dachéw mansardowych.

e zadaszenia nalezy kry¢ dachéwkga ceramicznag w kolorze ceglastym.

e dopuszcza sie wykonanie wykuszy, nadwieszen i balkonéw powyzej parteru. taczna szerokos$¢ wszystkich
wykuszy, nadwieszen i balkonéw od strony pierzei ulicznych nie moze przekracza¢ 50% dtugosci elewacji, na
ktorych sie one znajduja.

e minimalng powierzchnie biologicznie czynng w wysokosci 25%.

e od strony pierzei ulicznych nalezy zaakcentowac architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od
pozostatej czesci elewacji budynku, nawigzujgc do historycznej zabudowy srodmiejskiej Etku.

e obsluge komunikacyjng z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 7KD(L) (ul. Magazynowa) oraz ul. Adama
Mickiewicza.

1. Oznaczenie terendéw urbanistycznych: 1U, 2U, 3U, 4U

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa.

2) Przeznaczenie dopuszczalne: obstuga ruchu turystycznego w tym zabudowa ustugowo — mieszkalna o szerokim
zakresie: ustugi, mieszkalnictwo zbiorowe w postaci pokoi do wynajecia, apartamenty, ustugi gastronomii i handlu.

3) Przeznaczenie dopuszczalne dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U - zabudowa mieszkaniowa

wielorodzinna i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z ustlugami. Dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami, istniejgce na przedmiotowym terenie nieprzekraczalne linie zabudowy, od ul.
Adama Mickiewicza i drogi oznaczonej 8KD(Z) (ul. Jarostawa Dabrowskiego), majg charakter linii obowigzujgcych.
4) W przypadku realizacji obiektéw handlowych, powierzchnia sprzedazy nie moze przekroczy¢ 2000m?.
5) Dla istniejgcych obiektéw budowlanych zgodnych z przeznaczeniem terenu zezwala sie na: rozbiérke, budowe,
odbudowe, remont, nadbudowe, rozbudowe i przebudowe w rozumieniu wihasciwych przepisow budowlanych
z zastrzezeniem tresci ustalen § 6.
6) Dla istniejgcych obiektéw budowlanych — budynkéw mieszkalnych, gospodarczych i garazowych, nie zwigzanych
z przeznaczeniem terenu zezwala sie na: rozbiérke, remont, przebudowe w rozumieniu wtasciwych przepisow budowlanych
z zastrzezeniem tresci ustalen § 6.
7) Wskazniki ksztattowania zabudowy (W przypadku rozbudowy, nadbudowy i budowy budynkéw majg zastosowanie
ustalenia jak dla nowej zabudowy):

a) wysokos¢ nowej zabudowy - od trzech do czterech kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uzytkowe.

b) zadaszenia nowej zabudowy w formie dachéw wysokich dwuspadowych lub wielospadowych o kacie nachylenia

potaci dachowych 35°-50° oraz dachy mansardowe.

c) dopuszcza sie wykonanie, wykuszy, nadwieszen i balkonéw powyzej parteru.

d) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dla nowej zabudowy w wysokosci 30%.
1) Zezwala sie na lokalizacje robét budowlanych, w tym budowy:

a) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

b) drég dojazdowych, miejsc postojowych, niezbednych do obstugi w/w terendw,

c) obiektéw matej architektury,

d) zieleni urzadzonej,
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e) ciggow pieszych i rowerowych.

1) Dla nowo powstatych budynkéw nakazuje sie zapewnienie miejsc postojowych w ilosci wynikajacej z § 11.
2) Ustala sie obstuge komunikacyjng terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:
a) 1U z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 7KD(L) (ul. Magazynowa), 8KD(Z) (ul. Jarostawa Dagbrowskiego)
poprzez droge wewnetrzng 19KDW oraz z ul. Adama Mickiewicza.
b) 2U z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 8KD(Z) (ul. Jarostawa Dgbrowskiego), ul. Adama Mickiewicza oraz
drogi wewnetrznej 19KDW.
¢) 3U z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 8KD(Z) (ul. Jarostawa Dgbrowskiego) poprzez droge wewnetrzng
20KDW.
d) 4U z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 8KD(Z) (ul. Jarostawa Dgbrowskiego) poprzez droge wewnetrzng
20KDW oraz ul. Armii Krajowe;.
1. Oznaczenie terendéw urbanistycznych: 1UO, 2UO, 3UO, 4UO, 5U0
1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustug o$wiaty i kultury.
2) Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa ustugowa.
3) W przypadku realizacji obiektéw handlowych, powierzchnia sprzedazy nie moze przekroczyé 2000m>.
4) Zabudowe nalezy ksztattowa¢ do wysokosci 5 kondygnacji nadziemnych.
5) Dla istniejgcych budynkéw zezwala sie na: rozbiérke, odbudowe, remont, nadbudowe, rozbudowe i przebudowe w
rozumieniu wlasciwych przepiséw budowlanych z zastrzezeniem tresci ustalen § 6.
6) Minimalnego wskaznika powierzchni biologicznie czynnej nie ustala sie.
7) Zezwala sie na lokalizacje robét budowlanych, w tym budowy:
a) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
b) drog dojazdowych, miejsc postojowych, niezbednych do obstugi w/w terenow,
c) obiektow matej architektury,
d) zieleni urzadzonej,
€) ciggow pieszych i rowerowych.
1) Nie zezwala sie na lokalizowanie budynkéw gospodarczych w tym garazy w postaci budynkéw wolnostojacych.
2) Ustala sie obstuge komunikacyjng terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:
a) 1UO z drogi oznaczonej na rysunku planu jako ul. Armii Krajowe;.
b) 2UO z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 4KD(L) (ul. Jana i Hieronima Mateckich) oraz droge wewnetrzng
8KDW
C) 3UO z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej) poprzez droge wewnetrzng
10KDW.
d) 4UO z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej) poprzez droge wewnetrzng
15KDW
e) 5UO z drogi oznaczonej na rysunku planu jako ul. Armii Krajowej.
1. Oznaczenie terenu urbanistycznego: 1UA/U, 2UA/U
1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustug administracji publiczne;.
2) Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa ustugowa.
3) W przypadku realizacji obiektéw handlowych, powierzchnia sprzedazy nie moze przekroczy¢ 2000m?.
4) Dla przedmiotowych terenéw urbanistycznych majg zastosowanie ustalenia 8§ 6
5) Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1UA/U ustala sie:
a) mozliwos¢ budowy, przebudowy, nadbudowy, remontu, rozbiérki i odbudowy budynku.
b) zadaszenia nalezy ksztaltowa¢ w formie dachéw wysokich wielospadowych o kacie nachylenia potaci dachowych
40°-70°.
c) wysokos¢ zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe.
d) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej w wysokosci 40%.
e) obstluge komunikacyjng z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 2KD(L) (ul. Juliusza Stowackiego)
1) Na terenie urbanistycznym, oznaczonym na rysunku planu symbolem 2UA/U, ustala sie:

a) mozliwos¢  przebudowy, nadbudowy, remontu, rozbidrki i odbudowy budynkéw, z zastrzezeniem tresci
ustalen § 6.

b) zagospodarowanie istniejacego przejazdu bramowego na warunkach okreslonych przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

c) nadbudowe dopuszcza sie do wysokosci 5 kondygnacji nadziemnym w tym poddasze uzytkowe,
z dostosowaniem wysokosci nadbudowy do sgsiadujgcych budynkow.

d) W przypadku przebudowy dachéw, zadaszenia nalezy ksztattowa¢ w formie dachéw wysokich o kacie nachylenia
potaci dachowych 45°-70°, z gtéwnag kalenicg roéwnolegtg do ulicy Jana i Hieronima Maleckich. Dopuszcza sie
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dachy o niesymetrycznych potaciach dachowych (w tym dachy ptaskie od strony podworza), z zastrzezeniem
wykonania stromych ( 45°-70°) potaci od strony pierzei ulicznych oraz dachy mansardowe.

e) zadaszenia od strony pierzei nalezy kry¢ dachéwkg ceramiczng w kolorze ceglastym.

f)  minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — nie ustala sie.

g) obstluge komunikacyjng z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 4KD(L) (ul. Jana i Hieronima Mateckich).

1) Zezwala sie na lokalizacje rob6t budowlanych, w tym budowy:

a) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

b) dr6g dojazdowych, miejsc postojowych, niezbednych do obstugi w/w terenow,
c) obiektow matej architektury,

d) zieleni urzadzonej,

€) ciggow pieszych i rowerowych.

1) Nie zezwala sie na lokalizowanie budynkéw gospodarczych, w tym garazy w postaci budynkéw wolnostojgcych.

1.
1)
2)
3)
4)
1)
2)

a)

b)
1.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Oznaczenie terenéw urbanistycznych: 1UKS, 2UKS

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa sakralna.

Dla istniejgcych obiektéow budowlanych zezwala sie na: rozbiérke, odbudowe, remont, nadbudowe, rozbudowe

i przebudowe w rozumieniu wkasciwych przepiséw budowlanych.

Dla przedmiotowych terenow urbanistycznych majg zastosowanie ustalenia § 6

Zezwala sie na lokalizacje robét budowlanych, w tym budowy:

a) siecii urzadzen infrastruktury technicznej,

b) dr6g dojazdowych, miejsc postojowych, niezbednych do obstugi w/w terenow,

c) obiektow matej architektury,

d) zieleni urzadzonej,

€) ciggow pieszych i rowerowych.

Nie zezwala sie na lokalizowanie budynkéw gospodarczych w tym garazy w postaci budynkéw wolnostojgcych.

Ustala sie obstuge komunikacyjng terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:
1UKS z drogi oznaczonej na rysunku planu jako ul Wojska Polskiego poprzez droge wewnetrzng 2KDW.
2UKS z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 3KD(L) (ul. 3 Maja).

Oznaczenie terenéw urbanistycznych: 1U-KP, 2U-KP, 3U-KP

Przeznaczenie podstawowe: parkingi wielopoziomowe.

Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa ustugowa z parkingami wielopoziomowymi.

W przypadku realizacji obiektéw handlowych, powierzchnia sprzedazy nie moze przekroczy¢ 2000m?.

Dla przedmiotowych terenow urbanistycznych majg zastosowanie ustalenia § 6

Zabudowe nalezy ksztattowac¢ do wysokosci 4 kondygnacji nadziemnych.

Zadaszenia nalezy ksztaltowa¢ w formie dachéw plaskich lub dachéw wielospadowych, o kacie nachylenia potaci

dachowych do ptaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 15° - 45°.

7

b)

Zezwala sie na lokalizacje robét budowlanych, w tym budowy:
a) siecii urzadzen infrastruktury technicznej,
b) dr6g dojazdowych, miejsc postojowych, niezbednych do obstugi w/w terenow,
c) obiektow matej architektury,
d) zieleni urzadzonej,
€) ciggow pieszych i rowerowych.
Na oznaczonym terenie zezwala sie na rozbiérke i budowe budynkow.
Ustala sie obstuge komunikacyjng terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:
1UK-P z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 2KD(L) (ul. Juliusza Stowackiego) poprzez droge wewnetrzng

2UK-P z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 6KD(L) (ul. Wawelska) poprzez droge wewnetrzng 13KDW

i z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 5KD(L) (ul. Elizy Orzeszkowej) poprzez droge wewnetrzng 15KDW.

c)

1)
2)
3)

3UK-P z drogi oznaczonej na rysunku planu jako ul. Armii Krajowej poprzez droge wewnetrzng 20KDW
Oznaczenie terenéw urbanistycznych: 1US, 2US, 3US, 4US

Przeznaczenie podstawowe: tereny sportu i rekreaciji.

Przeznaczenie dopuszczalne: zielen urzgdzona.

Na oznaczonych terenach zezwala sie na roboty budowlane, z uwzglednieniem tresci ustalen 8§ 6, w tym budowe:
a) ciggow pieszych i tras rowerowych,

b) budowli i obiektéw malej architektury w rozumieniu przepiséw budowlanych,

c) zieleni urzadzonej,
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d) siecii urzadzen infrastruktury technicznej.

1) Nie zezwala sie na budowe budynkéw w rozumieniu przepiséw budowlanych za wyjgtkiem terenu 3US, na ktérym
zezwala sie lokalizacje hali sportowej wraz z zapleczem.
2) W zaleznosci od potrzeb, nalezy dokonac uzupetnienia zieleni wysokiej.

1. Oznaczenie terenéw urbanistycznych: 1ZP, 2ZP

1) Przeznaczenie podstawowe: zielen parkowa.

2) Na terenie oznaczonym symbolem 1ZP zezwala sie na realizacje parkingu podziemnego, jako czes¢ parkingu
podziemnego zlokalizowanego na terenie urbanistycznym 2 MW/U, o powierzchni nie przekraczajacej 210 m* oraz pod
warunkiem nienaruszania istniejgcej zieleni wysokiej. Przyblizong lokalizacje parkingu podziemnego przedstawia rysunek
planu.

3) Wycinke istniejgcego wartosciowego drzewostanu nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, z uwzglednieniem
tresci ustalen § 6.

4) Nie zezwala sie na zabudowe terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych rob6t budowlanych za
wyjatkiem:

a) sieci uzbrojenia terenu i urzadzen infrastruktury technicznej,
b) ciggdw spacerowych,
c) Sciezek rowerowych,
d) obiektéw matej architektury i innych elementow urzadzenia terenu wynikajacych z funkcji rekreacyjno-
wypoczynkowych.
1) W zaleznosci od potrzeb nalezy dokonac uzupetienia zieleni wysokiej.

1. Oznaczenie terenéw urbanistycznych: 1zZU, 2zZU, 3zZU, 4ZU, 5ZU, 6ZU, 7ZU, 8ZU, 97U, 10ZU, 117U, 127U,
137U, 147U, 157U, 16ZU, 177U, 187U, 197U, 20ZU, 217U, 227U

1) Przeznaczenie podstawowe: zielen urzadzona.

2) Przeznaczanie dopuszczalne: tereny sportu i rekreac;ji.

3) Dla przedmiotowych terendw urbanistycznych majg zastosowanie ustalenia § 6

4) Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 8ZU, do czasu podigczenia budynku przy ul. 3 Maja 5 do sieci

centralnego ogrzewania, zezwala sie na lokalizowanie budynkéw gospodarczych, przeznaczonych do skladowania
materiatéw opatowych.

a) ustala sie max wysokos¢ wiw budynkéw — jedna kondygnacja nadziemna,

b) taczna powierzchnia zabudowy w/w budynkami nie moze przekroczyé 110 m?,

1) Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 10ZU zezwala sie na lokalizacje parkingu podziemnego i
przejazdu podziemnego.

2) Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 19ZU i 20ZU zezwala sie na lokalizacje zielonych parkingdw.
3) Wycinke istniejgcego wartosciowego drzewostanu nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

4) Na oznaczonym terenie zezwala sie na rozbidrke istniejgcych obiektow budowlanych.

5) Nie zezwala sie na zabudowe terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robét budowlanych, za
wyjatkiem:

a) terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8ZU,

b) sieci uzbrojenia terenu i urzadzen infrastruktury technicznej,

c) ciggow spacerowych,

d) obiektéw matej architektury i innych elementow urzadzenia terenu wynikajacych z funkcji rekreacyjno-

wypoczynkowych,
e) dojazdoéw do nieruchomosci.

1. Oznaczenie terendéw urbanistycznych: 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E

1) Przeznaczenie podstawowe: infrastruktura elektroenergetyczna.

2) Przeznaczanie dopuszczalne: zielen urzgdzona.

3) Dla przedmiotowych terenow urbanistycznych majg zastosowanie ustalenia § 6

4) Nie zezwala sie na zabudowe terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robét budowlanych, za
wyjatkiem:

a) sieci uzbrojenia terenu i urzadzen infrastruktury technicznej,
b) ciggdw spacerowych,
c) dojazdow do nieruchomosci.

1. Oznaczenie terendw urbanistycznych: 1KD(Z), 8KD(2)
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1)
2)

1)

Przeznaczenie: droga publiczna — zbiorcza.

Minimalna szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych — 20,0 m.

Minimalna szerokos¢ jezdni — 6,0 m.

Wskazane nasadzenia drzewostanu wzdtuz ulicy.

Dla przedmiotowych terenow urbanistycznych majg zastosowanie ustalenia § 6.

Oznaczenie terenéw urbanistycznych: 2KD(L), 3KD(L), 4KD(L) ,5KD(L), 6KD(L), 7KD(L)

Przeznaczenie: droga publiczna — lokalna.

Minimalna szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych — 12,0 m.

Minimalna szerokos¢ jezdni — 6,0 m.

Wskazane nasadzenia drzewostanu wzdtuz ulicy.

Dopuszcza sie lokalizowanie miejsc parkingowych w ciggu ulicy.

Dla przedmiotowych terenow urbanistycznych majg zastosowanie ustalenia § 6.

Oznaczenie terenow urbanistycznych: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW,
10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW, 17KDW, 18KDW, 19KDW, 20KDW, 21KDW,

Przeznaczenie: drogi wewnetrzne i ciggi pieszo-jezdne.

Minimalna szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych:

a) dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KDW, 3KDW, 5KDW, 7KDW, 8KDW, 16KDW, 19KDW
— 10 m lub jak na rysunku planu.

b) dlaterenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW, 4KDW, 6KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW,
13KDW, 14KDW, 15KDW, 17KDW, 18KDW, 20KDW, 21KDW — 8 m lub jak na rysunku planu

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5SKDW, 7KDW, 9KDW ustala sie mozliwosci lokalizacji

zjazdow do parkingdw podziemnych.

2)
3)
4)

1)

2)
3)

4)

1)

Dopuszcza sie lokalizowanie miejsc parkingowych w ciggu ulicy.
Dopuszcza sie lokalizowanie zieleni urzadzone;j.
Dla przedmiotowych terenow urbanistycznych majg zastosowanie ustalenia § 6.

Oznaczenie terenow urbanistycznych: 1KP, 2KP, 3KP, 4KP, 5KP, 6KP, 7KP, 8KP, 9KP, 10KP, 11KP, 12KP, 13KP,
14KP, 15KP, 16KP

Przeznaczenie podstawowe: parkingi.
Przeznaczenie dopuszczalne: zielen urzgdzona.
Na oznaczonym terenie zezwala sie na rozbidrke istniejgcych obiektow budowlanych.
Nie zezwala sie na zabudowe terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych rob6t budowlanych za
wyjatkiem:
a) sieci uzbrojenia terenu i urzadzen infrastruktury technicznej,
b) ciggdw spacerowych,
c) dojazdow do nieruchomosci.
Dla przedmiotowych terenow urbanistycznych majg zastosowanie ustalenia § 6.

ROZDZIAL Il
Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

§ 9. Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

1.

Zabudowa winna skalg i formg harmonizowac z otoczeniem i krajobrazem.

W przypadku gdy ustalenia szczeg6lowe z § 8 nie okreSlajg min. powierzchni biologicznie czynnej, jest ona
rozpatrywana jako stosunek sumy powierzchni terendw przeznaczonych pod zabudowe z nie wyznaczong min.
powierzchnig biologicznie czynng (MW, MW/U, U, UO, UA/U, UKS, U-KP) do sumy terenow zieleni urzadzonej (ZU),
wyznaczonych na rysunku planu. Wskaznik ten wynosi min. 25%.

W granicach planu zasady ochrony i ksztalttowania tadu przestrzennego okreslone sa ustaleniami:

1) nieprzekraczalnych linii zabudowy,

2) obowigzujacych linii zabudowy,

3) zasad ksztaltowania zabudowy zawartymi w § 8.

Na terenie planu lokalizacje oraz forme ogrodzen nieruchomosci nalezy uzgadnia¢ z wtasciwym Konserwatorem

Zabytkow. Jezeli z uzgodnienia z wkasciwym Konserwatorem Zabytkdw nie wynika inaczej, ogrodzenia nalezy ksztattowac
jako azurowe o maksymalnej wysokosci 180 cm od poziomu terenu, z wykluczeniem stosowania wypetnien z elementéw
betonowych i zelbetowych.

18



2.

§10.

§ 11.

§12.

Warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam z zastrzezeniem zapiséw zawartych w § 6:

1) Na budynkach i obiektach budowlanych objetych ochrong konserwatorskg dopuszcza sie lokalizacje reklam
o tacznej powierzchni reklamowej nie wiekszej niz 5 m? wylacznie w miejscach i w sposéb okreslony
w projektach budowlanych tych obiektéw lub w projekcie rozmieszczenia reklam na budynku lub ogrodzeniu,
uzgodnionym z odpowiednimi stuzbami organéw administracji samorzgdu gminnego.

2) Na budynkach i obiektach budowlanych objetych ochrong konserwatorskg dopuszcza sie szyldy o pow. do
0,6m?, umieszczone na budynku lub ogrodzeniu w miejscu funkcjonowania firmy.

3) Na pozostatych budynkach dopuszcza sie lokalizacje reklam i szyldéw wylgcznie do wysokosci 1 m nad
otworami okiennymi kondygnacji parteru.

4) Dopuszcza sie umieszczenie na budynku po jednym szyldzie na jedng firme.

5) Szyldy wymagajg uzgodnienia tylko w przypadku zabudowy podlegajgcej ochronie konserwatorskiej.

6) Konstrukcja reklamy lub szyldu (réwniez na wysiegniku prostopadiym) do lica budynku moze by¢ maksymalnie
wysunieta na odlegtos¢ 1,2 m.

7) Zezwala sie na reklamy i znaki graficzne umieszczone na markizach, namiotach i parasolach pod warunkiem,
ze bedg umieszczone ptasko naich powierzchni, nie bedg swiecic i nie bedg wykracza¢ poza ich obrys.

8) Zakazuje sie stosowania o$wietlenia pulsacyjnego szyldéw i reklam oraz szyldow i reklam emitujgcych
pulsacyjne Swiatto.

9) Zakazuje sie umieszczania urzadzen reklamowych na ogrodzeniach od strony drég (ulic), zakaz nie dotyczy
lokalizacji reklam w pasach drogowych uzgodnionych z odpowiednimi stuzbami miejskimi, tak pod wzgledem
lokalizaciji jaki i formy graficznej.

10) Zakazuje sie lokalizacji reklam na samodzielnych wolno stojacych konstrukcjach za wyjatkiem okazjonalnych
reklam w formie baneréw i przeno$nych nos$nikéw informacyjnych zwigzanych z okolicznosciowymi imprezami
kulturalnymi na okres nie dluzszy niz 21 dni.

11) Nie uznaje sie za reklame:

a) nazw obiektu lub funkciji,
b) informaciji turystycznej i systemu informacji miejskiej.

Ustalenia dotyczgce zasad podziatu terenu na dziatki budowlane:

W granicach planu podziat terenu na dziatki budowlane powinien spetnia¢ warunki okreslone dla dziatki budowlanej
przepisami art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z ustaleniami i rysunkiem
planu.

Zezwala sie na podzialy wewnatrz teren6w urbanistycznych.

Miejsca parkingowe, w tym na terenach przeznaczonych w planie na cele parkingéw i w parkingach podziemnych dla
samochodow osobowych, nalezy lokalizowac wg nizej ustalonych min. wskaznikéw:

Dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych ustala sie min. wskaznik miejsc postojowych: 1,5 na 1 lokal mieszkalny,
za wyjgtkiem terenéw urbanistycznych oznaczonych na rysunku planu symbolami:
a) 7MW/U i 8BMW/U, gdzie wskaznik miejsc postojowych wynosi: 1 na 1 lokal mieszkalny

b) 2MW/U i 4 MW/U gdzie wskaznik miejsc postojowych wynosi: 1,2 na 1 lokal mieszkalny

Dla ustug ustala sie min. wskaznik miejsc postojowych: 1 na kazde rozpoczete 50 m* powierzchni uzytkowej, za
wyjgtkiem terenéw urbanistycznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7MW/U, 8MW/U, gdzie wskaznik
miejsc postojowych wynosi: 1 na 100m? powierzchni uzytkowey;

Nieokreslone w ustaleniach planu warunki zabudowy regulujg wiasciwe przepisy budowlane.

§ 13. Ustala sie stawke procentowg stuzaca naliczeniu jednorazowej oplaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci

w zwigzku z uchwaleniem planu, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w wysokosci 30 %.

§ 14. W granicach planu ustala sie nastepujace lokalizacje inwestycji celu publicznego, o ktérych mowa w przepisach

1.

w

art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Modernizacja drég publicznych, na terenach oznaczonych symbolami: 1KD(Z), 2KD(L), 3KD(L), 4KD(L), 5KD(L),
6KD(L), 7KD(L), 8KD(2);

Budowa, przebudowa, rozbudowa i remonty sieci infrastruktury technicznej, na zasadach i lokalizacjach okreslonych
w § 4;

Roboty budowlane zabudowy ustug publicznych, na terenach oznaczonych symbolami: 1-5UO0 i 1UA/U, 2UA/U;
Urzgdzenie terendw zieleni publicznej, na terenach oznaczonych symbolami 1ZP i 2ZP.

§ 15. W granicach obszaru objetego niniejszym planem tracg moc ustalenia: Miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego trenu potozonego w Etku, ograniczonymi ulicami: Gdanska, A. Mickiewicza, Stoneczng, Gen. W.
Sikorskiego zwanego ,EtK — GDANSKA” przyjetego uchwalg nr IV/21/06 Rady Miasta Elk z dnia 28 grudnia 2006
roku (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Warminsko - Mazurskiego Nr 17, poz. 369 z dnia 9 lutego 2007 roku).
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§ 16. Wykonanie Uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Etku.
§ 17. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Warminsko-

Mazurskiego.

Przewodniczgcy Rady Miasta Etku
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